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Электрические соединители CON-X® промышленного 
и морского применения. 
Разнообразное исполнение кабельных сборок и отдельных 
соединителей обеспечивает высокий уровень 
электробезопасности. Обладая вдвое меньшим весом, 
обеспечивает полный диапазон характеристик, как 
аналогичный металлический соединитель. 
 
Экономичность 
Данная система соединителей предлагает надежные 
характеристики, соответствующие стандартам MIL, но 
по цене промышленных изделий 
 
Стандартизованная компоновка и стойкость к атмосферным воздействиям 
Идеальный многофункциональный соединитель, не требующий специального обслуживания 
в различных условиях эксплуатации. Уплотнения, коррозионная стойкость, высокая ударная 
прочность, прессованная конструкция позволяют применять соединители в суровых 
условиях в широком диапазоне промышленного оборудования: 
 тестовых приборов 
 систем коммуникаций 
 обработки данных 
 в лабораторном, медицинском оборудовании 
 автоматизированных системах управления 
 компьютерной периферии 
 систем мониторинга 
 бытовой технике 
 дорожной технике 
 в сельском хозяйстве 
 в системах глубокого зондирования, 
 металл-детекторах 
 морском или авиационном оборудовании и т. д. 
 
Типы сочленения 
байонетный и резьбовой 
 
Упаковка для поставок 
Соединители 
Стандартные соединители серии CON-X® и компоненты поставляются несобранными в 
специализированной пластиковой упаковке. Комплект формируется по требованию 
заказчика. 
 
Кабельные сборки 
Кабельные сборки длиной менее 1 м, включая соединитель, поставляются в коробках. 
Кабельные сборки длиной более 1 м, включая соединитель, поставляются в коробках, 
смотанными и обвязанными. 
 
Сертификат 
E150822 – 250 В, LR89277 – 600 В – лаборатория по технике безопасности UL (США) 
 

Модельный ряд соединителей CON-X® 



6 

 
Токовая распределенная нагрузка на контакт 
 

Калибр контакта 
Калибр провода 

AWG 
Ток на контакт 

При количестве 
контактов 

# 12 
23.0 A 
17.0 A 
13.0 A 

1 – 3 
4 – 6 
7 – 9 

# 14 
17.0 A 
12.75 A 
11.0 A 

1 – 3 
4 – 6 
7 – 9 

# 12 

# 16 
13.0 A 
9.75 A 
8.45 A 

1 – 3 
4 – 6 
7 – 9 

# 16 

13.0 A 
9.75 A 
8.45 A 
5.85 A 

1 – 3 
4 – 6 
7 – 9 

10 – 20 

# 18 

10.0 A 
7.5 A 
6.5 A 
4.5 A 

1 – 3 
4 – 6 
7 – 9 

10 – 20 

# 16 

# 20 

7.5 A 
5.6 A 
4.8 A 
3.4 A 

1 – 3 
4 – 6 
7 – 9 

10 – 20 

# 20 

7.5 A 
5.6 A 
4.8 A 
3.4 A 
2.6 A 
2.3 A 

1 – 3 
4 – 6 
7 – 9 

10 – 20 
21 – 30 

31 

# 22 

5.0 A 
3.75 A 
3.25 A 
2.25 A 
1.75 A 
1.50 A 

1 – 3 
4 – 6 
7 – 9 

10 – 20 
21 – 30 

31 

# 20 

# 24 

3.0 A 
2.25 A 
1.95 A 
1.35 A 
1.05 A 
0.9 A 

1 – 3 
4 – 6 
7 – 9 

10 – 20 
21 – 30 

31 
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Характеристики 
 
Технические 
Корпус – нейлон 
Кожух защелкивающийся, несъемный – нейлон 
Изолирующая втулка – сантопреновый каучук 
Накидная гайка – нейлон 
Уплотнительные кольца – нитриловый каучук 
Гайка – нейлон 
Заглушка (обозначение 16295) – сантопреновый каучук 
Цвет – черный 
Контакты – латунь, золото поверх никеля 
Калибр провода – 24AWG 
 
Механические 
Срок службы – 300 циклов (при отсутствии механических или электрических повреждений) 
Сочленение – с блокировочным устройством 
Усилие закручивания гайки на розетке для всей серии – 0,6 – 0,75 кг/м  
Сочленение – байонетное 
 
Электрические 
Ток на контакт – 7,5 А 
Рабочее напряжение – 600 В 
Суммарный ток – см. стр. 6 
 
Климатические 
Рабочая температура – от -40°C до +115°C 
Стойкость к морскому туману – 300 часов 
 
Защищенность 
Сочлененная пара и кабельная сборка – IP67 
 
Контактные схемы 
(два типа ключей в соответствии с типами контактов в применяемых сочленяемых корпусах) 
 

ключ                 ключ 

 

ключ                 ключ 

 
Штыревая вилка Гнездовая вилка 

Гнездовая розетка Штыревая розетка 
Гнездовая кабельная розетка 

(только гнездо) 
Штыревая кабельная розетка 

(только штырь) 
Сочленяемые корпуса Сочленяемые корпуса 
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Общий вид 
 
Соединители 

 

Штыревая вилка 
1628X-XPG-XXX 
Ответные части: 
• Кабельная розетка 
1828X-XSG-XXX 
• Приборная розетка 
172XX-XSG-XXX 

Приборная розетка 
 1728X-XXG-XXX 
Ответные части: 
• Штыревая вилка 
1628X-XPG-XXX 
• Гнездовая вилка 
1628X-XSG-XXX 

Приборная розетка для печатного 
монтажа 
172XX-XXG-XXX 
Ответные части: 
• Штыревая вилка 
1628X-XPG-XXX 
• Гнездовая вилка 
1628X-XSG-XXX 

 
Гнездовая вилка 
1628X-XSG-XXX 
Ответные части: 
• Кабельная розетка 
1828X-XPG-XXX 
• Приборная розетка 
172XX-XPG-XXX 

Кабельная розетка 
1828X-XXG-XXX 
Ответные части: 
• Штыревая вилка 
1628X-XPG-XXX 
• Гнездовая вилка 
1628X-XSG-XXX 

Заглушка для приборной розетки 
16295 

Кабельные сборки 

 

Вилка Кабельная розетка Угловая вилка 
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Размеры 
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Информация для заказа 
 
Соединитель 16 -2 -82 -2 -P -G -3 -11 
Тип корпуса 
16 – вилка 
17 – розетка с контргайкой 
18 – кабельная розетка 

 

Размер контакта 
2 – # 20 

 

Монтаж контактов 
80 – обжимные (поставляются неустановленными) 
81 – под печатный монтаж, длина хвостовика 4.7 мм 
        (поставляются установленными) 
82 – под пайку (поставляются установленными) 
91 – под печатный монтаж, длина хвостовика 7.1 мм 
        (поставляются установленными) 
92 – под печатный монтаж, длина хвостовика 8.5 мм 
        (поставляются установленными) 

 

Количество контактов 
2 или 3 

 

Тип контакта 
P – штырь 
S – гнездо 

 

Покрытие контактов 
G – золото поверх никеля 

 

Защищенность 
3 – защищенный герметизированный кожух с уплотнительным кольцом 
      (для кабельного исполнения) 
300 – для монтажа розеток с уплотнением 
3ES – 300 + эпоксидная смола 

 

Индекс для применяемых кожухов с уплотнениями 
11 – для кабелей диаметром от 2,3 до 3,5 мм 
15 – для кабелей диаметром от 3,8 до 4,3 мм 
18 – для кабелей диаметром от 4,6 до 5,1 мм 
 
По кабельным сборкам, пожалуйста, консультируйтесь в компании 
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Характеристики 
 
Технические 
Корпус – нейлон 
Кожух с поворотной защелкой, съемный – нейлон 
Кожух удлиненный, тип 5 – нейлон 
Изолирующая втулка – сантопреновый каучук  
Накидная гайка – нейлон 
Накидная гайка с крыльчаткой (обозначение W/6482) – нейлон 
Уплотнительные кольца – нитриловый каучук 
Гайка – нейлон 
Заглушка (обозначение 6295) – сантопреновый каучук 
Цвет – черный 
Контакты – латунь, золото поверх никеля 
Калибр провода  
для контактов # 20 – 20 – 24 AWG 
для контактов # 16 – 16 – 18 AWG 
 
Механические 
Срок службы – 300 циклов (при отсутствии механических или электрических повреждений) 
Сочленение – с блокировочным устройством 
Усилие закручивания гайки на розетке для всей серии – 0,6 – 0,75 кг/м 
Сочленение – байонетное 
 
Электрические 
Ток на контакт – 13,0 А 
Рабочее напряжение – 600 В 
Суммарный ток – см. стр. 6 
 
Климатические 
Рабочая температура – от -55°C до +125°C 
Стойкость к морскому туману – 300 часов 
 
Защищенность 
Сочлененная пара и кабельная сборка – IP67 

 
Контактные схемы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* – контактные схемы только для следующих типов корпусов – гнездовая вилка, штыревая 
розетка, штыревая кабельная розетка. 
 
 
 
 

Модельный ряд соединителей Mini-CON-X® 
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Общий вид 
 
Соединители 

 

Штыревая вилка 
6X8X-XPG-XXX 
Ответные части: 
• Кабельная розетка 
8X8X-XSG-XXX 
• Приборная розетка 
7XXX-XSG-XXX 

Приборная розетка 
7X8X-XXG-XXX 
Ответные части: 
• Штыревая вилка 
6X8X-XPG-XXX 
• Гнездовая вилка 
6X8X-XSG-XXX 

Приборная розетка для печатного 
монтажа 
7XXX-XXG-XXX 
Ответные части: 
• Штыревая вилка 
6X8X-XPG-XXX 
• Гнездовая вилка 
6X8X-XSG-XXX 

 
 Заглушка для приборной розетки 6295 

 

Гнездовая вилка 
6X8X-XSG-XXX 
Ответные части: 
• Кабельная розетка 
8X8X-XPG-XXX 
• Приборная розетка 
7XXX-XPG-XXX 

Кабельная розетка 
8X8X-XXG-XXX 
Ответные части: 
• Штыревая вилка 
6X8X-XPG-XXX 
• Гнездовая вилка 
6X8X-XSG-XXX 

Накидная гайка с крыльчаткой W/6482 

Кабельные сборки 

 

Вилка Кабельная розетка Угловая вилка 
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Размеры 
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Информация для заказа 
 
Соединитель 6 -2 -82 -6 -P -G -5 -11 
Тип корпуса 
6 – вилка 
7 – розетка с контргайкой 
8 – кабельная розетка 

 

Размер контакта 
2 – # 20 
3 – # 16 

 

Монтаж контактов 
80 – обжимные (поставляются неустановленными) 
81 – под печатный монтаж, длина хвостовика 4.7 мм 
        (поставляются установленными) 
82 – под пайку (поставляются установленными) 
91 – под печатный монтаж, длина хвостовика 7.1 мм 
        (поставляются установленными)* 
92 – под печатный монтаж, длина хвостовика 8.5 мм 
        (поставляются установленными)* 

 

Количество контактов – 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

 

Тип контакта 
P – штырь 
S – гнездо 

 

Покрытие контактов 
G – золото поверх никеля 

 

Защищенность 
3 – защищенный герметизированный кожух с уплотнительным кольцом 
      (для кабельного исполнения) 
3DC – укороченный кожух с герметизирующими втулками трех размеров (.125, .188 и 
.250) 
5 – удлиненный защищенный герметизированный кожух 
       (только для соединителей с контактами под обжимку или пайку) 
300 – для монтажа розеток с уплотнением 
3ES – 300 + эпоксидная смола 

 

Индекс для применяемых кожухов с уплотнениями 
Для кожухов, типа 3 и тип 3DC 
11 – для кабелей диаметром от 2,3 до 3,5 мм 
15 – для кабелей диаметром от 3,8 до 4,3 мм 
18 – для кабелей диаметром от 4,6 до 5,1 мм 
21 – для кабелей диаметром от 5,3 до 5,8 мм 
Для кожуха, тип 5 
13 – для кабелей диаметром от 3,3 до 3,8 мм 
16 – для кабелей диаметром от 4,1 до 4,6 мм 
19 – для кабелей диаметром от 4,8 до 5,3 мм 
22 – для кабелей диаметром от 5,6 до 6,3 мм 
* – применяются только контакты # 20 
По резьбовому сочленению консультируйтесь в компании. 
По кабельным сборкам, пожалуйста, консультируйтесь в компании. 
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Характеристики 
 
Технические 
Корпус – нейлон 
Кожух резьбового присоединения, тип 3 – нейлон 
Кожух удлиненный резьбового присоединения, тип 3 для корпусов с контактами под пайку – нейлон 
Кожух удлиненный с кабельным зажимом, тип 5 – нейлон 
Изолирующая втулка – сантопреновый каучук 
Накидная гайка – нейлон 
Накидная гайка с крыльчаткой (обозначение W/4482) – нейлон 
Эластичный патрубок – нейлон 
Уплотнительные кольца – нитриловый каучук 
Гайка – нейлон 
Стяжной хомут – нейлон 
Стяжной узел – кадмиевое покрытие 
Заглушка (обозначение 4295) – сантопреновый каучук  
Квадратный переходник для розетки с контргайкой (обозначение 4296) – нейлон 
Уплотнение для квадратного переходника (обозначение 4297) – нейлон 
Цвет – черный 
Контакты – латунь, золото поверх никеля 
Калибр провода  
для контактов # 20 – 20 – 24 AWG 
для контактов # 16 – 16 – 18 AWG 
для контактов # 12 – 12 – 14 AWG 
 
Механические 
Срок службы – 300 циклов (при отсутствии механических или электрических повреждений) 
Сочленение – с блокировочным устройством 
Усилие закручивания гайки на розетке для всей серии – 0,6 – 0,75 кг/м 
Сочленение – байонетное 
 
Электрические 
Ток на контакт – 23,0 А 
Рабочее напряжение – 600 В 
Суммарный ток – см. стр. 6 
 
Климатические 
Рабочая температура – от -40°C до +115°C 
Стойкость к морскому туману – 300 часов 
 
Защищенность 
Сочлененная пара и кабельная сборка – IP67 

 
Контактные схемы 
 
 
 
 
 
 
 
* – контактные схемы только для следующих типов корпусов – гнездовая вилка, штыревая 
розетка, штыревая кабельная розетка. 
 

Модельный ряд соединителей Multi-CON-X® 
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Общий вид 
 
Соединители 

 
Штыревая вилка 
3X8X-XPG-XXX  
Ответные части: 
• Кабельная розетка 
5X8X-XSG-XXX 
• Приборная розетка 
4XXX-XSG-XXX 

Приборная розетка 
4X8X-XXG-XXX 
Ответные части: 
• Штыревая вилка 
3X8X-XPG-XXX 
• Гнездовая вилка 
3X8X-XSG-XXX 

Приборная розетка для печатного монтажа 
4XXX-XXG-XXX 
Ответные части: 
• Штыревая вилка 
3X8X-XPG-XXX 
• Гнездовая вилка 
3X8X-XSG-XXX 

 
Гнездовая вилка 
3X8X-XSG-XXX 
Ответные части: 
• Кабельная розетка 
5X8X-XPG-XXX 
• Приборная розетка 
4XXX-XPG-XXX 

Кабельная розетка 
5X8X-XXG-XXX 
Ответные части: 
• Штыревая вилка 
3X8X-XPG-XXX 
• Гнездовая вилка 
3X8X-XSG-XXX 

Кожух удлиненный с кабельным зажимом, тип 5 

 
Квадратный переходник для 
розетки с контргайкой 4296 

Уплотнение для квадратного 
переходника 4297 

Заглушка для 
приборной розетки 4295 

Накидная гайка с 
крыльчаткой W/4482 

Кабельные сборки 

 

Вилка Кабельная розетка Угловая вилка 
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Размеры 
 
Соединители 
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Информация для заказа 
 
Соединитель 3 -2 -82 -8 -P -G -3 -21 
Тип корпуса 
3 – вилка 
4 – розетка с контргайкой 
5 – кабельная розетка 

 

Размер контакта 
1 – # 12 
2 – # 20 
3 – # 16 

 

Монтаж контактов 
80 – обжимные (поставляются неустановленными) 
81 – под печатный монтаж, длина хвостовика 4.7 мм 
        (поставляются установленными) 
82 – под пайку (поставляются установленными) 
91 – под печатный монтаж, длина хвостовика 7.1 мм 
        (поставляются установленными)* 
92 – под печатный монтаж, длина хвостовика 8.5 мм 
        (поставляются установленными)* 

 

Количество контактов 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

 

Тип контакта 
P – штырь 
S – гнездо 

 

Покрытие контактов 
G – золото поверх никеля 

 

Защищенность 
3 – защищенный герметизированный кожух с уплотнительным кольцом 
      (для кабельного исполнения) 
3DC – укороченный кожух с герметизирующими втулками трех размеров (.125, .188 
и.250) 
5 –  удлиненный защищенный герметизированный кожух  
       (только для соединителей с контактами под обжимку или пайку) 
300 – для монтажа розеток с уплотнением 
3ES – 300 + эпоксидная смола 

 

Индекс для применяемых кожухов с уплотнениями 
Для кожухов, типа 3 или 5 
15 – для кабелей диаметром от 3,8 до 4,3 мм 
18 – для кабелей диаметром от 4,6 до 5,1 мм 
21 – для кабелей диаметром от 5,3 до 5,8 мм 
24 – для кабелей диаметром от 3,3 до 3,8 мм 
28 – для кабелей диаметром от 4,1 до 4,6 мм 
30 – для кабелей диаметром от 4,8 до 5,3 мм 
 
* – применяются только контакты # 20 
По резьбовому сочленению консультируйтесь в компании. 
По кабельным сборкам, пожалуйста, консультируйтесь в компании. 
 



19 

 
Характеристики 
 
Технические 
Корпус – нейлон 
Кожух с кабельным зажимом резьбового присоединения – нейлон 
Изолирующая втулка – сантопреновый каучук  
Накидная гайка – нейлон 
Накидная гайка с крыльчаткой (обозначение W/14482) – нейлон 
Уплотнительные кольца – нитриловый каучук 
Гайка – нейлон 
Эластичный патрубок – нейлон 
Стяжной хомут – нейлон 
Стяжной узел – кадмиевое покрытие 
Заглушка (обозначение 14295) – сантопреновый каучук 
Цвет – черный 
Контакты – латунь, золото поверх никеля 
Калибр провода  
для контактов # 20 – 20 – 24 AWG 
для контактов # 16 – 16 – 18 AWG 
для контактов # 12 – 12 – 14 AWG 
 
Механические 
Срок службы – 300 циклов (при отсутствии механических или электрических повреждений) 
Сочленение – с блокировочным устройством 
Усилие закручивания гайки на розетке для всей серии – 0,6 – 0,75 кг/м 
Сочленение – байонетное 
 
Электрические 
Ток на контакт – 23,0 А 
Рабочее напряжение – 600 В 
Суммарный ток – см. стр. 6 
 
Климатические 
Рабочая температура – от -40°C до +115°C 
Стойкость к морскому туману – 300 часов 
 
Защищенность 
Сочлененная пара и кабельная сборка – IP67 

 
Контактные схемы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* – контактные схемы только для следующих типов корпусов – гнездовая вилка, штыревая 
розетка. 
 
 
 

Модельный ряд соединителей Maxi-CON-X® 
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Общий вид 
 
Соединители 

 

Штыревая вилка 
13X8X-XXPG-XXX  
Ответные части: 
• Кабельная розетка 
15X8X-XXSG-XXX 
• Приборная розетка 
14XXX-XXSG-XXX 

Приборная розетка 
14X8X-XXXG-XXX 
Ответные части: 
• Штыревая вилка 
13X8X-XXPG-XXX 
• Гнездовая вилка 
13X8X-XXSG-XXX 

Приборная розетка для печатного 
монтажа 
14XXX-XXXG-XXX 
Ответные части: 
• Штыревая вилка 
13X8X-XXPG-XXX 
• Гнездовая вилка 
13X8X-XXSG-XXX 

 

 

Заглушка для приборной розетки 
14295 

 

Гнездовая вилка 
13X8X-XXSG-XXX 
Ответные части: 
• Кабельная розетка 
15X8X-XXPG-XXX 
• Приборная розетка 
14XXX-XXPG-XXX 

Кабельная розетка 
15X8X-XXXG-XXX 
Ответные части: 
• Штыревая вилка 
13X8X-XXPG-XXX 
• Гнездовая вилка 
13X8X-XXSG-XXX Накидная гайка с крыльчаткой 

W/14482 

Кабельные сборки 

 

Вилка Кабельная розетка Угловая вилка 
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Размеры 
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Информация для заказа 
 
Соединитель 13 -2 -82 -18 -P -G -3 -21 
Тип корпуса 
13 – вилка 
14 – розетка 
15 – кабельная розетка 

 

Размер контакта 
1 – # 12 
2 – # 20 
3 – # 16 

 

Монтаж контактов 
80 – обжимные (поставляются неустановленными) 
81 – под печатный монтаж, длина хвостовика 4.7 мм 
        (поставляются установленными) 
82 – под пайку (поставляются установленными) 
91 – под печатный монтаж, длина хвостовика 7.1 мм 
        (поставляются установленными)* 
92 – под печатный монтаж, длина хвостовика 8.5 мм 
        (поставляются установленными)* 

 

Количество контактов 
7, 10, 18, 20 

 

Тип контакта 
P – штырь 
S – гнездо 

 

Покрытие контактов 
G – золото поверх никеля 

 

Защищенность 
3 – защищенный герметизированный кожух с уплотнительным кольцом 
300 – для монтажа розеток с уплотнением 
3ES – 300 + эпоксидная смола 

 

Индекс для применяемых кожухов с уплотнениями 
Для кожухов, типа 3 или 5 
21 – для кабелей диаметром от 5,3 до 6,3 мм 
26 – для кабелей диаметром от 6,6 до 7,6 мм 
31 – для кабелей диаметром от 7,8 до 9,6 мм 
 
* – применяются только контакты # 20 
По резьбовому сочленению консультируйтесь в компании. 
По кабельным сборкам, пожалуйста, консультируйтесь в компании 
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Характеристики 
 
Технические 
Корпус – нейлон 
Кожух с кабельным зажимом резьбового присоединения, тип 3 – нейлон 
Изолирующая втулка – сантопреновый каучук 
Накидная гайка – нейлон 
Уплотнительные кольца – нитриловый каучук 
Гайка – нейлон 
Стяжной хомут – нейлон 
Стяжной узел – кадмиевое покрытие 
Цвет – черный 
Контакты – латунь, золото поверх никеля 
Калибр провода  
для контактов # 20 – 20 – 24 AWG 
 
Механические 
Срок службы – 300 циклов (при отсутствии механических или электрических повреждений) 
Сочленение – с блокировочным устройством 
Усилие закручивания гайки на розетке для всей серии – 0,6 – 0,75 кг/м 
Сочленение – резьбовое или быстросъемное 
 
Электрические 
Ток на контакт – 23.0 А 
Рабочее напряжение – 600 В 
Суммарный ток – см. стр. 6 
 
Климатические 
Рабочая температура – от -40°C до +115°C 
Стойкость к морскому туману – 300 часов 
 
Защищенность 
Сочлененная пара и кабельная сборка – IP67 

 
Контактные схемы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Быстросъемный соединитель                                    Резьбовой соединитель 
 
 
 
 
 
 

Модельный ряд соединителей Mega-CON-X® 
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Общий вид 
 
Соединители 

 

Штыревая вилка 
23X8X-XXPG-XXX 
Ответные части: 
• Розетка 
24XXX-XXSG-XXX 

Розетка 
24XXX-XXXG-XXX 
Ответные части: 
• Штыревая вилка 
23X8X-XXPG-XXX 
• Гнездовая вилка 
23X8X-XXSG-XXX 

Гнездовая вилка 
23X8X-XXSG-XXX 
Ответные части: 
• Розетка 
24XXX-XXPG-XXX 

Розетка под печатный монтаж 
24XXX-XXXG-XXX 
Ответные части: 
• Штыревая вилка 
23X8X-XXPG-XXX 
• Гнездовая вилка 
23X8X-XXSG-XXX 

Кабельные сборки 

 

Вилка 
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Размеры 
 

Быстросъемное соединение Резьбовое соединение 

  
Вилка с кожухом Вилка с кожухом 

  
Розетка с контргайкой Розетка 

 
 

Установочная панель Установочная панель 

Кабельные сборки 

  
Вилка с прямым кожухом Вилка с прямым кожухом 
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Информация для заказа 
 
Соединитель 23 -2 -82 -31 -P -G -T -3 -50 
Тип корпуса 
23 – вилка 
24 – розетка 

 

Размер контакта 
2 – # 20 

 

Монтаж контактов 
80 – обжимные (поставляются неустановленными) 
81 – под печатный монтаж, длина хвостовика 4.7 мм 
        (поставляются установленными) 
82 – под пайку (поставляются установленными) 
91 – под печатный монтаж, длина хвостовика 7.1 мм 
        (поставляются установленными)* 
92 – под печатный монтаж, длина хвостовика 8.5 мм 
        (поставляются установленными)* 

 

31 – количество контактов 

 

Тип контакта: 
P – штырь 
S – гнездо 

 

Покрытие контактов: 
G – золото поверх никеля 

 

Тип сочленения: 
T – резьбовое 
не указывается – быстросъемное 

 

Защищенность: 
3 – защищенный герметизированный кожух с уплотнительным кольцом 
300 – для монтажа розеток с уплотнением 
3ES – 300 + эпоксидная смола 

 

Индекс для применяемых кожухов с уплотнениями 
Для кожуха, типа 3 
50 – для кабелей диаметром от 12,9 до 14,2 мм 
 
* – применяются только контакты # 20 
По кабельным сборкам, пожалуйста, консультируйтесь в компании. 
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Информация для заказа 
 
Кабельная сборка 13 -20 -80 -18 -P -G -T -31 -90 - S 
Тип корпуса: 
 
Micro 
16 – вилка 
18 – кабельная розетка 
 
Mini 
6 – вилка 
8 – кабельная розетка 
 
Multi ** 
3 – вилка 
5 – кабельная розетка 
 
Maxi ** 
13 – вилка 
15 – кабельная розетка 
 
Mega 
23 – вилка 

 

Калибр контакта: 
1 – # 12 
2 – # 20 
3 – # 16 

 

Монтаж контактов: 
80 – стандартная обжимка 
70 – высококачественная обжимка 

 

Количество контактов: 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 

 

Тип контакта 
P – штырь 
S – гнездо 

 

Покрытие контактов 
G – золото поверх никеля 

 

Тип присоединения кожуха: 
T – резьбовое  
не указывается – защелкивающееся 

 

Индекс диаметра для применяемых кожухов с уплотнениями 

 

Длина в футах  
(при длине более 100 футов, пожалуйста, консультируйтесь в компании) 
в дюймах не указывается 

 

Длина только в дюймах 

 

S – экранированная кабельная сборка для модификаций Multi и Maxi 
(пожалуйста, консультируйтесь в компании) 

 
** – по данным кабельным сборкам требуется консультация 
 
 
 
 
 
 
 

Кабельные сборки CON-X® 
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Характеристики 
 
Технические 
Корпус – нейлон с ультрафиолетовым стабилизатором 
Кожух резьбового присоединения, тип 3 – нейлон с ультрафиолетовым стабилизатором 
Изолирующая втулка – сантопреновый каучук 
Накидная гайка – нейлон с ультрафиолетовым стабилизатором 
Уплотнительные кольца – нитриловый каучук 
Гайка – нейлон с ультрафиолетовым стабилизатором 
Стяжной хомут – нейлон с ультрафиолетовым стабилизатором 
Стяжной узел – кадмиевое покрытие 
Заглушка для вилки (обозначение 4XX96) – нейлон с ультрафиолетовым стабилизатором 
Заглушка для розетки (обозначение 4XX95) – нейлон с ультрафиолетовым стабилизатором 
Цвет – черный 
Контакты – латунь, серебро поверх никеля (стандарт), опционально – золото поверх никеля 
Калибр провода – 12 – 20 AWG 
 
Механические 
Срок службы – 300 циклов (при отсутствии механических или электрических повреждений) 
Сочленение – с блокировочным устройством 
Усилие закручивания гайки на розетке для всей серии – 0,6 – 0,75 кг/м 
Сочленение – байонетное 
 
Электрические 
Ток на контакт – 23,0 А 
Рабочее напряжение – 500 В 
Суммарный ток – см. стр. 6 
 
Климатические 
Рабочая температура – от -40°C до +125°C 
Стойкость к морскому туману – 48 часов 
 
Защищенность 
Сочлененная пара и кабельная сборка – IP67 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Модельный ряд соединителей CON-X® 

(MIL-E-QUAL®, соответствует MIL-DTL-5015) 
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Общий вид 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вилка                                                                                 Розетка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заглушка для вилки                                               Заглушка для розетки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вилка (кабельная сборка) 
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Размеры 
 

L N Q K L M R S C Z Размер 
корпуса мм мм мм 

резьба V резьба A 
мм мм мм мм мм мм мм 

10SL 45.7 22.9 1/2-20 5/8-24 23.9 18.3 25.4 16.1 
12S 

30.5 
25.4 5/8-24 3/4-20 26.2 20.6 27.8 19.3 

14S 
48.3 

330 30.5 3/4-20 7/8-20 
2.0 

29.0 23 30.2 22.5 
16S 56.0 7/8-20 1-20 30.0 

14.3 

24.6 32.5 25.7 
16 61.0 

31.8 
7/8-20 1-20 34.3 24.6 32.5 

88.9 

25.7 
18 65.3 36.1 1-20 1-1/8-18 27.0 34.9 28.8 
20 36.8 1-1/8-18 1-1/4-18 

33.8 
29.4 38.1 32.0 

22 
62.2 

40.6 1-1/4-18 1-3/8-18 

19.0 

31.8 41.3 
127.0 

35.2 
24 43.8 1-3/8-18 1-1/2-18 34.9 44.5 152.4 38.4 
28 

65.3 

36.2 

50.2 1-5/8-18 1-3/4-18 

3.6 

31.0 
20.6 

39.7 50.8 152.4 44.7 
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Контактные схемы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Внимание! 
* – контактные схемы только для следующих типов корпусов – гнездовая вилка, штыревая розетка. 
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Информация для заказа соединителей 
 
Базовая серия                                                                         CX С 3102A 18-11 W P 010 
Монтаж контактов 
S – под пайку 
C – под обжимку 

 

Тип корпуса 
3106 A – вилка с кожухом 
3102 A – розетка 
3101 A – кабельная розетка с кабелем (требуется консультация) 

 

Контактная схема 

 

Поляризация 
N – не указывается 
W, X, Y, Z 

 

Тип контакта 
P – штырь 
S – гнездо 

 

Индекс дополнительных модификаций 
300 – дополнительное кольцо для вилки 3106 A 
010 – розетка с четырьмя увеличенными отверстиями 
310 – розетка с четырьмя увеличенными отверстиями и дополнительным уплотнением 
 
 

Размер корпуса макс. диаметр подсоединяемого кабеля 
10, 12 1/4" 

14 5/16" 
16 7/16" 
18 9/16" 

20, 22 5/8" 
24, 28 3/4" 

Обозначения контактных схем 
10SL – 4 16S – 8 20 – 16 
10SL – 3 16 – 10 20 – 27 
12S – 3 18 – 1 20 – 29 
14S – 1 18 – 4 22 – 14 
14S – 2 18 – 8 24 – 2 
14S – 5 18 – 10 24 – 28 
14S – 6 18 – 11 28 – 2 
14S – 7 18 – 12 28 – 12 
14S – 9 18 – 19 28 – 21 
16S – 1 20 – 7  
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Токовая распределенная нагрузка на контакт 
 

Калибр контакта 
Калибр провода 

AWG 
Ток на контакт 

При количестве 
контактов 

#12 
23.0 A 
17.0 A 
13.0 A 

1 – 3 
4 – 6 
7 – 9 

#14 
17.0 A 
12.75 A 
11.0 A 

1 – 3 
4 – 6 
7 – 9 

# 12 

#16 
13.0 A 
9.75 A 
8.45 A 

1 – 3 
4 – 6 
7 – 9 

#16 

13.0 A 
9.75 A 
8.45 A 
5.85 A 
4.55 A 
3.9 A 

1 – 3 
4 – 6 
7 – 10 
10 – 20 
21 – 30 

более 31 

#18 

10.0 A 
7.5 A 
6.5 A 
4.5 A 
3.5 A 
3.0 A 

1 – 3 
4 – 6 
7 – 9 

10 – 20 
21 – 30 

более 31 

# 16 

#20 

7.5 A 
5.6 A 
4.8 A 
3.4 A 
2.62 A 
2.3 A 

1 – 3 
4 – 6 
7 – 9 

10 – 20 
21 – 30 

более 31 
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Монтажный инструмент 
 
Установка/извлечение 
 

Серия Калибр контакта 
Монтажный 
наконечник 

Держатель 

#12 356-12 
#16 356-16 CON-X 
#20 356-20 
#12 356-12 

CX 
#16 356-16 

356-1 

 
Обжимка 
 

Серия 
Калибр 

контакта 
Монтажный 
инструмент 

Описание Позиционер 

# 12, # 16, # 20 359-24 для всех контактов 357-124 
CON-X 

Только # 20 359-21 для одного размера 357-122 
#12 359-24 358-112 

CX 
#16 359-24 

ручной 
358-112 

 
Общий вид инструментов 
 
 

Монтажный наконечник              Держатель 
 
 
для всех контактов 

 
для одного размера 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                          Позиционер 

Позиционер 
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Характеристики 
 
Механические 
Срок службы – 500 циклов 
Вибрация – в соответствии с MIL-STD-202G, 
Method 201A 
Крутящий момент шестигранной гайки – 
10-12 in-lb 
Сочленение – байонетное 
Оконечное устройство – задняя гайка с 
сальниковыми уплотнениям 
 
Электрические 
Тип порта – мини USB 2.0 
 
Климатические 
Рабочий диапазон температур – 
от -20 °C до +75 °C 
Влажность – в соответствии с MIL-STD-202G, 
Method 106G 
Сопротивление изоляции – в соответствии с MIL-
STD-202G, Method 302G 

Термоудар – в соответствии с MIL-STD-202G, 
Method 107G 
Степень защищенности – IP67 и IP68, NEMA 250 
(6P) (сочлененная пара) 
 
Материалы 
Корпуса, накидные гайки, изоляторы – 
термопластик 
Уплотнительные кольца, фланцевые уплотнения 
– эластомер 
Требования печатного монтажа – FR-4 
Контакты – медь/золото 
Экранирование – луженая сталь или медь/никель 
 
Другие 
Диаметры рекомендуемых кабелей – 
4.1 мм – 4.6 мм 
Рекомендуемая толщина установочной панели – 
0.8 мм – 4.8 мм ± 0.1 мм 

 
Обозначение Тип корпуса Описание 

DCC-USBNB-160 вилка USB Mini-B, пайка проводов 

DCP-USBNB-MNHD розетка USB Mini-B, печатный монтаж 

DCP-USBNB-MNSC розетка USB Mini-B, пайка проводов 

DCP-USBNB-USBN розетка USB Mini-B, переборочный переходник 
 
 

Модельный ряд соединителей DATA CON-X® 
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Размеры 
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ДДЛЛЯЯ  ЗЗААММЕЕТТООКК 
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ДДЛЛЯЯ  ЗЗААММЕЕТТООКК  
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