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Коаксиальные контакты # 8 (SAE AS39029) под обжимку 
 
Контакты заднего монтажа разработаны для применения с соединителями серий 80 «Mighty 
Mouse», 23 «SuperNine®», в том числе и с соединителями, соответствующими стандарту 
MIL-DTL-38999 (серии 1, 3). Поставляются в разобранном виде в комплекте с расширителем 
оболочек кабелей и толкателем и с инструкцией по сборке 
 
Рабочий диапазон температур – от -65°C до +200°C 
Выдерживаемое напряжение – 1300 В пост.т. ср.кв. (уровень моря), 250 В пост.т. ср.кв. 
(21000 м) 
Токовая нагрузка – 1 A 
Срок службы – 500 циклов 
Стойкость к воздействию удара – соответствует EIA-364-27, условие D 
Стойкость к воздействию вибрации – соответствует MIL-DTL-38999 
Рабочая частота – 700 МГц Max 
Центральные контакты, корпус контакта, обжимная гильза – медь/золото поверх никеля 
(AS39029, Тип D) 
Изолятор – фторопласт 
Тип применяемого кабеля – RG180 
 
Штыревые контакты – 852-007-08-367 (M39029/60-367) 
Гнездовые контакты – 852-006-08-366 (M39029/59-366) 
Фторосиликоновые наконечники (отдельный заказ) – 859-042-02 
 
 
 
 
Инструмент 
Комплект для обжимки центрального контакта – клещи 809-015 (M22520/2-01) + позиционер 
859-050 (M22520/2-31) 
Комплект для обжимки гильзы – клещи 809-129 (M22520/5-01) + матрица 859-051 
(M22520/5-05) 
 
Монтажный инструмент для извлечения контактов – 859-022 (M81969/14-06) 
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Коаксиальные контакты # 12 (SAE AS39029) под обжимку 
 
Контакты заднего монтажа разработаны для применения с соединителями серий 80 «Mighty 
Mouse», 79 «Micro-Crimp®», 23 «SuperNine®», в том числе и с соединителями, 
соответствующими стандарту MIL-DTL-38999 (серии 1, 2, 3) 
 
Рабочий диапазон температур – от -65°C до +200°C 
Выдерживаемое напряжение: 

 1000 В пост.т. ср.кв. (уровень моря) 
 250 В пост.т. ср.кв. (21000 м) 

Токовая нагрузка – 1 A 
Срок службы – 500 циклов 
Волновое сопротивление – 50 Ом 
 
Только для контактов 852-004 and 852-005: 

 Коэффициент стоячей волны – 1.32 Max при частоте от 
500 МГц до 3 ГГц 

 Вносимые потери – 0.20 дБ Max при частоте 3 ГГц 
 
Центральные контакты, корпус штыревого контакта, обжимная 
гильза – медь/золото поверх никеля (AS39029, Тип D) 
Корпус гнездового контакта – нержавеющая сталь 
Изолятор – фторопласт 
 
Монтажный инструмент для установки и извлечения – 809-132 (M81969/14-04) 
 

Цветовой код контактов (AS39029) 
цвет полос Обозначение 

контактов 1-ая 2-ая 3-я 
M39029/27-210 красный коричневый черный 
M39029/27-402 желтый черный красный 
M39029/28-211 красный коричневый коричневый 
M39029/28-409 желтый черный белый 
M39029/75-416 желтый коричневый голубой 
M39029/75-417 желтый коричневый фиолетовый 
M39029/102-558 зеленый зеленый черый 
M39029/103-559 зеленый зеленый белый 
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Размеры 

 
Гнездовой контакт 

п/п 
Тип 

применяемого 
кабеля 

Рабочая 
частота 

Штыревой контакт 
для серий 

D38999, 79, 80 
для серий 

D38999 (1, 3) 
для серий 

D38999 (2), 79, 80 

1 RG174 700 МГц 
852-002-12-211 

(M39029/28-211) 
852-003-12-416 

(M39029/75-416) 
852-001-12-210 

(M39029/27-210) 

2 Microdot 250-4070 н/д 
852-002-12-410 

(M39029/28-410) 
852-003-12-418 

(M39029/75-418) 
852-001-12-403 

(M39029/27-403) 

3 RG180 700 МГц 
852-002-12-409 

(M39029/28-409) 
852-003-12-417 

(M39029/75-417) 
852-001-12-402 

(M39029/27-402) 

4 Raychem 48-502 н/д 
852-002-12-411 

(M39029/28-411) 
852-003-12-419 

(M39029/75-419) 
852-001-12-404 

(M39029/27-404) 

5 Raychem 48-950 н/д 
852-002-12-412 

(M39029/28-412) 
852-003-12-420 

(M39029/75-420) 
852-001-12-405 

(M39029/27-405) 

6 Raychem 762D1311 н/д 
852-002-12-413 

(M39029/28-413) 
852-003-12-421 

(M39029/75-421) 
852-001-12-406 

(M39029/27-406) 

7 M17/152-00001 н/д 
852-002-12-414 

(M39029/28-414) 
852-003-12-422 

(M39029/75-422) 
852-001-12-407 

(M39029/27-407) 

8 1S50MU н/д 
852-002-12-415 

(M39029/28-415) 
852-003-12-423 

(M39029/75-423) 
852-001-12-408 

(M39029/27-408) 

9 
M17/113-RG316 
M17/094-RG179 

3 ГГц 
852-004-12-558 

(M39029/102-558) 
852-005-12-559 

(M39029/103-559) 
нет 

Обжимной инструмент 

для внутренних контактов для наружной гильзы п/п 
Тип 

применяемого 
кабеля клещи позиционер клещи матрица 

1 – 8 

RG174, Microdot 
250-4070, RG180, 
Raychem 48-502, 
Raychem 48-950, 

Raychem 762D1311, 
M17/152-00001, 

1S50MU 

809-015 
(M22520/2-01) 

859-135 
(M22520/2-34) 

809-133 
(M22520/31-01) 

809-134 
(M22520/31-02) 

9 M17/113-RG316 
809-128 
(MH992) 

859-006 
(K1721) 

809-129 
(M22520/5-01) 

809-130 
(M22520/5-03) 
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Коаксиальные контакты # 16 (SAE AS39029) под обжимку, задний монтаж 
 
Рабочий диапазон температур – от -65°C до +200°C 
Выдерживаемое напряжение: 

 800 В пост.т. ср.кв. (уровень моря) 
 250 В пост.т. ср.кв. (21000 м) 

Токовая нагрузка – 1 A 
Срок службы – 500 циклов 
Коэффициент стоячей волны – 1.32 Max при частоте 500 МГц 
Рабочая частота – 500 МГц 
Центральные контакты, корпус штыревого контакта, обжимная гильза – медь/золото поверх 
никеля (AS39029, Тип D) 
Корпус гнездового контакта – нержавеющая сталь 
Изолятор – фторопласт 
 
Инструмент 
Комплект для обжимки центрального контакта – клещи 809-015 (M22520/2-01) + позиционер 
859-125 (M22520/2-35) 
Комплект для обжимки гильзы – клещи 809-127 (M22520/4-01) + матрица 859-126 
(M22520/4-02) 
 
Монтажный инструмент для извлечения контактов – 859-131 (M81969/14-03) 
 

 
Гнездовой контакт Тип 

применяемого 
кабеля 

Штыревой контакт 
для серий D38999, 79, 80 для серий D38999 (1, 3) для серий D38999 (2), 79, 80 

RG174 
RG179 
RG316 

852-008-16-424 
(M39029/76-424) 

852-009-16-428 
(M39029/77-428) 

852-010-16-432 
(M39029/78-432) 

RG178 
852-008-16-425 

(M39029/76-425) 
852-009-16-429 

(M39029/77-429) 
852-010-16-433 

(M39029/78-433) 
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Коаксиальные контакты с согласованным волновым сопротивлением, 
с низким уровнем потерь 
 
Коаксиальные контакты, волновое сопротивление 50 Ом 
 

 
Гнездовой контакт Тип 

применяемого 
кабеля 

Калибр 
контакта 

Рабочая 
частота 

Max 

Штыревой контакт 
для серий 

D38999, 79, 80 
для серий 

D38999 (1, 3) 
для серий 

D38999 (2), 79, 80 

RG178 12 3 ГГц 852-016-03 852-019-03 852-015-03 

RG316 8 3 ГГц 852-031-02F 852-030-02F  

RG316 12 3 ГГц 852-016-01 852-019-01 852-015-01 

RG316DS 8 6 ГГц 852-031-01F 852-030-01F  

RG316DS 12 3 ГГц 852-016-02 852-019-02 852-015-02 

RG405-FLEX 12 3 ГГц 852-018 852-037 852-017 

M17/220-0001 8 2.5 ГГц 852-043F 852-042F  

 
 
 
Коаксиальные контакты, волновое сопротивление 75 Ом 
 

 
Гнездовой контакт Тип 

применяемого 
кабеля 

Калибр 
контакта 

Рабочая 
частота 

Max 

Штыревой контакт 
для серий 

D38999, 79, 80 
для серий 

D38999 (1, 3) 
для серий 

D38999 (2), 79, 80 

RG179 8 4 ГГц 852-056-02F 852-057-02F  

RG179 12 3 ГГц 852-103-02 852-106-02 852-104-02 

PIC V73263, 
V75268, 
V76261 

8 4 ГГц 852-056-01F 852-057-01F  

PIC V73263, 
V75268, 
V76261 

12 4 ГГц 852-103-01 852-106-01 852-104-01 

PIC V78209 8 4 ГГц 852-082-01F 852-083-01F  

LMR-240-75 8 4 ГГц 852-082-02F 852-083-02F  
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Коаксиальные контакты # 8 с согласованным волновым сопротивлением 50 Ом, 
с низким уровнем потерь 
 
Контакты заднего монтажа разработаны для применения с соединителями серий 80 «Mighty 
Mouse», 23 «SuperNine®», в том числе и с соединителями, соответствующими стандарту 
MIL-DTL-38999 (серии 1, 3). Поставляются в разобранном виде в комплекте с защитными 
наконечниками, с инструкцией по сборке 
 
Рабочий диапазон температур – от -65°C до +200°C 
Выдерживаемое напряжение: 

 1300 В пост.т. ср.кв. (уровень моря) 
 250 В пост.т. ср.кв. (21000 м) 

Токовая нагрузка – 1 A 
Срок службы – 500 циклов 
Коэффициент стоячей волны – 1.25:1 Max при частоте 6 ГГц 
Рабочая частота – до 6 ГГц 
Стойкость к воздействию удара – соответствует EIA-364-27, условие D 
Стойкость к воздействию вибрации – соответствует EIA-364-28 условие VI, пункт J 
Центральные контакты – под пайку, наружная гильза – под обжимку 
Материалы контактов – медь/золото поверх никеля 
Изолятор – фторопласт 
Защитные наконечники – фторосиликон 
 
Для заказа контактов без защитных наконечников следует убрать индекс «F» из 
обозначения контакта 
 
Инструменты 
Комплект для обжимки гильзы контактов 852-030, 852-031 – клещи 809-129 (M22520/5-01) + 
матрица 859-130 (M22520/5-03) 
 
Комплект для обжимки гильзы контактов 852-042, 852-043 – клещи 809-129 (M22520/5-01) + 
матрица 859-051 (M22520/5-05) 
 
Монтажный инструмент для извлечения контактов – 859-049 (M81969/14-12) 
 

Ø кабеля 
Обозначения 

защитных наконечников 

2.3 – 3.3 859-042-01 

3.3 – 4.3 859-042-02 

 

4.3 – 5.2 859-042-03 

 



 

10 

 
Размеры 
 

 
Тип 

применяемого кабеля 
Рабочая частота 

Max 
Штыревой 

контакт 
Гнездовой 
контакт 

A Hex 

RG316 
(M17/113-RG316) 

3 ГГц 852-031-02F 852-030-02F 3.25 

RG316DS 
(M17/152-00001) 

6 ГГц 852-031-01F 852-030-01F 3.25 

LLSB-200 
(M17/220-0001) 

2.5 ГГц 852-043F 852-042F 5.41 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

11 

 
Коаксиальные контакты # 12 с согласованным волновым сопротивлением 50 Ом, 
с низким уровнем потерь 
 
Рабочий диапазон температур – от -65°C до +200°C 
Выдерживаемое напряжение – 1000 В пост.т. ср.кв. (уровень моря) 
Токовая нагрузка – 1 A 
Срок службы – 500 циклов 
Коэффициент стоячей волны – 1.32:1 Max при частоте 3 ГГц 
Вносимые потери – 0.20 дБ Max при частоте 3 ГГц 
Рабочая частота – до 3 ГГц 
Стойкость к воздействию удара – соответствует EIA-364-27, условие D 
Стойкость к воздействию вибрации – соответствует EIA-364-28 условие 
VI, пункт J 
Модификации контактов – центральный контакт и наружная гильза под 
обжимку, центральный контакт и наружная гильза под пайку 
Материалы контактов – медь/золото поверх никеля 
Изолятор – фторопласт 
 
Инструменты 
 
Для контактов 852-015 и 852-016 
Комплект для обжимки центрального контакта – клещи 809-128 (MH992) + позиционер 859-
006 (K1721) 
Комплект для обжимки гильзы контактов – клещи 809-129 (M22520/5-01) + матрица 859-130 
(M22520/5-03) 
 
Для контактов 852-019 
Комплект для обжимки центрального контакта – клещи 809-015 (M22520/2-01) + позиционер 
859-123 (K1457) 
Комплект для обжимки гильзы контактов – клещи 809-129 (M22520/5-01) + матрица 859-130 
(M22520/5-03) 
 
Монтажный инструмент для установки и извлечения – 809-132 (M81969/14-04) 
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Размеры 
 

 
Гнездовой контакт Тип 

применяемого 
кабеля 

Штыревой контакт 
для серий 

D38999, 79, 80 
для серий 

D38999 (1, 3) 
для серий 

D38999 (2), 79, 80 

RG178 
(M17/93-RG178) 

852-016-03 852-019-03 852-015-03 

RG316 
(M17/113-RG316) 

852-016-01 852-019-01 852-015-01 

RG316DS 
(M17/152-00001) 

852-016-02 852-019-02 852-015-02 

RG405-FLEX 852-018 852-037 852-017 
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Коаксиальные контакты # 8 с согласованным волновым сопротивлением 75 Ом, 
с низким уровнем потерь 
 
Контакты заднего монтажа разработаны для применения с соединителями серий 80 «Mighty 
Mouse», 23 «SuperNine®», в том числе и с соединителями, соответствующими стандарту 
MIL-DTL-38999 (серии 1, 3). Поставляются в разобранном виде в комплекте с защитными 
наконечниками, с инструкцией по сборке 
 
Рабочий диапазон температур – от -65°C до +200°C 
Выдерживаемое напряжение – 500 В пост.т. ср.кв. (уровень моря) 
Токовая нагрузка – 1 A 
Срок службы – 500 циклов 
Коэффициент стоячей волны – 1.25:1 Max при частоте 4 ГГц 
Рабочая частота – до 4 ГГц 
Стойкость к воздействию удара – соответствует EIA-364-27, условие D 
Стойкость к воздействию вибрации – соответствует EIA-364-28 условие 
VI, пункт J 
Материалы контактов – медь/золото поверх никеля 
Изолятор – фторопласт 
Защитные наконечники – фторосиликон 
Для заказа контактов без защитных наконечников следует убрать индекс «F» из 
обозначения контакта 
 
Инструменты 
Комплект для обжимки центральных контактов – клещи 809-015 (M22520/2-01) + 
позиционер 859-240 (M22520/2-37) 
 
Комплект для обжимки гильзы контактов 852-056-01, 852-057-01, 852-082, 852-083 – клещи 
809-129 (M22520/5-01) + матрица 859-047 (M22520/5-45) 
 
Комплект для обжимки гильзы контактов 852-056-02, 852-057-02 – клещи 809-129 
(M22520/5-01) + матрица 859-130 (M22520/5-03) 
 
Монтажный инструмент для извлечения контактов – 859-049 (M81969/14-12) 
 

Ø кабеля 
Обозначения 

защитных наконечников 

2.3 – 3.3 859-042-01 

3.3 – 4.3 859-042-02 

 

4.3 – 5.2 859-042-03 
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Размеры 
 

 
Тип 

применяемого кабеля 
Рабочая частота 

Max 
Штыревой 

контакт 
Гнездовой 
контакт 

A Hex 

V75268, V76261, V73263 4 ГГц 852-056-01F 852-057-01F 5.54 

RG179 
(M17/94-RG179) 

4 ГГц 852-056-02F 852-057-02F 3.25 

V78209 4 ГГц 852-082-01F 852-083-01F 5.87 

LMR-240-75 4 ГГц 852-082-02F 852-083-02F 5.87 
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Коаксиальные контакты # 12 с согласованным волновым сопротивлением 75 Ом, 
с низким уровнем потерь 
 
Рабочий диапазон температур – от -65°C до +200°C 
Выдерживаемое напряжение – 500 В пост.т. ср.кв. (уровень моря) 
Токовая нагрузка – 1 A 
Срок службы – 500 циклов 
Коэффициент стоячей волны – 1.25:1 Max при частоте 3 ГГц 
Вносимые потери – 0.20 дБ Max при частоте 3 ГГц 
Рабочая частота – до 3 ГГц 
Стойкость к воздействию удара – соответствует EIA-364-27, условие D 
Стойкость к воздействию вибрации – соответствует EIA-364-28 условие 
VI, пункт J 
Центральные контакты, корпус штыревого контакта, обжимная 
гильза – медь/золото поверх никеля 
Корпус гнездового контакта – нержавеющая сталь 
Изолятор – фторопласт 
 
Инструменты 
 
Для контактов 852-103-01 и 852-104-01 
Комплект для обжимки центрального контакта – клещи 809-128 (MH992) + позиционер 859-
006 (K1721) 
Комплект для обжимки гильзы контактов – клещи 809-133 (M22520/31-01) + матрица 859-
128 (GP959) 
 
Для контактов 852-103-02 и 852-104-02 
Комплект для обжимки центрального контакта – клещи 809-128 (MH992) + позиционер 859-
123 (K1457) 
Комплект для обжимки гильзы контактов – клещи 809-129 (M22520/5-01) + матрица 859-130 
(M22520/5-03) 
 
Для контактов 852-106-01 
Комплект для обжимки центрального контакта – клещи 809-015 (M22520/2-01) + позиционер 
859-050 (M22520/2-31) 
Комплект для обжимки гильзы контактов – клещи 809-133 (M22520/31-01) + матрица 859-
128 (GP959) 
 
Для контактов 852-106-02 
Комплект для обжимки центрального контакта – клещи 809-015 (M22520/2-01) + позиционер 
859-050 (M22520/2-31) 
Комплект для обжимки гильзы контактов – клещи 809-129 (M22520/5-01) + матрица 859-130 
(M22520/5-03) 
 
Монтажный инструмент для установки и извлечения – 809-132 (M81969/14-04) 
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Размеры 
 

 
Гнездовой контакт Тип 

применяемого 
кабеля 

Штыревой контакт 
для серий 

D38999, 79, 80 
для серий 

D38999 (1, 3) 
для серий 

D38999 (2), 79, 80 

RG179 
(M17/94-RG179) 

852-103-02 852-106-02 852-104-02 

V75268, V76261, V73263 852-103-01 852-106-01 852-104-01 
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Коаксиальные кабели с волновым сопротивлением 75 Ом 
(предлагаемые к применению) 
 
Видео кабели PIC ™, производство «PIC Wire & Cable», специально разработаны и 
изготовлены для надежной работы в авиационных системах и других агрессивных средах, 
связанных с высокой температурой, воздействием EMI и коррозией материалов. 
Повышенная прочность, низкая амортизация и лучшее экранирование по сравнению с M17 / 
94, RG179. Посеребренная проводник, изолятор – вспененный FEP, луженая медная оплетка, 
оболочка – FEP или ETFE. Кабели устойчивы к воздействию скидрола 
 
Эластичные кабели LMR®-240-75, производство «Times Microwave Systems», обладают 
низким уровнем потерь, высокой стойкостью к воздействию УФ. Срок службы – 20 лет на 
открытом воздухе 
 
 
 
 

 
Обозначение кабелей V75268 V76261 V73263 

Частота дБ/м Частота дБ/м Частота дБ/м 

1 МГц 0.018 1 МГц 0.002 1 МГц 0.019 

10 МГц 0.058 10 МГц 0.006 10 МГц 0.053 

100 МГц 0.187 100 МГц 0.018 100 МГц 0.164 

400 МГц 0.387 400 МГц 0.037 400 МГц 0.348 

1.45 ГГц 0.807 1.45 ГГц 0.077 1.45 ГГц 0.722 

Затухание 
Max 

3 ГГц 1.227 3 ГГц 0.118 3 ГГц 1.116 

Обозначение кабелей V78209 LMR-240-75 

Частота дБ/м Частота дБ/м 

1 МГц 0.013 50 МГц 0.013 

10 МГц 0.030 450 МГц 0.030 

100 МГц 0.098 900 МГц 0.098 

400 МГц 0.200 1.5 ГГц 0.200 

1.45 ГГц 0.446 2.0 ГГц 0.446 

Затухание 
Max 

3 ГГц 0.820 2.5 ГГц 0.820 
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Обозначение 

GLENAIR 
960-130 960-131 960-132 

Обозначение 
производителя 

V75268 V76261 V73263 

производитель PIC Wire & Cable 
Экранирование 

эфф. (дБ) 
50 90 110 

Видео стандарты RS170 RS170 SMPTE 292M 
Экранирующая 

оболочка 1 
TC Braid TC Braid TC Braid 

Экранирующая 
оболочка 2 

нет 
AluMinized film 
100% coverage 

Silver plated 
helical copper strip, 

100% 
Рабочая 

температура 
от -65°C до +165°C 

Радиус 
изгиба, Min 

15 мм 15 мм 16.5 мм 

Погонная масса 
(кг/м) 

0.02 0.019 0.027 

Погонная 
емкость, (пФ/м) 

52.49 52.49 52.49 

Скорость 
распространения 

80 % 80 % 80 % 

Временная 
задержка 

4.20 нс/м 4.20 нс/м 4.20 нс/м 

Обозначение 
производителя 

V78209 LMR-240-75 

производитель PIC Wire & Cable Times Microwave Systems 
Экранирование 

эфф. (дБ) 
90 >90 

Видео стандарты SMPTE 424M различные 
Экранирующая 

оболочка 1 
TC Braid TC Braid 

Экранирующая 
оболочка 2 

AluMinized film 
100% coverage 

AluMinized film 
100% coverage 

Рабочая 
температура 

от -55°C до +150°C от -40°C до +85°C 

Радиус 
изгиба, Min 

27.9 мм 19.1 мм 

Погонная масса 
(кг/м) 

0.054 0.06 

Погонная 
емкость, (пФ/м) 

54.14 52.82 

Скорость 
распространения 

80 % 84 % 

Временная 
задержка 

4.20 нс/м 3.97 нс/м 
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Подпружиненные коаксиальные контакты для СВЧ каналов 
Рабочая частота – до 40 ГГц, волновое сопротивление 50 Ом 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Контакты # 8 BMA 
 
Рабочий диапазон температур – от -55°C до +125°C 
Выдерживаемое напряжение – 500 В пост.т. ср.кв. (уровень моря) 
Рабочая частота – 18 ГГц, пост.т. Max 
КСВ – 1.12 + (0.005 х на частоту в ГГц) 
Волновое сопротивление – 50 Ом 
Вносимые потери – 0.05 x √(частота в ГГц) 
Утечка по высокой частоте – -(90 – частота в ГГц) 
Срок службы – 500 циклов 
Стойкость к воздействию удара – соответствует EIA-364-27, условие D 
Стойкость к воздействию вибрации – соответствует EIA-364-28 условие VI, пункт J 
Центральные контакты, гильза для пайки, корпус штыревого контакта – медь/золото по 
никелю 
Корпус гнездового контакта – нержавеющая сталь/пассивирование 
Изолятор – PTFE (ASTM D-1710) 
Зажимная гайка, подпирающая пружина – нержавеющая сталь/пассивирование 
Гиперболоидная пружина гнездового контакта – бериллиевая медь/золото по никелю 
Защитные наконечники – фторосиликон 
Контакты заднего монтажа, под пайку, разработаны для применения с соединителями серий 
80 «Mighty Mouse», 23 «SuperNine®», в том числе и с соединителями, соответствующими 
стандарту MIL-DTL-38999 (серии 1, 3) 
Контакты поставляются собранными 
Монтажный инструмент для извлечения контактов – 859-049 (M81969/14-12) 
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Размеры 
 

 
Тип кабеля Штыревой контакт Гнездовой контакт 

RG-405 Flex (Multiflex.086) 852-078-01 852-079-01 

RG-402 Flex (Multiflex.141) 852-078-02 852-079-02 

 
 
 
 

Ø кабеля 
Обозначения 

защитных наконечников 

2.3 – 3.3 859-042-01 

3.3 – 4.3 859-042-02 

 

4.3 – 5.2 859-042-03 
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Контакты # 8 BMB 
 
Рабочий диапазон температур – от -55°C до +125°C 
Выдерживаемое напряжение – 1000 В пост.т. ср.кв. (уровень моря) 
Рабочая частота – 18 ГГц, пост.т. Max 
КСВ: 

 1.10:1 при частоте 1 ГГц 
 1.20 + 0.025 х на частоту в ГГц при частоте выше 1 ГГц 

Волновое сопротивление – 50 Ом 
Вносимые потери: 

 0.05 дБ при частоте 400 МГц 
 0.06 x √(частота в ГГц) при частоте выше 1 ГГц 

Срок службы – 500 циклов 
Стойкость к воздействию удара – соответствует EIA-364-27, условие D 
Стойкость к воздействию вибрации – соответствует EIA-364-28 условие VI, пункт J 
Центральные контакты, гильза для пайки, корпус контакта для штыревого изолятора – 
бериллиевая медь/золото по никелю 
Корпус контакта для гнездового изолятора, подпирающая пружина – нержавеющая 
сталь/пассивирование 
Изолятор – PTFE (ASTM D-1710) 
Защитные наконечники – фторосиликон 
Контакты заднего монтажа, под пайку, разработаны для применения с соединителями серий 
80 «Mighty Mouse», 23 «SuperNine®», в том числе и с соединителями, соответствующими 
стандарту MIL-DTL-38999 (серии 1, 3) 
Контакты поставляются собранными 
 
Монтажный инструмент для извлечения контактов – 859-049 (M81969/14-12) 
 
 
 
 
 
 
 

Ø кабеля 
Обозначения 

защитных наконечников 

2.3 – 3.3 859-042-01 

3.3 – 4.3 859-042-02 

 

4.3 – 5.2 859-042-03 
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Размеры 
 

 
Тип кабеля Для гнездового изолятора Для штыревого изолятора 

RG-405 Flex (Multiflex.086) 852-070-01 852-071-01 

RG-142 852-070-02 852-071-02 

LL142 852-070-03 852-071-03 

LMR-240 852-070-04 852-071-04 

RG-402 Flex (Multiflex.141) 852-070-05 852-071-05 
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Контакты # 12 SMPM 
 
Рабочий диапазон температур – от -55°C до +125°C 
Выдерживаемое напряжение – 500 В пост.т. ср.кв. (уровень моря) 
Рабочая частота – 40 ГГц, пост.т. Max 
КСВ – 1.10 + (0.005 х на частоту в ГГц) 
Волновое сопротивление – 50 Ом 
Вносимые потери – 0.04 x √(частота в ГГц) 
Утечка по высокой частоте – -(90 – частота в ГГц) 
Срок службы – 500 циклов 
Стойкость к воздействию удара – соответствует EIA-364-27, условие D 
Стойкость к воздействию вибрации – соответствует EIA-364-28 условие VI, пункт J 
Центральные контакты, гильза для пайки, корпус штыревого контакта – медь/золото по 
никелю 
Корпус гнездового контакта – нержавеющая сталь/пассивирование 
Подпирающая пружина гнездового контакта – карбоновая сталь/никель («музыкальная 
струна») 
Изолятор – PTFE (ASTM D-1710) 
Тип применяемого кабеля – только RG-405 Flex (Times Microwave TFlex-405 или Tensolite 
LLF-1087) 
Контакты поставляются собранными, с инструкцией по монтажу 
Контакты заднего монтажа, под пайку, разработаны для применения с соединителями серий 
80 «Mighty Mouse», 79 «Micro-Crimp®», 23 «SuperNine®», в том числе и с соединителями, 
соответствующими стандарту MIL-DTL-38999 (серии 1, 2, 3) 
 
Монтажный инструмент для установки и извлечения – 809-132 (M81969/14-04) 
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Размеры 
 

 
Контакт 

для гнездового изолятора Тип 
применяемого кабеля 

Контакт 
для штыревого 

изолятора 
для серий 

D38999, 79, 80 

для серий 
D38999 (1, 3) 

для серий 
D38999 (2), 79, 80 

RG-405 Flex 
(Times Microwave TFlex-405 

или Tensolite LLF-1087) 
852-025-01 852-024-01 852-032-01 
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Параметры СВЧ кабелей, рекомендуемых к применению с контактами # 12 SMPM 
 

 
Обозначение GLENAIR 962-001-405     

Обозначение 
производителя 

TFlex®-405   Обозначение 
производителя 

LLF-1087 

Производитель Times Microwave   Производитель Tensolite 

Волновое 
сопротивление 

50 Ом   Волновое 
сопротивление 

50 Ом 

Экранирование эфф. >100 дБ   Экранирование эфф. 90 дБ 

Диапазон температур от -65°C до +125°C   Радиус изгиба мин. 12.7 мм 

Радиус изгиба мин. 6.4 мм   Погонная масса 0.03 кг/м 

Погонная масса 0.02 кг/м   Погонная емкость 95.14 пФ/м 

Скорость 
распространения 

69.5 %   Скорость 
распространения 

70 % 

Погонная емкость 96.13 пФ/м   Затухание дБ/м 

Частота среза 60 ГГц   400 МГц 0.450 

Затухание и мощность дБ/м Вт  1 ГГц 0.728 

100 МГц 0.210 401  3 ГГц 1.276 

400 МГц 0.430 195  10 ГГц 2.457 

1 ГГц 0.692 119  18 ГГц 3.422 

2 ГГц 1.017 81  

3 ГГц 1.247 65  

10 ГГц 2.461 31  

12 ГГц 2.723 28  

13.5 ГГц 2.920 26  

16 ГГц 3.248 23  

18 ГГц 3.478 21  
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Концентрические твинаксиальные (триаксиальные) контакты # 8 
для применения с витыми парами M17/176-00002 
 
Рабочий диапазон температур – от -65°C до +175°C 
Выдерживаемое напряжение между центральным и средним 
контактами: 

 1000 В пост.т. ср.кв. (уровень моря) 
 250 В пост.т. ср.кв. (21000 м) 

Выдерживаемое напряжение между средним контактом и 
корпусом контакта: 

 500 В пост.т. ср.кв. (уровень моря) 
 250 В пост.т. ср.кв. (21000 м) 

Срок службы – 500 циклов 
Стойкость к воздействию удара – соответствует MIL-DTL-38999, серия 3 
Стойкость к воздействию вибрации – соответствует MIL-DTL-38999, серия 3 
Центральные контакты, корпус штыревого контакта – медь/золото по никелю 
Корпус гнездового контакта – нержавеющая сталь/пассивирование 
Изолятор – PEEK и PTFE 
Штыревой контакт – 853-003-08-625 (M39029/113-625) 
Гнездовой контакт – 853-004-08-628 (M39029/114-628) 
Защитные наконечники – поливинил фторид 
Применяемый тип кабеля – только M17/176-00002 
Контакты заднего монтажа, под обжимку, разработаны для применения с соединителями 
серий 80 «Mighty Mouse», 23 «SuperNine®», в том числе и с соединителями, 
соответствующими стандарту MIL-DTL-38999 (серии 1, 3) 
Контакты поставляются в разобранном виде в комплекте с термоусаживаемыми 
наконечниками, защитные наконечники 859-042-01 – по отдельному заказу 
 
Инструмент 
 
Комплект для обжимки центральных контактов – клещи 809-015 (M22520/2-01) + 
позиционер 809-240 (M22520/2-37) 
Комплект для обжимки средних контактов – клещи 809-129 (M22520/5-01) + матрица 859-
048 (M22520/5-105) 
Комплект для обжимки гильзы контакта – клещи 809-129 (M22520/5-01) + матрица 859-048 
(M22520/5-105) 
 
Монтажный инструмент для извлечения контактов – 859-049 (M81969/14-12) 
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Размеры 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Параметры кабелей, рекомендуемых к применению 
 

 
Стандарт MIL-DTL-17/176 

Обозначение M17/176-00002 

Рабочее напряжение 750 В ср.кв. Max 

Рабочая частота 10 МГц, Max 

Волновое сопротивление 77 ± 7 Ом при частоте 1 МГц 

Рабочий диапазон температур от -65°C до +200°C 

Радиус изгиба, Min 15 мм 

Погонная масса 0.027 кг/м 

Погонная емкость 78.74 пФ/м 

Затухание 0.046 дБ/м, при частоте 1 МГц, Max 

Скорость распространения 68 % 
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Концентрические твинаксиальные (триаксиальные) контакты # 8, 
волновое сопротивление 100 Ом, для применения с витыми парами 
 
Рабочий диапазон температур – от -65°C до +175°C 
Выдерживаемое напряжение между центральным и средним 
контактами: 

 1000 В пост.т. ср.кв. (уровень моря) 
 250 В пост.т. ср.кв. (21000 м) 

Выдерживаемое напряжение между средним контактом и 
корпусом контакта: 

 500 В пост.т. ср.кв. (уровень моря) 
 250 В пост.т. ср.кв. (21000 м) 

Срок службы – 500 циклов 
Стойкость к воздействию удара – соответствует MIL-DTL-38999, серия 3 
Стойкость к воздействию вибрации – соответствует MIL-DTL-38999, серия 3 
Центральные контакты, корпус штыревого контакта – медь/золото по никелю 
Корпус гнездового контакта – нержавеющая сталь/пассивирование 
Изолятор – PEEK и PTFE 
Штыревой контакт – 853-011 
Гнездовой контакт – 853-012 
Защитные наконечники – поливинилфторид 
Применяемый тип кабеля – только TE Raychem 0024A0024 (Gore GSC-03-81416-00) 
Контакты заднего монтажа, под обжимку, разработаны для применения с соединителями 
серий 80 «Mighty Mouse», 23 «SuperNine®», в том числе и с соединителями, 
соответствующими стандарту MIL-DTL-38999 (серии 1, 3) 
Контакты поставляются в разобранном виде в комплекте с термоусаживаемыми 
наконечниками, защитные наконечники 859-042-01 – по отдельному заказу 
 
Инструмент 
 
Комплект для обжимки центральных контактов – клещи 809-015 (M22520/2-01) + 
позиционер 809-240 (M22520/2-37) 
Комплект для обжимки средних контактов – клещи 809-129 (M22520/5-01) + матрица 859-
048 (M22520/5-105) 
Комплект для обжимки гильзы контакта – клещи 809-129 (M22520/5-01) + матрица 859-048 
(M22520/5-105) 
 
Монтажный инструмент для извлечения контактов – 859-049 (M81969/14-12) 
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Размеры 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Параметры кабелей, рекомендуемых к применению 
 

 
Волновое 

сопротивление 
100 ± 7 Ом 
при 1 МГц 

 
Волновое 

сопротивление 
100 ± 7 Ом 
при 1 МГц 

Погонная емкость 49.21 пФ/м  Погонная емкость 77 пФ/м 

Скорость 
распространения 

76 %  
Скорость 

распространения 
78 % 

Погонное 
сопротивление 
проводников 

90 Ом/км  
Погонное 

сопротивление 
проводников 

85 Ом/км 

Выдерживаемое 
напряжение 

1000 В ср.кв.  
Выдерживаемое 

напряжение 
1000 В ср.кв. 

Рабочий 
диапазон температур 

от -55 °C до +200 °C  
Рабочий 

диапазон температур 
от -65 °C до +200 °C 
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Концентрические твинаксиальные (триаксиальные) контакты # 12 
для применения с витыми парами M17/176-00002 
 
Рабочий диапазон температур – от -65°C до +175°C 
Рабочая частота – до 20 МГц 
Выдерживаемое напряжение между центральным и средним контактами 
– 800 В пост.т. ср.кв. (уровень моря) 
Выдерживаемое напряжение между средним контактом и корпусом 
контакта – 500 В пост.т. ср.кв. (уровень моря) 
Срок службы – 500 циклов 
Стойкость к воздействию удара – соответствует EIA-364-27, условие D 
Стойкость к воздействию вибрации – соответствует EIA-364-28 условие VI, пункт J 
Корпус гнездового контакта – нержавеющая сталь/пассивирование, остальные части 
контактов – медь/золото по никелю 
Изолятор – PEEK и PTFE 
Штыревой контакт – 853-008-1 
Гнездовой контакт – 853-009-1 
Применяемый тип кабеля – только M17/176-00002 
Контакты заднего монтажа, под обжимку, разработаны для применения с соединителями 
серии 23 «SuperNine®», в том числе и с соединителями, соответствующими стандарту MIL-
DTL-38999 (серии 1, 3) 
 
Инструмент 
 
Комплект для обжимки центральных контактов – клещи 809-128 (MH992) + позиционер 859-
125 (K1365) 
Комплект для обжимки средних контактов – клещи 859-126 (GS212) + позиционер 859-127 
(GP1437) 
Комплект для обжимки гильзы контакта – клещи 809-133 (M22520/31-01) + матрица 859-128 
(GP959) 
 
Монтажный инструмент для извлечения контактов – 859-132 (M81969/14-04) 
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Размеры 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Параметры кабелей, рекомендуемых к применению 
 

 
Стандарт MIL-DTL-17/176 

Обозначение M17/176-00002 

Рабочее напряжение 750 В ср.кв. Max 

Рабочая частота 10 МГц, Max 

Волновое сопротивление 77 ± 7 Ом при частоте 1 МГц 

Рабочий диапазон температур от -65°C до +200°C 

Радиус изгиба, Min 15 мм 

Погонная масса 0.027 кг/м 

Погонная емкость 78.74 пФ/м 

Затухание 0.046 дБ/м, при частоте 1 МГц, Max 

Скорость распространения 68 % 
 



 

32 

 
Дифференциальные твинаксиальные контакты # 8 
для применения с экранированными витыми парами 
 
Рабочий диапазон температур – от -65°C до +175°C 
Рабочая частота – до 20 МГц 
Выдерживаемое напряжение между центральными контактами – 
1000 В пост.т. ср.кв. (уровень моря) 
Выдерживаемое напряжение между центральным контактом и 
корпусом контакта – 500 В пост.т. ср.кв. (уровень моря) 
Сопротивление изоляции – не менее 5000 МОм 
Срок службы – 500 циклов 
Стойкость к воздействию удара – соответствует EIA-364-27, условие D 
Стойкость к воздействию вибрации – соответствует EIA-364-28 условие VI, пункт J 
Контакты – медь/золото по никелю 
Изолятор – PPS 
Защитные наконечники – поливинил фторид 
Контакты заднего монтажа, под обжимку, разработаны для применения с соединителями 
серий 80 «Mighty Mouse», 23 «SuperNine®», в том числе и с соединителями, 
соответствующими стандарту MIL-DTL-38999 (серии 1, 3) 
Контакты поставляются в разобранном виде в комплекте с защитными наконечниками, с 
инструкцией по сборке 
 
Для заказа контактов без защитных наконечников следует убрать индекс «F» из 
обозначения контакта 
 
Инструмент 
 
Комплект для обжимки центральных контактов – клещи 809-015 (M22520/2-01) + 
позиционер 809-240 (M22520/2-37) 
Комплект для обжимки гильзы контакта – клещи 809-129 (M22520/5-01) + матрица 859-007 
(M22520/5-45) 
 
Монтажный инструмент для извлечения контактов – 859-049 (M81969/14-12) 
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Размеры 
 

 

Тип 
применяемого кабеля 

Калибр 
провода 

Волновое 
сопротивление 

Обозначение 
штыревых 
контактов 

Обозначение 
гнездовых 
контактов 

GSC-03-83971-00 
(Gore) 

24 100 Ом 853-014-02F 853-013-02F 

0024A0024 
(TE Raychem) 

24 100 Ом 853-014-04F 853-013-04F 

M17/176-00002 
(MIL-DTL-17) 

24 77 Ом 853-014-05F 853-013-05F 

24443/52088X2 
(Tensolite ref: 5M2022-003) 

24 75 Ом 853-014-05F 853-013-05F 

ST5M1212-002 
(McDonnell Douglas) 

24 68 Ом 853-025-01F 853-024-01F 

DXN2603 
(Gore) 

26 100 Ом 853-014-09F 853-013-09F 

7726D0664 
(TE Raychem) 

26 77 Ом 853-025-02F 853-024-02F 
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Дифференциальные ультра твинаксиальные контакты # 12 
для применения с экранированными витыми парами 
 
Рабочий диапазон температур – от -65°C до +105°C 
Выдерживаемое напряжение – 500 В пост.т. ср.кв. (уровень моря) 
Волновое сопротивление – 100 Ом 
Рабочая частота – до 10 ГГц 
КСВ – 1.10 + (0.003 х на частоту в ГГц) 
Волновое сопротивление – 50 Ом 
Вносимые потери – 0.33 х на частоту в ГГц 
Утечка по высокой частоте – -(90 – частота в ГГц) 
Срок службы – 500 циклов 
Материал контактов – медь/золото по никелю 
Изолятор – PTFE 
Штыри – 853-016-01 
Гнезда – 853-015-01 
Тип кабеля, рекомендуемого к применению – только 963-102-30 (GLENAIR) 
Контакты заднего монтажа, под пайку, разработаны для применения с соединителями серии 
80 «Mighty Mouse» 
Монтажный инструмент для установки и извлечения – 809-132 (M81969/14-04) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проводник 30 AWG, 19/42, медь/серебро 

Изоляция PFA 

Внутренняя 
экранирующая оболочка 

Ленты, полиэстер/алюминий 

Наружная 
экранирующая оболочка 

40 AWG, 90%, серебро 

Защитная оболочка PFA 

Диапазон температур от -65°C до +105°C 

Волновое сопротивление 100 ± 10 Ом 

Погонная емкость 49.21 пФ/м 

Погонное сопротивление 323.33 Ом/км 

Затухание 
40 дБ при 500 МГц, 

56 дБ при 1 ГГц 

Скорость 
распространения 

80 % 

Кабель 963-102-30 
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Квадраксиальные контакты # 8 
 
Рабочий диапазон температур – от -65°C до +175°C 
Рабочая частота – до 3 ГГц, пост.т. 
Волновое сопротивление – 100 ±10 Ом или 150 ± 10 Ом 
Выдерживаемое напряжение – 1000 В пост.т. ср.кв. (уровень моря), 250 В пост.т. ср.кв. 
(21000 м) 
Сопротивление изоляции – не менее 5000 МОм 
Срок службы – 500 циклов 
Стойкость к воздействию удара – соответствует MIL-DTL-38999, серия 3 
Стойкость к воздействию вибрации – соответствует MIL-DTL-38999, серия 3 
Контакты – медь/золото по никелю 
Изолятор – PPS 
Защитные наконечники – фторосиликон 
Контакты заднего монтажа, под обжимку, разработаны для применения с соединителями 
серии 80 «Mighty Mouse», 23 «SuperNine®», в том числе и с соединителями, 
соответствующими стандарту MIL-DTL-38999 (серии 1, 3) 
Контакты поставляются в разобранном виде в комплекте с защитными наконечниками, с 
инструкцией по сборке 
 
Для заказа контактов без защитных наконечников следует убрать индекс «F» из 
обозначения контакта 
 
Инструмент 
 
Комплект для обжимки центральных контактов – клещи 809-015 (M22520/2-01) + 
позиционер 809-240 (M22520/2-37) 
Комплект для обжимки гильзы контакта – клещи 809-129 (M22520/5-01) + матрица 859-007 
(M22520/5-45) 
 
Монтажный инструмент для извлечения контактов – 859-049 (M81969/14-12) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Квадраксиальные кабели с волновым сопротивлением 100 Ом, 
рекомендуемые к применению 
 

Обозначение 
GLENAIR 

963-019 963-020 963-021 963-022 963-023 963-024 

NF22Q100-01 NF24Q100-01 NF26Q100-01 E50424 E51424 E51426 Обозначения 
других 

производителей Tensolite PIC Wire & Cable 
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Размеры 
 

 
Калибр 

проводника 
AWG 

Волновое 
сопротивление 

Ø 
кабеля 

A 
Квадраксиальные 

кабели 

Обозначение 
штыревых 
контактов 

Обозначение 
гнездовых 
контактов 

22 100 Ом 4.83 5.86 
NF22Q100-01 

(Tensolite) 
854-001-05F 854-002-05F 

E51424 
(PIC Wire & Cable) 

AS6070-1 

GSC-03-84608-00 
(Gore) 

NF24Q100-01 
(Tensolite) 

24 100 Ом 4.06 5.54 

CEC-RWC-18664 
(TE) 

854-001-02F 854-002-02F 

F 4704-4 
(DRAKA) 

E50424 
(PIC Wire & Cable) 

24 100 Ом 4.45 5.54 

ABS1503KD24 

854-001-04F 854-002-04F 

NF26Q100-01 
(Tensolite) 

26 100 Ом 3.48 5.54 
E51426 

(PIC Wire & Cable) 

854-001-01F 854-002-01F 

26473/02006X-4(LD) 
(Tensolite) 

26 150 Ом 4.95 5.86 
RCN8328 

(Gore) 

854-015-02F 854-014-02F 
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Октаксиальные контактные модули El Ochito® для каналов 10G Ethernet 
# 8, волновое сопротивление 100 Ом 
 
Контактные модули # 8 заднего монтажа El Ochito® разработаны компанией GLENAIR для 
применения с прямоугольными соединителями врубного сочленения стандарта ARINC600 и 
цилиндрическими соединителями серий 80 «Mighty Mouse», 23 «SuperNine®», в том числе и с 
соединителями, соответствующими стандарту MIL-DTL-38999 (серии 1, 3) 
Контактные модули El Ochito® предназначены для работы в сетях высокоскоростной передачи 
данных по протоколам 1000BASE-T или 10GBASE-T, один контакт El Ochito® заменяет два 
квадраксиальных контакта 
Контактные модули El Ochito® поставляются в разобранном виде (опционально – в комплекте с 
защитными наконечниками 687-754-8-8), с инструкцией по сборке 
Для заказа контактных модулей без защитных наконечников следует убрать индекс «F» из 
обозначения контакта 
Защитные наконечники для контактных модулей 858-009 и 858-010 поставляются только по 
дополнительному заказу 
 
Рабочий диапазон температур – от -65°C до +175°C 
Рабочая частота – до 4 ГГц, пост.т. 
Волновое сопротивление – 100 ±10 Ом 
Выдерживаемое напряжение – 1000 В пост.т. ср.кв. (уровень моря), 250 В 
пост.т. ср.кв. (21000 м) 
Сопротивление изоляции – не менее 5000 МОм 
Срок службы – 500 циклов 
Стойкость к воздействию удара – соответствует MIL-DTL-38999, серия 3 
Стойкость к воздействию вибрации – соответствует MIL-DTL-38999, серия 3 
Контакты – медь/золото по никелю 
Изолятор – PPS 
Защитные наконечники 687-754-8-8 – фторосиликон 
 
Монтажный инструмент для извлечения контактных модулей – 859-049 (M81969/14-12) 
Обжимной инструмент 

Внутренние контакты Обжимная гильза корпуса Контактные 
модули клещи позиционер клещи матрица 
858-003 
858-004 

809-015 
(M22520/2-01) 

859-101 
(K1906) 

809-129 
(M22520/5-01) 

859-007 
(M22520/5-45) 

858-005 
858-006 

809-015 
(M22520/2-01) 

859-101 
(K1906) 

не требуется не требуется 

858-009-01 
858-010-01 

809-015 
(M22520/2-01) 

859-101 
(K1906) 

809-129 
(M22520/5-01) 

859-007 
(M22520/5-45) 

858-009-02 
858-010-02 

809-015 
(M22520/2-01) 

859-101 
(K1906) 

859-145 не требуется 

858-014 
858-015 

809-015 
(M22520/2-01) 

859-101 
(K1906) 

809-129 
(M22520/5-01) 

859-007 
(M22520/5-45) 

858-016 
858-017 

809-015 
(M22520/2-01) 

859-101 
(K1906) 

859-134 
(GS206) 

не требуется 

858-028-01F 
858-029-01F 

809-015 
(M22520/2-01) 

859-101 
(K1906) 

809-129 
(M22520/5-01) 

859-007 
(M22520/5-45) 

858-030 
858-031 

809-015 
(M22520/2-01) 

859-101 
(K1906) 

859-134 
(GS206) 

не требуется 

858-032-01F 
809-015 

(M22520/2-01) 
859-101 
(K1906) 

809-129 
(M22520/5-01) 

859-007 
(M22520/5-45) 

858-032-02F 
809-015 

(M22520/2-01) 
859-101 
(K1906) 

859-134 
(GS206) 

не требуется 
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Октаксиальные контактные модули El Ochito® 
кабели, рекомендуемые к применению 
 

контакт El Ochito 
Тип 1 

контакт El Ochito 
Тип 2 Вид 

Для 
соединителей 

Калибр 
провода 

AWG 

Тип 
кабеля 

штыревой гнездовой штыревой гнездовой 

S/UTP 858-009-01 858-010-01 – – 
ARINC600 26 

S/FTP 858-009-02 858-010-02 – – 

S/UTP – – 858-005-03 858-006-03 
24 

S/FTP – – 858-005-04 858-006-04 

S/UTP 858-003-01F 858-004-01F 858-005-01 858-006-01 

S/FTP 858-016-01F 858-017-01F 858-005-02 858-006-02 

Серия 23 
Серия 80 
Серия 28 26 

S/FTP 858-016-02F 858-017-02F – – 

S/UTP – – 858-005-03 – 
24 

S/FTP – – 858-005-04 – 

S/UTP 858-003-01F 858-032-01F 858-005-01 – 

 
белый 

1000BASE-T 
10GBASE-T 

Серия 791 
Серия 792 

26 
S/FTP 858-016-01F 858-032-02F 858-005-02 – 

USB 
3.0 

858-028-01F 858-029-01F – – 

 
голубой 
высоко 

cкоростной 
USB 

26 

USB 
3.1 

858-028-02F 858-029-02F – – 

 
красный 
HDMI, 

DisplayPort, 
SATA 

Серия 23 
Серия 80 
Серия 28 

26 
Cat 6a 
S/FTP 

858-030-01F 858-031-01F – – 

 
Характеристики 
 

 
белый 

100 0BASE-T,10GBASE-T 

 
голубой 

высокоcкоростной USB 

 
красный 

HDMI, DisplayPort, SATA 

Скорость передачи данных 

до 10 Гбит/с о 5 Гбит/с до 5 Гбит/с 

Волновое сопротивление 

100 Ом 90 Ом 100 Ом 

Рабочий диапазон температур 

от -65°C до +175°C от -65°C до +150°C от -65°C до +125°C 
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Октаксиальные контактные модули El Ochito® 
кабели, рекомендуемые к применению. Продолжение 
 

применяемые 
кабели 

контакт El Ochito 
Тип 1 

контакт El Ochito 
Тип 2 

Вид 
Обозначение 

GLENAIR 
Ø штыревой гнездовой штыревой гнездовой 

963-003-26 5.56 858-009-01 858-010-01 – – 

963-033-26 5.56 858-009-02 858-010-02 – – 

963-037-24 6.60 – – 858-005-03 858-006-03 

963-033-24 6.60 – – 858-005-04 858-006-04 

963-003-26 5.56 858-003-01F 858-004-01F 858-005-01 858-006-01 

963-033-26 5.56 858-016-01F 858-017-01F 858-005-02 858-006-02 

963-050 5.84 858-016-02F 858-017-02F – – 

963-037-24 6.60 – – 858-005-03 – 

963-033-24 6.60 – – 858-005-04 – 

963-003-26 5.56 858-003-01F 858-032-01F 858-005-01 – 

 
белый 

1000BASE-T 
10GBASE-T 

963-033-26 5.56 858-016-01F 858-032-02F 858-005-02 – 

963-047 6.02 858-028-01F 858-029-01F – – 

 
голубой 
высоко 

cкоростной 
USB 

963-110 5.99 858-028-02F 858-029-02F – – 

 
красный 
HDMI, 

DisplayPort, 
SATA 

963-033-26 5.56 858-030-01F 858-031-01F – – 

 
Характеристики 
 

 
белый 

100 0BASE-T,10GBASE-T 

 
голубой 

высокоcкоростной USB 

 
красный 

HDMI, DisplayPort, SATA 

Выдерживаемое напряжение – 500 В ср.кв. 

Рабочий ток – до 1.5 A 

Сопротивление изоляции – до 5 ГОм 

Срок службы – 500 циклов 
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Размеры 
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Размеры 
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Кабели, рекомендуемые к применению с октаксиальными модулями El Ochito® 
 

Кабель 24 AWG S/UTP Cat 6A  Кабель 24 AWG S/FTP Cat 6A 

Обозначение GLENAIR – 963-037-24  Обозначение GLENAIR – 963-033-24 

Обозначение PIC – E6A3824  Обозначение Gore – RCN9034-24 

 

 

 
Витая пара # 1 голубой/бело голубой 
Витая пара # 2 оранжевый/бело оранжевый 
Витая пара # 3 зеленый/бело зеленый 
Витая пара # 4 коричневый/бело коричневый 

 

Витая пара # 1 голубой/бело голубой 
Витая пара # 2 оранжевый/бело оранжевый 
Витая пара # 3 зеленый/бело зеленый 
Витая пара # 4 коричневый/бело коричневый 

волновое сопротивление – 100 Ом  волновое сопротивление – 100 Ом (+10/-5) 

рабочий диапазон температур –  
от-55°C до +200°C 

 
рабочий диапазон температур –  
от-65°C до +200°C 

напряжение пробоя – 1.5 кВ  линейная плотность – 4,1 фунтов/100 футов 

линейная емкость – 14,5 пФ/фут  затухание (на 80 м) 

линейное сопротивление – 28,5Ом/1000 футов  частота дБ 

линейная плотность – 4,6 фунтов/100 футов  10 МГц 5.9 

рабочая длина, Max – 75 м  100 МГц 19.1 

затухание  250 МГц 31.1 

частота дБ/100 футов  500 МГц 45.3 

10 МГц 2.3 – 2.6  NEXT, Min 

100 МГц 7.0 – 8.4  1 МГц 74.3 

250 МГц 11.4 – 13.7  10 МГц 59.2 

500 МГц 16.5 – 20.0  100 МГц 52.3 

   250 МГц 47.9 

   500 МГц 42.2 
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Кабель 26 AWG S/UTP Cat 6A  Кабель 26 AWG S/FTP Cat 6A 

Обозначение GLENAIR – 963-003-26  Обозначение GLENAIR – 963-033-26 

Обозначение PIC – E6A3826  Обозначение Gore – RCN9047-26 

 

 

 
Витая пара # 1 голубой/бело голубой 
Витая пара # 2 оранжевый/бело оранжевый 
Витая пара # 3 зеленый/бело зеленый 
Витая пара # 4 коричневый/бело коричневый 

 

Витая пара # 1 голубой/бело голубой 
Витая пара # 2 оранжевый/бело оранжевый 
Витая пара # 3 зеленый/бело зеленый 
Витая пара # 4 коричневый/бело коричневый 

волновое сопротивление – 100 Ом  волновое сопротивление – 100 Ом (+10/-5) 

рабочий диапазон температур –  
от -55°C до +200°C 

 
рабочий диапазон температур –  
от -65°C до +200°C 

напряжение пробоя – 1.5 кВ  линейная плотность – 3,2 фунтов/100 футов 

линейная емкость – 14,5 пФ/фут  затухание (на 65 м) 

линейное сопротивление – 448 Ом/100 футов  частота дБ 

линейная плотность – 3,5 фунтов/100 футов  10 МГц 5.9 

рабочая длина, Max – 59 м  100 МГц 19.1 

затухание  250 МГц 31.1 

частота дБ/100 футов  500 МГц 45.3 

10 МГц 2.7 – 3.1  Переходное затухание NEXT, Min 

100 МГц 8.7 – 10.5  1 МГц 74.3 

250 МГц 14.4 – 17.2  10 МГц 59.2 

500 МГц 20.7 – 24.9  100 МГц 52.3 

   250 МГц 47.9 

   500 МГц 42.2 
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Кабель 26 AWG S/FTP Cat 6A 

Обозначение GLENAIR – 963-050 

Обозначение Gore – RCN8966-26 

 
Витая пара # 1 голубой/бело голубой 
Витая пара # 2 оранжевый/бело оранжевый 
Витая пара # 3 зеленый/бело зеленый 
Витая пара # 4 коричневый/бело коричневый 

волновое сопротивление – 100 Ом (+10/-5) 

рабочий диапазон температур – от -55°C до +200°C 

линейная плотность – 3,5 фунтов/100 футов 

рабочее напряжение – 150 В 

затухание (на 65 м) 

частота дБ 

10 МГц 5.9 

100 МГц 19.1 

250 МГц 31.1 

500 МГц 45.3 

Переходное затухание NEXT, Min 

1 МГц 74.3 

10 МГц 59.2 

100 МГц 52.3 

250 МГц 47.9 

500 МГц 42.2 
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Кабель высокоскоростной USB  Кабель высокоскоростной 
высокотемпературный USB 

Обозначение GLENAIR – 963-047  Обозначение GLENAIR – 963-110/963-118 

 

 

 

Витая пара # 1 фиолетовый/оранжевый 
Витая пара # 2 голубой/желтый 
Провода питания черный, красный 
Сигнальные провода белый, зеленый 

 

Витая пара # 1 фиолетовый/оранжевый 
Витая пара # 2 голубой/желтый 
Провода питания черный, красный 
Сигнальные провода белый, зеленый 

волновое сопротивление – 90 ± 5 Ом  волновое сопротивление – 90 ± 5 Ом 

рабочий диапазон температур –  
от -30°C до +105°C 

 
рабочий диапазон температур –  
от -65°C до +200°C 

напряжение пробоя – 300 В  напряжение пробоя – 100 В 
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Кабельные сборки на базе октаксиальных контактов # 8 El Ochito®, серия 858-022 
 
Кабельные сборки на базе октаксиальных контактных модулей # 8 El Ochito®, серия 858-
022, разработаны компанией GLENAIR для применения с прямоугольными соединителями 
врубного сочленения стандарта ARINC600 и цилиндрическими соединителями серий 80 
«Mighty Mouse», 23 «SuperNine®», в том числе и с соединителями, соответствующими 
стандарту MIL-DTL-38999 (серии 1, 3) 
 
Рабочий диапазон температур: 
 для кабельных сборок с применением только контактов El Ochito® – от -65°C до +175°C 
 для кабельных сборок с применением вилок RJ45 – от -40°C до +85°C 
Соответствие требованиям EIA/TIA 568B.2-10 и IEC 60603- 7-51 CAT6a 500 МГц 
Волновое сопротивление канала – 100 Ом 
Сопротивление изоляции – не менее 200 МОм 
Срок службы – 500 циклов 
Контакты El Ochito® – медь/золото по никелю 
Вилки RJ45: 
 контакты – медь/золото 
 корпус – поликарбонат UL 94-V0 
Применяемый тип кабелей – S/UTP или S/FTP 
Коммутация – в соответствии с требованиями ARINC 664, часть 2, приложение N 
 
 
 
 
 
 
 
 
Информация для заказа 
 
Базовая серия                                                              858-022 B -A C 01 -36 
Индекс оснащения и модификации кабельной сборки: 
A – только для соединителей стандарта ARINC 600 
B – только для соединителей стандарта MIL-DTL-38999, серия 3 и 
соединителей серии 80 «Mighty Mouse» 

 

Тип контакта, конец A: 
A – штыревой контактный модуль El Ochito® 
B – гнездовой контактный модуль El Ochito® 

 

Тип контакта, конец B: 
A – штыревой контакт El Ochito® 
B – гнездовой контакт El Ochito® 
C – вилка RJ45, Cat6a 
N – свободный конец 

 

Индекс типа применяемого кабеля: 
01 – кабель S/UTP, #26 AWG, 963-003-26 
02 – кабель S/FTP, #26 AWG, 963-033-26 

 

Длина кабельной сборки в дюймах 
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Индекс назначения 

модификации 
кабельной сборки 

Тип соединителей 
Тип 

кабеля 

Обозначение 
штыревых 
контактов 

Обозначение 
гнездовых 
контактов 

S/UTP 858-009-01 858-010-01 
A ARINC 600 

S/FTP 858-009-02 858-010-02 

S/UTP 858-003-01 858-004-01 
B 

Серия 23 «SuperNine®» 
Серия 80 «Mighty Mouse» S/FTP 858-016-01 858-017-01 
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Кабели, применяемые в кабельных сборках серии 858-022 
 

кабель 963-003-26 S/UTP кабель 963-033-26 S/FTP 

 
Волновое 

сопротивление 
100 Ом Волновое 

сопротивление 
100 Ом (+10/-5) 

Рабочий 
диапазон 

температур 
от -55°C до +200°C 

Рабочий 
диапазон 

температур 
от -65°C до +200°C 

Линейная 
плотность 

0.052 кг/м Линейная 
плотность 

0.047 кг/м 

Линейная 
емкость 

47.57 пФ/м Линейная 
емкость 

41.01 пФ/м 

Радиус 
изгиба, Min 

16.76 мм Временная 
задержка 

4.07 нс/м 

Скорость 
распространения 

70 % Рабочая 
длина, Max 

65 м 

Частота дБ/м Выдерживаемое 
напряжение 

1500 В ср.кв. 
10 МГц 0,194 

100 МГц 0,627 Линейное 
сопротивление 

150 Ом/км 
250 МГц 1,020 

Затухание, 
Max 

500 МГц 1,486 Рабочая 
длина, Max 

59 м 
Частота дБ/м 

Частота дБ/м 1 МГц 2,438 

10 МГц 0.009/0.010 10 МГц 1,942 

100 МГц 0.029/0.034 100 МГц 1,716 

250 МГц 0.047/0.056 250 МГц 1,572 

Затухание, 
Max 

500 МГц 0.068/0.082 

 

Переходное 
затухание 

NEXT, Max 

500 МГц 1,385 
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Цветовые коды и схемы коммутаций витых пар 
в соответствии с требованиями ARINC 664, часть 2, приложение N 
 

Номер витой пары Цвет изоляции провода витой пары Индексы 

голубой BLU 
Витая пара 1 

белый с голубыми полосами WHT/BLU 

оранжевый ORN 
Витая пара 2 

белый с оранжевыми полосами WHT/ORN 

зеленый GRN 
Витая пара 3 

белый с зелеными полосами WHT/GRN 

коричневый BRN 
Витая пара 4 

белый с коричневыми полосами WHT/BRN 
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Кабельные сборки со свободным концом 
на базе октаксиальных контактных модулей # 8 El Ochito®, серия 8571-0001 
 
Кабельные сборки со свободным концом на базе октаксиальных контактных модулей # 8 
El Ochito®, серия 8571-0001, разработаны компанией GLENAIR для применения с 
прямоугольными соединителями врубного сочленения стандарта ARINC600, серия 28 «Hiper 
D», серии 791/792 и цилиндрическими соединителями серий 80 «Mighty Mouse», 23 
«SuperNine®», в том числе и с соединителями, соответствующими стандарту MIL-DTL-38999 
(серии 1, 3) 
Рабочий диапазон температур для кабельных сборок с применением только контактных 
модулей El Ochito® – от -65°C до +175°C 
Волновое сопротивление канала – 100 Ом 
Рабочий ток – 1.5 A 
Сопротивление изоляции – не менее 200 МОм 
Срок службы – 500 циклов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Информация для заказа 
 
Базовая серия                                                                                    8571-0001 -10 -60 
Индекс оснащения кабельной сборки  
Длина кабельной сборки, в дюймах 
Минимальная длина – 12 дюймов 
Шаг длины – 1 дюйм 
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Индекс оснащения кабельной сборки 
 

Индекс 
оснащения 

Обозначение 
контактного модуля 

Тип 
контактного модуля 

Наличие 
защитного наконечника 

01 858-003-01F штыревой да 
02 858-004-01F гнездовой да 
03 858-005-01 штыревой нет 
04 858-005-02 штыревой нет 
05 858-005-04 штыревой нет 
06 858-006-01 гнездовой нет 
07 858-006-02 гнездовой нет 
08 858-006-04 гнездовой нет 
09 858-016-01F штыревой да 
10 858-017-01F гнездовой да 
11 858-009-01 штыревой нет 
12 858-009-02 штыревой нет 
13 858-010-01 гнездовой нет 
14 858-010-02 гнездовой нет 
17 858-032-01F гнездовой да 
18 858-032-02F гнездовой да 
19 858-003-01F штыревой да 
20 858-016-01F штыревой да 

Индекс 
оснащения 

Применяемость 
Обозначение 

кабеля 
Тип 

применяемого кабеля 
01 963-003-26 S/UTP CAT6A #26 .220 
02 963-003-26 S/UTP CAT6A #26 .220 
03 963-003-26 S/UTP CAT6A #26 .220 
04 963-033-26 S/FTP CAT6A #26 .220 
05 963-033-24 S/FTP CAT6A #24 .260 
06 963-003-26 S/UTP CAT6A #26 .220 
07 963-033-26 S/FTP CAT6A #26 .220 
08 963-033-24 S/FTP CAT6A #24 .260 
09 963-033-26 S/FTP CAT6A #26 .220 
10 

серия 23 
(SuperNine) 

серия 80 
(Mighty Mouse) 

серия 28 
(Hiper-D) 

963-033-26 S/FTP CAT6A #26 .220 
11 963-003-26 S/UTP CAT6A #26 .220 
12 963-033-26 S/FTP CAT6A #26 .220 
13 963-003-26 S/UTP CAT6A #26 .220 
14 

ARINC 600 

963-033-26 S/FTP CAT6A #26 .220 
17 963-003-26 S/UTP CAT6A #26 .220 
18 963-033-26 S/FTP CAT6A #26 .220 
19 963-003-26 S/UTP CAT6A #26 .220 
20 

серия 791 
серия 792 

963-033-26 S/FTP CAT6A #26 .220 
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Кабельные сборки, тип штырь/гнездо, 
на базе октаксиальных контактных модулей # 8 El Ochito®, серия 8571-0002 
 
Кабельные сборки на базе октаксиальных контактных модулей # 8 El Ochito®, серия 8571-
0002, тип штырь/гнездо, разработаны компанией GLENAIR для применения с 
прямоугольными соединителями врубного сочленения стандарта ARINC600, серия 28 «Hiper 
D», серии 791 и цилиндрическими соединителями серий 80 «Mighty Mouse», 23 
«SuperNine®», в том числе и с соединителями, соответствующими стандарту MIL-DTL-38999 
(серии 1, 3) 
Рабочий диапазон температур для кабельных сборок с применением только контактных 
модулей El Ochito® – от -65°C до +175°C 
Волновое сопротивление канала – 100 Ом 
Рабочий ток – 1.5 A 
Сопротивление изоляции – не менее 200 МОм 
Срок службы – 500 циклов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Информация для заказа 
 
Базовая серия                                                                                       8571-0002 -03 -36 
Индекс оснащения кабельной сборки  
Длина кабельной сборки, в дюймах 
Минимальная длина – 12 дюймов 
Шаг длины – 1 дюйм 
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Индекс оснащения кабельной сборки 
 

Обозначение контактного модуля Индекс 
оснащения 

Применяемость 
штыревой гнездовой 

01 858-003-01F 858-004-01F 
02 858-005-01 858-006-01 
03 858-005-02 858-006-02 
04 858-005-04 858-006-04 
05 

серия 23 
(SuperNine) 

серия 80 
(Mighty Mouse) 

серия 28 (Hiper-D) 858-016-01F 858-017-01F 
06 858-003-01F 858-032-01F 
07 

серия 791 
858-016-01F 858-032-02F 

08 858-009-01 858-010-01 
09 

ARINC 600 
858-009-02 858-010-02 

Индекс 
оснащения 

Наличие 
защитного наконечника 

Тип 
применяемого кабеля 

Обозначение 
кабеля 

01 да S/UTP CAT6A #26 .220 963-003-26 
02 нет S/UTP CAT6A #26 .220 963-003-26 
03 нет S/FTP CAT6A #26 .220 963-033-26 
04 нет S/FTP CAT6A #24 .260 963-033-24 
05 да S/FTP CAT6A #26 .220 963-033-26 
06 да S/UTP CAT6A #26 .220 963-003-26 
07 да S/FTP CAT6A #26 .220 963-033-26 
08 нет S/UTP CAT6A #26 .220 963-003-26 
09 нет S/FTP CAT6A #26 .220 963-033-26 
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Кабельные сборки на базе вилок RJ45 и октаксиальных контактных модулей # 8 
El Ochito®, серии 8571-0003/8571-0004 
 
Кабельные сборки на базе вилок RJ45 и октаксиальных контактных модулей # 8 El Ochito®, серии 8571-
0003/8571-0004, разработаны компанией GLENAIR для применения с прямоугольными серия 28 «Hiper D», 
серии 791/792 и цилиндрическими соединителями серий 80 «Mighty Mouse», 23 «SuperNine®», в том числе и с 
соединителями, соответствующими стандарту MIL-DTL-38999 (серии 1, 3) 
Рабочий диапазон температур для кабельных сборок – от -40°C до +70°C 
Волновое сопротивление канала – 100 Ом 
Рабочий ток – 1.5 A 
Сопротивление изоляции – не менее 200 МОм 
Срок службы – 500 циклов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Информация для заказа 
 
Базовая серия                                                                                              8571 -0003 -03 -36 
Индекс модификации кабельной сборки: 
0003 – кабельные сборки коммерческой модификации 
0004 – кабельные сборки модификации SPACE GRADE 

 

Индекс оснащения кабельной сборки: 
01 – штыревой модуль El Ochito® 858-003-01F (для серий 23, 28, 80, 791, 792) 
02 – гнездовой модуль El Ochito® 858-004-01F (для серий 23, 28, 80) 
04 – гнездовой модуль El Ochito® 858-032-01F (для серий 791, 792) 
ВНИМАНИЕ! Кабельные сборки, тип 04 – только для коммерческого применения 

 

Длина кабельной сборки, в дюймах 
Минимальная длина – 12 дюймов 
Шаг длины – 1 дюйм 
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Кабельные сборки со свободным концом 
на базе октаксиальных контактных модулей # 8 El Ochito®, серия 8572-0001 
 
Кабельные сборки со свободным концом на базе октаксиальных контактных модулей # 8 
El Ochito®, серия 8572-0001, разработаны компанией GLENAIR для применения с 
прямоугольными серия 28 «Hiper D» и цилиндрическими соединителями серий 80 «Mighty 
Mouse», 23 «SuperNine®», в том числе и с соединителями, соответствующими стандарту 
MIL-DTL-38999 (серии 1, 3) 
 
Рабочий диапазон температур для кабельных сборок с применением только контактных 
модулей El Ochito®: 
от -65°C до +175°C (модификация SPACE GRADE) 
от -40°C до +70°C (коммерческая модификация) 
Волновое сопротивление канала – 90 Ом 
Рабочий ток – 1.5 A 
Сопротивление изоляции – не менее 200 МОм 
Срок службы – 500 циклов 
 

Кабель высокоскоростной высокотемпературный USB 

Обозначение GLENAIR – 963-110/963-118 

 
 
 
 
 
 
 
Информация для заказа 
 
Базовая серия                                                                                    8572-0001 -10 -60 
Индекс оснащения кабельной сборки  
Длина кабельной сборки, в дюймах 
Минимальная длина – 12 дюймов 
Шаг длины – 1 дюйм 
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Индекс оснащения кабельной сборки для применения с соединителями серий 23, 28, 80 
 

 

Индекс 
оснащения 

Обозначение 
контактного 

модуля 

Тип 
контактного 

модуля 

Тип модификации 
применяемого кабеля 

Обозначение 
кабеля 

01 858-028-01F штыревой 
коммерческая, 

ПВХ 
963-118 

02 858-028-02F штыревой 
SPACE GRADE, 
фторополимер 

963-110 

03 858-029-01F гнездовой 
коммерческая, 

ПВХ 
963-118 

04 858-029-02F гнездовой 
SPACE GRADE, 
фторополимер 

963-110 
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Кабельные сборки, тип штырь/гнездо, 
на базе октаксиальных контактных модулей # 8 El Ochito®, серия 8572-0002 
 
Кабельные сборки на базе октаксиальных контактных модулей # 8 El Ochito®, серия 8572-
0002, тип штырь/гнездо, разработаны компанией GLENAIR для применения с 
прямоугольными серия 28 «Hiper D» и цилиндрическими соединителями серий 80 «Mighty 
Mouse», 23 «SuperNine®», в том числе и с соединителями, соответствующими стандарту 
MIL-DTL-38999 (серии 1, 3) 
 
Рабочий диапазон температур для кабельных сборок с применением только контактных 
модулей El Ochito®: 
 от -65°C до +125°C (модификация SPACE GRADE) 
 от -40°C до +70°C (коммерческая модификация) 
Волновое сопротивление канала – 90 Ом 
Рабочий ток – 1.5 A 
Сопротивление изоляции – не менее 200 МОм 
Срок службы – 500 циклов 
 

Кабель высокоскоростной высокотемпературный USB 

Обозначение GLENAIR – 963-110/963-118 

 
 
 
 
 
 
 
Информация для заказа 
 
Базовая серия                                                                                       8572-0002 -02 -36 
Индекс оснащения кабельной сборки  
Длина кабельной сборки, в дюймах 
Минимальная длина – 12 дюймов 
Шаг длины – 1 дюйм 
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Индекс оснащения кабельной сборки для применения с соединителями серий 23, 28, 80 
 

 
Обозначение контактного модуля Индекс 

оснащения штыревой гнездовой 

Тип модификации 
применяемого 

кабеля 

Обозначение 
кабеля 

01 858-028-01F 858-029-01F 
коммерческая, 

ПВХ 
963-118 

02 858-028-02F 858-029-02F 
SPACE GRADE, 
фторополимер 

963-110 
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Кабельные сборки на базе вилок и розеток USB3.0, тип A и B, и октаксиальных 
контактных модулей # 8 El Ochito®, серии 8572-0003 
 
Кабельные сборки на базе вилок и розеток USB3.0, тип A и B, и октаксиальных контактных 
модулей # 8 El Ochito®, серии 8572-0003, разработаны компанией GLENAIR для 
применения с прямоугольными серия 28 «Hiper D» и цилиндрическими соединителями серий 
80 «Mighty Mouse», 23 «SuperNine®», в том числе и с соединителями, соответствующими 
стандарту MIL-DTL-38999 (серии 1, 3) 
Рабочий диапазон температур для коммерческих кабельных сборок – от -40°C до +70°C 
Волновое сопротивление канала – 90 Ом 
Рабочий ток – 1.5 A 
Напряжение пробоя – 150 В 
Сопротивление изоляции – не менее 200 МОм 
Срок службы – 500 циклов 
 

Кабель высокоскоростной высокотемпературный USB 

Обозначение GLENAIR – 963-118 

 
 
 
 
 
 
Информация для заказа 
 
Базовая серия                                                                         8572-0003 -03 -36 
Индекс оснащения кабельной сборки: 
01 – штыревой модуль El Ochito® 858-028-01F + вилка USB3.0, тип A 
02 – гнездовой модуль El Ochito® 858-029-01F + розетка USB3.0, тип A 
03 – гнездовой модуль El Ochito® 858-029-01F + вилка USB3.0, тип B 
04 – гнездовой модуль El Ochito® 858-029-01F + вилка micro USB3.0, тип B 

 

Длина кабельной сборки, в дюймах 
Минимальная длина – 12 дюймов 
Шаг длины – 1 дюйм 
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Кабельные сборки со свободным концом 
на базе октаксиальных контактных модулей # 8 El Ochito®, серия 8573-0001 
 
Кабельные сборки со свободным концом на базе октаксиальных контактных модулей # 8 
El Ochito®, серия 8573-0001, разработаны компанией GLENAIR для применения с 
прямоугольными серия 28 «Hiper D» и цилиндрическими соединителями серий 80 «Mighty 
Mouse», 23 «SuperNine®», в том числе и с соединителями, соответствующими стандарту 
MIL-DTL-38999 (серии 1, 3) 
Рабочий диапазон температур для кабельных сборок с применением только контактных 
модулей El Ochito® – от -65°C до +125°C 
Волновое сопротивление канала – 100 Ом 
Рабочий ток – 1.5 A 
Сопротивление изоляции – не менее 200 МОм 
Срок службы – 500 циклов 
Применяемый кабель – 963-033-26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Информация для заказа 
 
Базовая серия                                                                                    8573-0001 -01 -60 
Индекс оснащения кабельной сборки: 
01 – штыревой модуль El Ochito® 858-030-01F 
02 – гнездовой модуль El Ochito® 858-031-01F 

 

Длина кабельной сборки, в дюймах 
Минимальная длина – 12 дюймов 
Шаг длины – 1 дюйм 
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Кабельные сборки, тип штырь/гнездо, 
на базе октаксиальных контактных модулей # 8 El Ochito®, серия 8573-0002 
 
Кабельные сборки на базе октаксиальных контактных модулей # 8 El Ochito®, серия 8573-
0002, тип штырь/гнездо, разработаны компанией GLENAIR для применения с 
прямоугольными серия 28 «Hiper D» и цилиндрическими соединителями серий 80 «Mighty 
Mouse», 23 «SuperNine®», в том числе и с соединителями, соответствующими стандарту 
MIL-DTL-38999 (серии 1, 3) 
 
Рабочий диапазон температур для кабельных сборок с применением только контактных 
модулей El Ochito® – от -65°C до +125°C 
Волновое сопротивление канала – 100 Ом 
Рабочий ток – 1.5 A 
Напряжение пробоя – 500 В 
Сопротивление изоляции – не менее 200 МОм 
Срок службы – 500 циклов 
Применяемый кабель – 963-033-26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Информация для заказа 
 
Базовая серия                                                                                             8573-0002-01 -36 
Длина кабельной сборки, в дюймах 
Минимальная длина – 12 дюймов 
Шаг длины – 1 дюйм 
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Тест-адаптеры и тестовые кабельные сборки GLENAIR на базе контактов El Ochito® 
 
Компания GLENAIR предлагает к поставке тест-
адаптеры и кабельные сборки для проверки 
каналов ETHERNET (Cat6a) с применением 
контактов El Ochito®. Применение тест-адаптеров 
позволяет предотвратить повреждения 
дорогостоящих кабелей и контактов El Ochito® 
при проведении регламентных работ 
Тест-адаптеры разработаны для применения 
ТОЛЬКО с соединителями серии 23 «SuperNine®» 
(233-217) 
 
Тест-адаптеры для розеток (859-117P и 857-133S): полиэфиримидная смола, натуральный 
цвет, поляризация универсальная 
Тест-адаптеры для вилок (859-118S и 859-132P): изолятор – полиэфиримидная смола, корпус 
– алюминий/голубое анодирование, поляризация N, A, B, C, D, E 
 
Тестовые кабельные сборки поставляются по отдельному заказу 
 
Порядок установки: 
Установите тест-адаптер на соответствующий соединитель MIL-DTL-38999, серия 3, 
проверьте соосность контактных окон, установите замонтированный контакт El Ochito® в 
соответствующее окно тест-адаптера (установка/извлечение не требует применения 
специализированного инструмента) 
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Информация для заказа тест-адаптеров 
 

 
Тест-адаптеры 

Контактная 
схема для сочленения со 

штыревой вилкой 
для сочленения с 
гнездовой вилкой 

для сочленения со 
штыревой розеткой 

для сочленения с 
гнездовой розеткой 

09G05 859-118S09G05* 859-132P09G05* 859-133S09G05 859-117P09G05 

11-01 859-118S11-01* 859-132P11-01* 859-133S11-01 859-117P11-01 

17-02 859-118S17-02* 859-132P17-02* 859-133S17-02 859-117P17-02 

17-22 859-118S17-22* 859-132P17-22* 859-133S17-22 859-117P17-22 

17-60 859-118S17-60* 859-132P17-60* 859-133S17-60 859-117P17-60 

17-75 859-118S17-75* 859-132P17-75* 859-133S17-75 859-117P17-75 

19-04 859-118S19-04* 859-132P19-04* 859-133S19-04 859-117P19-04 

19-12 859-118S19-12* 859-132P19-12* 859-133S19-12 859-117P19-12 

19-17 859-118S19-17* 859-132P19-17* 859-133S19-17 859-117P19-17 

19-18 859-118S19-18* 859-132P19-18* 859-133S19-18 859-117P19-18 

21-75 859-118S21-75* 859-132P21-75* 859-133S21-75 859-117P21-75 

23-05 859-118S23-05* 859-132P23-05* 859-133S23-05 859-117P23-05 

23-06 859-118S23-06* 859-132P23-06* 859-133S23-06 859-117P23-06 

25-07 859-118S25-07* 859-132P25-07* 859-133S25-07 859-117P25-07 

25-08 859-118S25-08* 859-132P25-08* 859-133S25-08 859-117P25-08 

25-17 859-118S25-17* 859-132P25-17* 859-133S25-17 859-117P25-17 

25-20 859-118S25-20* 859-132P25-20* 859-133S25-20 859-117P25-20 

25-26 859-118S25-26* 859-132P25-26* 859-133S25-26 859-117P25-26 

25-41 859-118S25-41* 859-132P25-41* 859-133S25-41 859-117P25-41 

25-46 859-118S25-46* 859-132P25-46* 859-133S25-46 859-117P25-46 

* – прописывается при заказе соответствующий индекс поляризации N, A, B, C, D, E 
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Размеры тест-адаптеров 
 

859-117P 859-118S 

Размер 
корпуса 

A 
Размер 
корпуса 

A 

09 (A) 16.5 09 (A) 18.0 

11 (B) 19.8 11 (B) 21.6 

17 (E) 30.6 17 (E) 32.3 

19 (F) 32.1 19 (F) 33.9 

21 (G) 35.3 21 (G) 37.1 

23 (H) 38.6 23 (H) 40.3 

25 (J) 41.5 

 

25 (J) 43.5 

 

859-132P 859-133S 

Размер 
корпуса 

A 
Размер 
корпуса 

A 

09 (A) 18.0 09 (A) 16.5 

11 (B) 21.6 11 (B) 19.8 

17 (E) 32.3 17 (E) 30.6 

19 (F) 33.9 19 (F) 32.1 

21 (G) 37.1 21 (G) 35.3 

23 (H) 40.3 23 (H) 38.6 

25 (J) 43.5 
 

25 (J) 41.5 
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Тестовые кабельные сборки. Информация для заказа 
 

контакт El Ochito® – кабель S/FTP CAT6A – вилка RG45 
 

 
Длина сборки Обозначение сборки Длина сборки Обозначение сборки 

0.45 858-020-A-02-18 0.45 858-020-B-02-18 

0.91 858-020-A-02-36 0.91 858-020-B-02-36 

1.82 858-020-A-02-72 1.82 858-020-B-02-72 

3.05 858-020-A-02-120 

 

3.05 858-020-B-02-120 

 
 
Если требуются тестовые кабельные сборки иной длины, необходимо изменить индекс 
длины (длина указывается в целых дюймах). 
Пример: 858-020-A-02-150 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ВНИМАНИЕ! Дополнительная информация по изделиям, указанным в каталоге, 
предоставляется по согласованному запросу 
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Компания GLENAIR представляет контактные модули «SpeedMasterTM» – новую 

генерацию октаксиальных контактных модулей «El Ochito®», для применения с 
соединителями компании GLENAIR серии 233-219 (модельный ряд «SuperNine®») в линиях 
высокоскоростной передачи данных – Cat 6A Ethernet, 10 G 

Семейство соединителей серии 233-219 (модельный ряд «SuperNine®»), позволяет 
применять до 7 контактных модулей. Каждый модуль состоит из 4 пар стандартных штырей 
или гнезд # 22 D. Каждый модуль удерживается в окне изолятора соединителя серии 233-219 
резьбовой муфтой 

Отличительной особенностью контактных модулей «SpeedMasterTM» является 
применение в их составе стандартных обжимных контактов # 22D гендерного типа, как 
следствие – стандартных обжимных инструментов 
 
Информация для дополнительного заказа контактных модулей «SpeedMasterTM» 
Цветовые схемы коммутации проводов 
 

Контактные модули SpeedMasterTM 

 

Вид 
Номер 

контакта 
Цвет присоединяемого 

провода 

1 Оранжево белый 

2 Оранжевый 

3 Бело голубой 

4 Голубой 

5 Бело коричневый 

6 Коричневый 

7 Бело зеленый 

 8 Зеленый 

Кабели, рекомендуемые GLENAIR к применению 

Обозначение 
GLENAIR 

Категория 
кабеля 

Конструкция 
кабеля 

Калибр жилы 
проводника 

Ø кабеля 
Max 

Инструкция 
по сборке 

963-003-24 24 7.11 

963-003-26 26 5.59 

963-037 24 6.60 

963-038 

CAT 6A SF/UTP 

24 6.86 

AI85082 
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Изоляторы соединителей серии 233-219 разработаны только для применения с контактными 
модулями модули «SpeedMasterTM». Основные характеристики соединителей серии 233-219 
соответствуют требованиям стандарта MIL-DTL-38999, серия 3 
 
Контактные модули «SpeedMasterTM» (858-100, 858-101) поставляются в комплекте с 
соединителями серии 233-219 неустановленными 
 
Контактные модули «SpeedMasterTM» (858-100, 858-101) доступны для отдельного 
дополнительного заказа 
 
Ключи (607-011) для монтажа контактных модулей «SpeedMasterTM» поставляются в 
комплекте с соединителями серии 233-219 
 
Инструкции по сборке и монтажу (AI85082 и A185086) предоставляются по согласованному 
запросу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Контактные схемы для соединителей серии 233-219 
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ДДЛЛЯЯ  ЗЗААММЕЕТТООКК 
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ДДЛЛЯЯ  ЗЗААММЕЕТТООКК  
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