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 медицина  
 

аудио–видео оборудование  
 
 

● простая и надежная 
      система 
● 5000 циклов 
      сочленений 

 
 
 
 
 
 
 

● больше качества 
    за те же деньги 
● не занимает много места 

 
 
 
 
 
 

   оборудование   
 
 
 
        ГЛОНАСС   
 
 
 

    телекоммуникации   
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Основные характеристики 
 
Материалы 
 
Корпусы, гайки, защелки, токопроводящие шайбы, вкладыши – латунь 
Удерживающие клипсы – бериллиевая бронза 
Изоляторы – PEEK 
Цанги – PA 6/6 + MoS2 
Кабельные уплотнения – силикон 
Контакты – медь/золото по никелю 
 
Климатические 
 
Диапазон рабочих температур – от -40°C до +125°C 
Стойкость к воздействию огня – соответствует требованиям UL94 V-0 
Стойкость к воздействию морского тумана: 
48 ч (алюминий/светлый хром по никелю) 
96 ч (алюминий/черный хром по никелю) 
Защищенность: 
стандартные корпусы – IP40 (IP68 – сочлененные пары) 
защищенные корпусы – IP68 (одиночные соединители) 
Средостойкость – газ, нефть, минеральные масла, кислоты, щелочи 
Эффективность экранирования – 55 дБ, частота до 100 МГц 
 
Механические 
 
Срок службы – не менее 5000 ч 
Стойкость к воздействию вибрации –  частота от 10 Гц до 2 000 Гц, ускорение от 15 g до 20 g 
Стойкость к воздействию термоударов – 5 циклов по 30 мин. Температурв от -40°C до 105°C 
(соответствие MIL-STD-202 method 207) 
Стойкость к воздействию механических ударов – от 50 g до 100 g, длительность 6 мс 
(соответствие MIL-STD-1344A method 20004.1) 
Ключи различия – стандартный ключ «G», по остальным ключам требуется консультация 
 
Комплектование при поставках соединителей серии JBX 
 
Все контакты поставляются в комплекте 
Цанги поставляются в комплекте 
Кожухи поставляются в комплекте 
Эластичные наконечники поставляются по отдельному заказу 
Цветные изолирующие шайбы поставляются по отдельному заказу 
Шайбы заземления и контрящие поставляются по отдельному заказу 
Изоляторы поставляются по отдельному согласованному заказу 
Монтажный инструмент поставляются по отдельному заказу 
Эксплуатационные заглушки поставляются по отдельному заказу 
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Информация для расшифровки обозначений соединителей серии JBX 
 
Основная серия                                                                   JBX FD 1 G 05 M C S D M R 
Тип корпуса: 
Класс защищенности IP40 
FC – вилка с угловым кожухом (IP40) 
FD – вилка с прямым кожухом (IP40) 
FG – быстросъемная вилка с прямым кожухом (IP40) 
FF – вилка без защелки с прямым кожухом и эластичным черным 
наконечником (IP40) 
FN – вилка с кордом с прямым кожухом (IP40) 
FM – вилка с кордом с угловым кожухом (IP40) 
EA – универсальная розетка с двумя контргайками, передний или 
задний монтаж (IP40) 
ED – высокопрофильная розетка, передний монтаж (IP40) 
EP – розетка, задний монтаж (IP40) 
ER – розетка, передний монтаж (IP40) 
EZ – розетка, задний монтаж, с контактами под прямой печатный 
монтаж (IP40) 
PC – кабельная розетка с прямым кожухом (IP40) 
SA – розетка, задний монтаж с прямым кожухом (IP40) 
SR – розетка, передний монтаж с прямым кожухом (IP40) 
Класс защищенности IP68 
HD – высокопрофильная розетка, передний монтаж (только для корпуса 
размера 0, IP68) 
HC – розетка, задний монтаж (только для корпуса размера 0, IP68) 
HH – розетка с увеличенной задней частью, передний монтаж (только 
для корпусов размеров 0 и 2, IP68) 
EC – универсальная розетка с двумя контргайками передний и задний 
монтаж (только для корпуса размера 2, IP68) 
FH – вилка с прямым кожухом (только для корпусов размеров 0 и 2, 
IP68) 

 

Размер корпуса – 00, 0, 1, 2, 3 

 

Ключи – G, J, A, B (требуется консультация) 

 

Контактные схемы 

 

Тип контактов: 
M – штырь                   F – гнездо 

 

Модификация контактов: 
C – под обжимку (штырь и гнездо) 
S – под пайку проводов (штырь и гнездо) 
P – прямая шпилька под печатный монтаж (штырь и гнездо) 
Q – гнездовая угловая 90° шпилька под печатный монтаж 

 

Материалы и покрытие: 
S – бронза/хром поверх никеля                                  N – бронза/черный хром поверх никеля 

 

D – обязательный индекс 

 

Дополнительные аксессуары для вилок: 
S – вилка поставляется со стандартным кожухом 
M – вилка поставляется с кожухом под эластичный наконечник (защитный наконечник 
поставляется по отдельному заказу) 
не указывается – для розеток 

 

Индекс идентификации: 
R – красная точка 
ТОЛЬКО для корпусов типа ED, ER, EZ, PC, SR, FC, FD, FG, FF, FM, FN, HD, HC, HH, EC, FH 
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Ключи 
Механические ключи: обеспечивают поляризацию и центровку. 
«G» – стандартный ключ 
По применению ключей J, A, B требуется консультация 
 

Ключи G J A B 
Размеры 
корпусов 00 – 3 0 и 1 2 и 3 00 – 3 0 и 1 

Углы 
поворота 0° 45° 37.5° 30° 60° 

Вилки 

     

Розетки 

     
 
Ключи, применяемые в типах корпусов 
 

Размер 
корпуса 

Ключ ER EA ED EP EZ SR PC FD FC 

00 G  – – – – – –  – 
0 G 

J 
A 
B 

 
 
 
 

 
 

      
 
 
 

 
 

1 G 
J 
A 

 
 
 

 
 

      
 
 

 
 

2 G 
J 
A 

 
 
 

 
 

      
 
 

 
 

3 G   – – –     
 
Рекомендуемые диаметры применяемых кабелей 
 

Размер корпуса 00 0 1 2 3 

Ø A min 1.1 1.5 2.0 3.5 4.9 

 Ø A max 3.5 5.5 7.5 9.7 12.0 
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Контактные схемы. Электрические характеристики 

Модификация контактов AWG, макс. 

ко
рп

ус
 

Ш
ты

ре
во

й 
из

ол
ят

ор
, 

ви
д 

с 
то

рц
а 

К
он

та
кт

на
я 

сх
ем

а 
S С P 

шпильки 
Q* 

шпильки 

Ø
 к

он
та

кт
а 

П
ай

ка
 

О
бж

им
ка

 

Т
ок

 н
а 

ко
нт

ак
т,

 А
 

Н
ом

ин
ал

ьн
ое

 
на

пр
яж

ен
ие

 
(V

rm
s)

 

ра
бо

че
е 

на
пр

яж
ен

ие
 

(V
dc

/V
rm

s)
 

 
02 S – – – 0.5 30 – 2 1000 500/350 

00 

 
04 S – – – 0.5 30 – 2 1000 500/350 

 
02 S С P Q 0.9 24 20 10 1400 660/460 

 
03 S С P Q 0.9 24 20 8 1300 660/420 

 
04 S С P Q 0.7 26 22 7 1400 660/460 

 
05 S С P Q 0.7 26 22 6.5 800 400/260 

 
06 S – P – 0.5 28 – 2.5 680 320/220 

 
07 S – P – 0.5 28 – 2.5 680 320/220 

0 

 
08 S – P – 0.5 28 – 2.0 680 320/220 

 
02 S С P – 1.3 20 18 15 1600 760/530 

 
03 S С P Q 1.3 20 18 12 1300 600/420 

 
04 S С P Q 0.9 24 20 10 1900 900/630 

 
05 S С P Q 0.9 24 20 9 1400 660/460 

 
06 S С P Q 0.7 26 22 7 1400 660/460 

 
07 S С P Q 0.7 26 22 7 1400 660/460 

 

08 S С P Q 0.7 26 22 5 1200 660/420 

 

10 S – P – 0.5 28 – 2.5 600 300/200 

1 

 
12 S – P – 0.5 28 – 2.5 500 275/175 

 изоляторы с неизвлекаемыми контактами 

* только розетки, только с гнездовыми контактами 
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Контактные схемы. Электрические характеристики 
 

Модификация контактов AWG, макс. 

ко
рп

ус
 

Ш
ты

ре
во

й 
из

ол
ят

ор
, 

ви
д 

с 
то

рц
а 

К
он

та
кт

на
я 

сх
ем

а 
S С P 

шпильки 
Q* 

шпильки 

Ø
 к

он
та

кт
а 

П
ай

ка
 

О
бж

им
ка

 

Т
ок

 н
а 

ко
нт

ак
т,

 А
 

Н
ом

ин
ал

ьн
ое

 
на

пр
яж

ен
ие

 
(V

rm
s)

 

ра
бо

че
е 

на
пр

яж
ен

ие
 

(V
dc

/V
rm

s)
 

 
02 S С – – 2 16 12 30 2100 1000/700 

 
03 S С – – 1,6 18 14 17 1700 830/560 

 
04 S С P – 1,3 20 18 15 2400 1000/800 

 
05 S С P – 1,3 20 18 14 1900 900/630 

 
06 S С P – 1,3 20 18 12 1900 900/630 

 
07 S С P – 1,3 20 18 11 1500 730/500 

 
08 S С P Q 0,9 24 20 10 1700 830/560 

 
10 S С P Q 0,9 24 20 8 1700 830/560 

 
12 S С P Q 0,7 26 22 7 1700 830/560 

 
16 S С P Q 0,7 26 22 6 1500 730/500 

 
18 S С P – 0,7 26 22 5.5 1400 660/460 

 
19 S С P – 0,7 26 22 5 1400 660/460 

0,7 26 – 7 

 

001 S – – – 
2 16 – 26 

1700 830/560 

0,7 26 – 7 

 

002 S – – – 
1,3 20 – 26 

1700 830/560 

0,7 26 – 7 

2 

 

003 S – – – 
1,6 18 – 17 

1700 830/560 

 изоляторы с неизвлекаемыми контактами 

* только розетки, только с гнездовыми контактами 
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Контактные схемы. Электрические характеристики 
 

Модификация контактов AWG, макс. 

ко
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ус
 

Ш
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шпильки 
Q* 

шпильки 

Ø
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а 

П
ай
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Т
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а 
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(V
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s)
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бо
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е 

на
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ие
 

(V
dc

/V
rm

s)
 

 
03 S С – – 2 16 12 25 3600 1600/1200 

 
04 S С – – 2 16 12 25 2500 1100/830 

 
07 S С – – 1.6 18 14 15 2200 1000/730 

 
08 S С – – 1.3 20 18 12 2000 830/560 

 
10 S С P – 1.3 20 18 12 1400 660/460 

 
14 S С P – 0.9 24 20 9 1700 830/560 

 
18 S С P – 0.9 24 20 7 1400 660/460 

 
22 S С P – 0.7 26 22 5.5 1200 560/400 

3 

 
30 S С P – 0.7 26 26 3.5 800 400/260 

 изоляторы с неизвлекаемыми контактами 

* только розетки, только с гнездовыми контактами 

 
 
Испытательное напряжение 

Испытательное напряжение соответствует максимальному напряжению, при котором 
соединитель способен выдержать нормальные климатические условия. Значение равно 
приблизительно 75% электрического напряжения пробоя. Уровень испытательного 
напряжения может достигаться несколько раз в течение срока службы соединителя, но 
никогда не может применяться для продолжительного действия. 

Рабочее напряжение соответствует максимальному напряжению, при котором 
соединитель способен служить продолжительно в течение срока службы, в естественных 
условиях окружающей среды, даже при высокой температуре. Значение равно 
приблизительно 1/3 испытательного напряжения 

 
Максимальный номинальный ток 

Данный указанный максимальный номинальный ток соответствует максимальному 
току, который может длительно применяться к сочлененной паре соединителя, в нормальных 
климатических условиях. 
Примечание: Если ток применяется лишь к одному контакту схемы, то увеличенное значение 
тока может быть достигнуто лишь через длительное время. 
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Информация для заказа 
 
Контактная схема JBX00-02, 2 x Ø 0.5 мм (IP40) 
 

 
Обозначения (1) Тип 

монтажа контактов 
Тип корпуса 

штыревые контакты гнездовые контакты 

розетка ER JBXER00G02MSSDSR JBXER00G02FSSDSR 

вилка FD * JBXFD00G02MSSDSR JBXFD00G02FSSDSR пайка 

вилка FG * JBXFG00G02MSSDSR JBXFG00G02FSSDSR 
 
Контактная схема JBX00-04, 4 x Ø 0.5 мм (IP40) 
 

 
Обозначения (1) Тип 

монтажа контактов 
Тип корпуса 

штыревые контакты гнездовые контакты 

розетка ER JBXER00G04MSSDSR JBXER00G04FSSDSR 

вилка FD * JBXFD00G04MSSDSR JBXFD00G04FSSDSR пайка 

вилка FG * JBXFG00G04MSSDSR JBXFG00G04FSSDSR 
 
* – для заказа вилок с кожухом под установку защитного наконечника замените индекс «SR» 
в конце обозначения на индекс «MR». Защитный наконечник поставляется только по 
отдельному заказу, см. раздел «Аксессуары» 

Пример: JBXFD00G04MSSDMR 
 
(1) – для заказа соединителей с черным покрытием замените индекс «SD» на индекс «ND» 

Пример: JBXER00G04MSNDSR 
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Размеры. Соединители, размер корпуса 00 
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Контактная схема JBX0-02, 2 x Ø 0.9 мм (IP40) 
 

 
Обозначения (1) Тип 

монтажа контактов 
Тип корпуса 

штыревые контакты гнездовые контакты 

Розетка EA JBXEA0G02MSSDS JBXEA0G02FSSDS 

Розетка ED JBXED0G02MSSDSR JBXED0G02FSSDSR 

Розетка EP JBXEP0G02MSSDS JBXEP0G02FSSDS 

Розетка ER JBXER0G02MSSDSR JBXER0G02FSSDSR 

Розетка PC * JBXPC0G02MSSDSR JBXPC0G02FSSDSR 

Вилка FC * JBXFC0G02MSSDSR JBXFC0G02FSSDSR 

Вилка FD * JBXFD0G02MSSDSR JBXFD0G02FSSDSR 

Вилка FM * JBXFM0G02MSSDSR JBXFM0G02FSSDSR 

пайка 

Вилка FN * JBXFN0G02MSSDSR JBXFN0G02FSSDSR 

Розетка EA JBXEA0G02MCSDS JBXEA0G02FCSDS 

Розетка ED JBXED0G02MCSDSR JBXED0G02FCSDSR 

Розетка EP JBXEP0G02MCSDS JBXEP0G02FCSDS 

Розетка ER JBXER0G02MCSDSR JBXER0G02FCSDSR 

Розетка PC * JBXPC0G02MCSDSR JBXPC0G02FCSDSR 

Розетка SR * JBXSR0G02MCSDSR JBXSR0G02FCSDSR 

Вилка FC * JBXFC0G02MCSDSR JBXFC0G02FCSDSR 

обжим 

Вилка FD * JBXFD0G02MCSDSR JBXFD0G02FCSDSR 

Розетка EA – JBXEA0G02FPSDS 

Розетка EP – JBXEP0G02FPSDS 
прямой 

печатный монтаж 
Розетка EZ – JBXEZ0G02FPSDSR 

Розетка EA – JBXEA0G02FQSDS 

Розетка ED – JBXED0G02FQSDSR 
угловой (90°) 

печатный монтаж 
Розетка EP – JBXEP0G02FQSDS 

 Сокращенный срок поставки 
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Контактная схема JBX0-02, 2 x Ø 0.9 мм (IP68) 
 

 
Обозначения (1) Тип 

монтажа контактов 
Тип корпуса 

штыревые контакты гнездовые контакты 

Розетка HC JBXHC0G02MSSDSR JBXHC0G02FSSDSR 

Розетка HD JBXHD0G02MSSDSR JBXHD0G02FSSDSR 

Розетка HH JBXHH0G02MSSDSR JBXHH0G02FSSDSR 
пайка 

Вилка FH * JBXFH0G02MSSDSR JBXFH0G02FSSDSR 

Розетка HD JBXHD0G02MCSDSR JBXHD0G02FCSDSR 

Розетка HH JBXHH0G02MCSDSR JBXHH0G02FCSDSR обжим 

Вилка FH * JBXFH0G02MCSDSR JBXFH0G02FCSDSR 

прямой 
печатный монтаж 

Розетка HC – JBXHC0G02FPSDSR 

 Сокращенный срок поставки 
 
* – для заказа вилок с кожухом под установку защитного наконечника замените индекс «SR» 
в конце обозначения на индекс «MR». Защитный наконечник поставляется только по 
отдельному заказу, см. раздел «Аксессуары» 

Пример: JBXFD0G02MSSDMR 
 
(1) – для заказа соединителей с черным покрытием замените индекс «SD» на индекс «ND» 

Пример: JBXHC0G02MSNDSR 
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Контактная схема JBX0-03, 3 x Ø 0.9 мм (IP40) 
 

 
Обозначения (1) Тип 

монтажа контактов 
Тип корпуса 

штыревые контакты гнездовые контакты 

Розетка EA JBXEA0G03MSSDS JBXEA0G03FSSDS 

Розетка ED JBXED0G03MSSDSR JBXED0G03FSSDSR 

Розетка EP JBXEP0G03MSSDS JBXEP0G03FSSDS 

Розетка ER JBXER0G03MSSDSR JBXER0G03FSSDSR 

Розетка PC * JBXPC0G03MSSDSR JBXPC0G03FSSDSR 

Вилка FC * JBXFC0G03MSSDSR JBXFC0G03FSSDSR 

Вилка FD * JBXFD0G03MSSDSR JBXFD0G03FSSDSR 

Вилка FM * JBXFM0G03MSSDSR JBXFM0G03FSSDSR 

пайка 

Вилка FN * JBXFN0G03MSSDSR JBXFN0G03FSSDSR 

Розетка EA JBXEA0G03MCSDS JBXEA0G03FCSDS 

Розетка ED JBXED0G03MCSDSR JBXED0G03FCSDSR 

Розетка EP JBXEP0G03MCSDS JBXEP0G03FCSDS 

Розетка ER JBXER0G03MCSDSR JBXER0G03FCSDSR 

Розетка PC * JBXPC0G03MCSDSR JBXPC0G03FCSDSR 

Розетка SR * JBXSR0G03MCSDSR JBXSR0G03FCSDSR 

Вилка FC * JBXFC0G03MCSDSR JBXFC0G03FCSDSR 

обжим 

Вилка FD * JBXFD0G03MCSDSR JBXFD0G03FCSDSR 

Розетка EA – JBXEA0G03FPSDS 

Розетка EP – JBXEP0G03FPSDS 
прямой 

печатный монтаж 
Розетка EZ – JBXEZ0G03FPSDSR 

Розетка EA – JBXEA0G03FQSDS 

Розетка ED – JBXED0G03FQSDSR 
угловой (90°) 

печатный монтаж 
Розетка EP – JBXEP0G03FQSDS 

 Сокращенный срок поставки 
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Контактная схема JBX0-03, 3 x Ø 0.9 мм (IP68) 
 

 
Обозначения (1) Тип 

монтажа контактов 
Тип корпуса 

штыревые контакты гнездовые контакты 

Розетка HC JBXHC0G03MSSDSR JBXHC0G03FSSDSR 

Розетка HD JBXHD0G03MSSDSR JBXHD0G03FSSDSR 

Розетка HH JBXHH0G03MSSDSR JBXHH0G03FSSDSR 
пайка 

Вилка FH * JBXFH0G03MSSDSR JBXFH0G03FSSDSR 

Розетка HD JBXHD0G03MCSDSR JBXHD0G03FCSDSR 

Розетка HH JBXHH0G03MCSDSR JBXHH0G03FCSDSR обжим 

Вилка FH * JBXFH0G03MCSDSR JBXFH0G03FCSDSR 

прямой 
печатный монтаж 

Розетка HC – JBXHC0G03FPSDSR 

 Сокращенный срок поставки 
 
* – для заказа вилок с кожухом под установку защитного наконечника замените индекс «SR» 
в конце обозначения на индекс «MR». Защитный наконечник поставляется только по 
отдельному заказу, см. раздел «Аксессуары» 

Пример: JBXFD0G03MSSDMR 
 
(1) – для заказа соединителей с черным покрытием замените индекс «SD» на индекс «ND» 

Пример: JBXHC0G03MSNDSR 
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Контактная схема JBX0-04, 4 x Ø 0.7 мм (IP40) 
 

 
Обозначения (1) Тип 

монтажа контактов 
Тип корпуса 

штыревые контакты гнездовые контакты 

Розетка EA JBXEA0G04MSSDS JBXEA0G04FSSDS 

Розетка ED JBXED0G04MSSDSR JBXED0G04FSSDSR 

Розетка EP JBXEP0G04MSSDS JBXEP0G04FSSDS 

Розетка ER JBXER0G04MSSDSR JBXER0G04FSSDSR 

Розетка PC * JBXPC0G04MSSDSR JBXPC0G04FSSDSR 

Вилка FC * JBXFC0G04MSSDSR JBXFC0G04FSSDSR 

Вилка FD * JBXFD0G04MSSDSR JBXFD0G04FSSDSR 

Вилка FM * JBXFM0G04MSSDSR JBXFM0G04FSSDSR 

пайка 

Вилка FN * JBXFN0G04MSSDSR JBXFN0G04FSSDSR 

Розетка EA JBXEA0G04MCSDS JBXEA0G04FCSDS 

Розетка ED JBXED0G04MCSDSR JBXED0G04FCSDSR 

Розетка EP JBXEP0G04MCSDS JBXEP0G04FCSDS 

Розетка ER JBXER0G04MCSDSR JBXER0G04FCSDSR 

Розетка PC * JBXPC0G04MCSDSR JBXPC0G04FCSDSR 

Розетка SR * JBXSR0G04MCSDSR JBXSR0G04FCSDSR 

Вилка FC * JBXFC0G04MCSDSR JBXFC0G04FCSDSR 

обжим 

Вилка FD * JBXFD0G04MCSDSR JBXFD0G04FCSDSR 

Розетка EA JBXEA0G04MPSDS JBXEA0G04FPSDS 

Розетка EP JBXEP0G04MPSDS JBXEP0G04FPSDS 
прямой 

печатный монтаж 
Розетка EZ JBXEZ0G04MPSDSR JBXEZ0G04FPSDSR 

Розетка EA – JBXEA0G04FQSDS 

Розетка ED – JBXED0G04FQSDSR 
угловой (90°) 

печатный монтаж 
Розетка EP – JBXEP0G04FQSDS 

 Сокращенный срок поставки 
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Контактная схема JBX0-04, 4 x Ø 0.7 мм (IP68) 
 

 
Обозначения (1) Тип 

монтажа контактов 
Тип корпуса 

штыревые контакты гнездовые контакты 

Розетка HC JBXHC0G04MSSDSR JBXHC0G04FSSDSR 

Розетка HD JBXHD0G04MSSDSR JBXHD0G04FSSDSR 

Розетка HH JBXHH0G04MSSDSR JBXHH0G04FSSDSR 
пайка 

Вилка FH * JBXFH0G04MSSDSR JBXFH0G04FSSDSR 

Розетка HD JBXHD0G04MCSDSR JBXHD0G04FCSDSR 

Розетка HH JBXHH0G04MCSDSR JBXHH0G04FCSDSR обжим 

Вилка FH * JBXFH0G04MCSDSR JBXFH0G04FCSDSR 

прямой 
печатный монтаж 

Розетка HC – JBXHC0G04FPSDSR 

 Сокращенный срок поставки 
 
* – для заказа вилок с кожухом под установку защитного наконечника замените индекс «SR» 
в конце обозначения на индекс «MR». Защитный наконечник поставляется только по 
отдельному заказу, см. раздел «Аксессуары» 

Пример: JBXFD0G04MSSDMR 
 
(1) – для заказа соединителей с черным покрытием замените индекс «SD» на индекс «ND» 

Пример: JBXHC0G04MSNDSR 
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Контактная схема JBX0-05, 5 x Ø 0.7 мм (IP40) 
 

 
Обозначения (1) Тип 

монтажа контактов 
Тип корпуса 

штыревые контакты гнездовые контакты 

Розетка EA JBXEA0G05MSSDS JBXEA0G05FSSDS 

Розетка ED JBXED0G05MSSDSR JBXED0G05FSSDSR 

Розетка EP JBXEP0G05MSSDS JBXEP0G05FSSDS 

Розетка ER JBXER0G05MSSDSR JBXER0G05FSSDSR 

Розетка PC * JBXPC0G05MSSDSR JBXPC0G05FSSDSR 

Вилка FC * JBXFC0G05MSSDSR JBXFC0G05FSSDSR 

Вилка FD * JBXFD0G05MSSDSR JBXFD0G05FSSDSR 

Вилка FM * JBXFM0G05MSSDSR JBXFM0G05FSSDSR 

пайка 

Вилка FN * JBXFN0G05MSSDSR JBXFN0G05FSSDSR 

Розетка EA JBXEA0G05MCSDS JBXEA0G05FCSDS 

Розетка ED JBXED0G05MCSDSR JBXED0G05FCSDSR 

Розетка EP JBXEP0G05MCSDS JBXEP0G05FCSDS 

Розетка ER JBXER0G05MCSDSR JBXER0G05FCSDSR 

Розетка PC * JBXPC0G05MCSDSR JBXPC0G05FCSDSR 

Розетка SR * JBXSR0G05MCSDSR JBXSR0G05FCSDSR 

Вилка FC * JBXFC0G05MCSDSR JBXFC0G05FCSDSR 

обжим 

Вилка FD * JBXFD0G05MCSDSR JBXFD0G05FCSDSR 

Розетка EA JBXEA0G05MPSDS JBXEA0G05FPSDS 

Розетка EP JBXEP0G05MPSDS JBXEP0G05FPSDS 
прямой 

печатный монтаж 
Розетка EZ JBXEZ0G05MPSDSR JBXEZ0G05FPSDSR 

Розетка EA – JBXEA0G05FQSDS 

Розетка ED – JBXED0G05FQSDSR 
угловой (90°) 

печатный монтаж 
Розетка EP – JBXEP0G05FQSDS 

 Сокращенный срок поставки 
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Контактная схема JBX0-05, 5 x Ø 0.7 мм (IP68) 
 

 
Обозначения (1) Тип 

монтажа контактов 
Тип корпуса 

штыревые контакты гнездовые контакты 

Розетка HC JBXHC0G05MSSDSR JBXHC0G05FSSDSR 

Розетка HD JBXHD0G05MSSDSR JBXHD0G05FSSDSR 

Розетка HH JBXHH0G05MSSDSR JBXHH0G05FSSDSR 
пайка 

Вилка FH * JBXFH0G05MSSDSR JBXFH0G05FSSDSR 

Розетка HD JBXHD0G05MCSDSR JBXHD0G05FCSDSR 

Розетка HH JBXHH0G05MCSDSR JBXHH0G05FCSDSR обжим 

Вилка FH * JBXFH0G05MCSDSR JBXFH0G05FCSDSR 

прямой 
печатный монтаж 

Розетка HC JBXHC0G05MPSDSR JBXHC0G05FPSDSR 

 Сокращенный срок поставки 
 
* – для заказа вилок с кожухом под установку защитного наконечника замените индекс «SR» 
в конце обозначения на индекс «MR». Защитный наконечник поставляется только по 
отдельному заказу, см. раздел «Аксессуары» 

Пример: JBXFD0G05MSSDMR 
 
(1) – для заказа соединителей с черным покрытием замените индекс «SD» на индекс «ND» 

Пример: JBXHC0G05MSNDSR 
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Контактная схема JBX0-06, 6 x Ø 0.5 мм (IP40) 
 

 
Обозначения (1) Тип 

монтажа контактов 
Тип корпуса 

штыревые контакты гнездовые контакты 

Розетка EA JBXEA0G06MSSDS JBXEA0G06FSSDS 

Розетка ED JBXED0G06MSSDSR JBXED0G06FSSDSR 

Розетка EP JBXEP0G06MSSDS JBXEP0G06FSSDS 

Розетка ER JBXER0G06MSSDSR JBXER0G06FSSDSR 

Розетка PC * JBXPC0G06MSSDSR JBXPC0G06FSSDSR 

Вилка FC * JBXFC0G06MSSDSR JBXFC0G06FSSDSR 

Вилка FD * JBXFD0G06MSSDSR JBXFD0G06FSSDSR 

Вилка FM * JBXFM0G06MSSDSR JBXFM0G06FSSDSR 

пайка 

Вилка FN * JBXFN0G06MSSDSR JBXFN0G06FSSDSR 

Розетка EA JBXEA0G06MPSDS JBXEA0G06FPSDS 

Розетка EP JBXEP0G06MPSDS JBXEP0G06FPSDS 
прямой 

печатный монтаж 
Розетка EZ JBXEZ0G06MPSDSR JBXEZ0G06FPSDSR 

 Сокращенный срок поставки 
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Контактная схема JBX0-06, 6 x Ø 0.5 мм (IP68) 
 

 
Обозначения (1) Тип 

монтажа контактов 
Тип корпуса 

штыревые контакты гнездовые контакты 

Розетка HC JBXHC0G06MSSDSR JBXHC0G06FSSDSR 

Розетка HD JBXHD0G06MSSDSR JBXHD0G06FSSDSR 

Розетка HH JBXHH0G06MSSDSR JBXHH0G06FSSDSR 
пайка 

Вилка FH * JBXFH0G06MSSDSR JBXFH0G06FSSDSR 

прямой 
печатный монтаж 

Розетка HC JBXHC0G06MPSDSR JBXHC0G06FPSDSR 

 Сокращенный срок поставки 
 
* – для заказа вилок с кожухом под установку защитного наконечника замените индекс «SR» 
в конце обозначения на индекс «MR». Защитный наконечник поставляется только по 
отдельному заказу, см. раздел «Аксессуары» 

Пример: JBXFD0G06MSSDMR 
 
(1) – для заказа соединителей с черным покрытием замените индекс «SD» на индекс «ND» 

Пример: JBXHC0G06MSNDSR 
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Контактная схема JBX0-07, 7 x Ø 0.5 мм (IP40) 
 

 
Обозначения (1) Тип 

монтажа контактов 
Тип корпуса 

штыревые контакты гнездовые контакты 

Розетка EA JBXEA0G07MSSDS JBXEA0G07FSSDS 

Розетка ED JBXED0G07MSSDSR JBXED0G07FSSDSR 

Розетка EP JBXEP0G07MSSDS JBXEP0G07FSSDS 

Розетка ER JBXER0G07MSSDSR JBXER0G07FSSDSR 

Розетка PC * JBXPC0G07MSSDSR JBXPC0G07FSSDSR 

Вилка FC * JBXFC0G07MSSDSR JBXFC0G07FSSDSR 

Вилка FD * JBXFD0G07MSSDSR JBXFD0G07FSSDSR 

Вилка FM * JBXFM0G07MSSDSR JBXFM0G07FSSDSR 

пайка 

Вилка FN * JBXFN0G07MSSDSR JBXFN0G07FSSDSR 

Розетка EA JBXEA0G07MPSDS JBXEA0G07FPSDS 

Розетка EP JBXEP0G07MPSDS JBXEP0G07FPSDS 
прямой 

печатный монтаж 
Розетка EZ JBXEZ0G07MPSDSR JBXEZ0G07FPSDSR 

 Сокращенный срок поставки 
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Контактная схема JBX0-07, 7 x Ø 0.5 мм (IP68) 
 

 
Обозначения (1) Тип 

монтажа контактов 
Тип корпуса 

штыревые контакты гнездовые контакты 

Розетка HC JBXHC0G07MSSDSR JBXHC0G07FSSDSR 

Розетка HD JBXHD0G07MSSDSR JBXHD0G07FSSDSR 

Розетка HH JBXHH0G07MSSDSR JBXHH0G07FSSDSR 
пайка 

Вилка FH * JBXFH0G07MSSDSR JBXFH0G07FSSDSR 

прямой 
печатный монтаж 

Розетка HC JBXHC0G07MPSDSR JBXHC0G07FPSDSR 

 Сокращенный срок поставки 
 
* – для заказа вилок с кожухом под установку защитного наконечника замените индекс «SR» 
в конце обозначения на индекс «MR». Защитный наконечник поставляется только по 
отдельному заказу, см. раздел «Аксессуары» 

Пример: JBXFD0G07MSSDMR 
 
(1) – для заказа соединителей с черным покрытием замените индекс «SD» на индекс «ND» 

Пример: JBXHC0G07MSNDSR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

информация согласована с производителем                                                                          27 

 
Контактная схема JBX0-08, 8 x Ø 0.5 мм (IP40) 
 

 
Обозначения (1) Тип 

монтажа контактов 
Тип корпуса 

штыревые контакты гнездовые контакты 

Розетка EA JBXEA0G08MSSDS JBXEA0G08FSSDS 

Розетка ED JBXED0G08MSSDSR JBXED0G08FSSDSR 

Розетка EP JBXEP0G08MSSDS JBXEP0G08FSSDS 

Розетка ER JBXER0G08MSSDSR JBXER0G08FSSDSR 

Розетка PC * JBXPC0G08MSSDSR JBXPC0G08FSSDSR 

Вилка FC * JBXFC0G08MSSDSR JBXFC0G08FSSDSR 

Вилка FD * JBXFD0G08MSSDSR JBXFD0G08FSSDSR 

Вилка FM * JBXFM0G08MSSDSR JBXFM0G08FSSDSR 

пайка 

Вилка FN * JBXFN0G08MSSDSR JBXFN0G08FSSDSR 

Розетка EA JBXEA0G08MPSDS JBXEA0G08FPSDS 

Розетка EP JBXEP0G08MPSDS JBXEP0G08FPSDS 
прямой 

печатный монтаж 
Розетка EZ JBXEZ0G08MPSDSR JBXEZ0G08FPSDSR 

 Сокращенный срок поставки 
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Контактная схема JBX0-08, 8 x Ø 0.5 мм (IP68) 
 

 
Обозначения (1) Тип 

монтажа контактов 
Тип корпуса 

штыревые контакты гнездовые контакты 

Розетка HC JBXHC0G08MSSDSR JBXHC0G08FSSDSR 

Розетка HD JBXHD0G08MSSDSR JBXHD0G08FSSDSR 

Розетка HH JBXHH0G08MSSDSR JBXHH0G08FSSDSR 
пайка 

Вилка FH * JBXFH0G08MSSDSR JBXFH0G08FSSDSR 

прямой 
печатный монтаж 

Розетка HC JBXHC0G08MPSDSR JBXHC0G08FPSDSR 

 Сокращенный срок поставки 
 
* – для заказа вилок с кожухом под установку защитного наконечника замените индекс «SR» 
в конце обозначения на индекс «MR». Защитный наконечник поставляется только по 
отдельному заказу, см. раздел «Аксессуары» 

Пример: JBXPC0G08MSSDMR 
 
(1) – для заказа соединителей с черным покрытием замените индекс «SD» на индекс «ND» 

Пример: JBXHC0G08MSNDSR 
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Размеры. Соединители, размер корпуса 0 
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Размеры. Соединители, размер корпуса 0 
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Контактная схема JBX1-02, 2 x Ø 1.3 мм (IP40) 
 

 
Обозначения (1) Тип 

монтажа контактов 
Тип корпуса 

штыревые контакты гнездовые контакты 

Розетка EA JBXEA1G02MSSDS JBXEA1G02FSSDS 

Розетка EP JBXEP1G02MSSDS JBXEP1G02FSSDS 

Розетка ER JBXER1G02MSSDSR JBXER1G02FSSDSR 

Розетка PC * JBXPC1G02MSSDSR JBXPC1G02FSSDSR 

Розетка SR * JBXSR1G02MSSDSR JBXSR1G02FSSDSR 

Вилка FD * JBXFD1G02MSSDSR JBXFD1G02FSSDSR 

пайка 

Вилка FF ** JBXFF1G02MSSDSR JBXFF1G02FSSDSR 

Розетка EA JBXEA1G02MCSDS JBXEA1G02FCSDS 

Розетка ER JBXER1G02MCSDSR JBXER1G02FCSDSR 

Розетка PC * JBXPC1G02MCSDSR JBXPC1G02FCSDSR 

Вилка FC * JBXFC1G02MCSDSR JBXFC1G02FCSDSR 

обжим 

Вилка FD * JBXFD1G02MCSDSR JBXFD1G02FCSDSR 

Розетка EA – JBXEA1G02FPSDS 

Розетка ER – JBXER1G02FPSDSR 
прямой 

печатный монтаж 
Розетка EZ – JBXEZ1G02FPSDSR 

 Сокращенный срок поставки 
 
* – для заказа вилок с кожухом под установку защитного наконечника замените индекс «SR» 
в конце обозначения на индекс «MR». Защитный наконечник поставляется только по 
отдельному заказу, см. раздел «Аксессуары» 

Пример: JBXFD1G02MSSDMR 
** – вилки, тип FF (только IP40) поставляются без защелки в комплекте с кожухом под 
установку эластичного наконечника, с эластичным наконечником только черного 
цвета 
(1) – для заказа соединителей с черным покрытием замените индекс «SD» на индекс «ND» 

Пример: JBXER1G02MSNDSR 
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Контактная схема JBX1-03, 3 x Ø 1.3 мм (IP40) 
 

 
Обозначения (1) Тип 

монтажа контактов 
Тип корпуса 

штыревые контакты гнездовые контакты 

Розетка EA JBXEA1G03MSSDS JBXEA1G03FSSDS 

Розетка EP JBXEP1G03MSSDS JBXEP1G03FSSDS 

Розетка ER JBXER1G03MSSDSR JBXER1G03FSSDSR 

Розетка PC * JBXPC1G03MSSDSR JBXPC1G03FSSDSR 

Розетка SR * JBXSR1G03MSSDSR JBXSR1G03FSSDSR 

Вилка FD * JBXFD1G03MSSDSR JBXFD1G03FSSDSR 

пайка 

Вилка FF ** JBXFF1G03MSSDSR JBXFF1G03FSSDSR 

Розетка EA JBXEA1G03MCSDS JBXEA1G03FCSDS 

Розетка ER JBXER1G03MCSDSR JBXER1G03FCSDSR 

Розетка PC * JBXPC1G03MCSDSR JBXPC1G03FCSDSR 

Вилка FC * JBXFC1G03MCSDSR JBXFC1G03FCSDSR 

обжим 

Вилка FD * JBXFD1G03MCSDSR JBXFD1G03FCSDSR 

Розетка EA – JBXEA1G03FPSDS 

Розетка ER – JBXER1G03FPSDSR 
прямой 

печатный монтаж 
Розетка EZ – JBXEZ1G03FPSDSR 

Розетка EA – JBXEA1G03FQSDS угловой (90°) 
печатный монтаж Розетка EP – JBXEP1G03FQSDS 

 Сокращенный срок поставки 
* – для заказа вилок с кожухом под установку защитного наконечника замените индекс «SR» 
в конце обозначения на индекс «MR». Защитный наконечник поставляется только по 
отдельному заказу, см. раздел «Аксессуары» 

Пример: JBXFD1G03MSSDMR 
** – вилки, тип FF (только IP40) поставляются без защелки в комплекте с кожухом под 
установку эластичного наконечника, с эластичным наконечником только черного 
цвета 
(1) – для заказа соединителей с черным покрытием замените индекс «SD» на индекс «ND» 

Пример: JBXER1G03MSNDSR 
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Контактная схема JBX1-04, 4 x Ø 0.9 мм (IP40) 
 

 
Обозначения (1) Тип 

монтажа контактов 
Тип корпуса 

штыревые контакты гнездовые контакты 

Розетка EA JBXEA1G04MSSDS JBXEA1G04FSSDS 

Розетка EP JBXEP1G04MSSDS JBXEP1G04FSSDS 

Розетка ER JBXER1G04MSSDSR JBXER1G04FSSDSR 

Розетка PC * JBXPC1G04MSSDSR JBXPC1G04FSSDSR 

Розетка SR * JBXSR1G04MSSDSR JBXSR1G04FSSDSR 

Вилка FD * JBXFD1G04MSSDSR JBXFD1G04FSSDSR 

пайка 

Вилка FF ** JBXFF1G04MSSDSR JBXFF1G04FSSDSR 

Розетка EA JBXEA1G04MCSDS JBXEA1G04FCSDS 

Розетка ER JBXER1G04MCSDSR JBXER1G04FCSDSR 

Розетка PC * JBXPC1G04MCSDSR JBXPC1G04FCSDSR 

Вилка FC * JBXFC1G04MCSDSR JBXFC1G04FCSDSR 

обжим 

Вилка FD * JBXFD1G04MCSDSR JBXFD1G04FCSDSR 

Розетка EA – JBXEA1G04FPSDS 

Розетка ER – JBXER1G04FPSDSR 
прямой 

печатный монтаж 
Розетка EZ – JBXEZ1G04FPSDSR 

Розетка EA – JBXEA1G04FQSDS угловой (90°) 
печатный монтаж Розетка EP – JBXEP1G04FQSDS 

 Сокращенный срок поставки 
* – для заказа вилок с кожухом под установку защитного наконечника замените индекс «SR» 
в конце обозначения на индекс «MR». Защитный наконечник поставляется только по 
отдельному заказу, см. раздел «Аксессуары» 

Пример: JBXFD1G04MSSDMR 
** – вилки, тип FF (только IP40) поставляются без защелки в комплекте с кожухом под 
установку эластичного наконечника, с эластичным наконечником только черного 
цвета 
(1) – для заказа соединителей с черным покрытием замените индекс «SD» на индекс «ND» 

Пример: JBXER1G04MSNDSR 
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Контактная схема JBX1-05, 5 x Ø 0.9 мм (IP40) 
 

 
Обозначения (1) Тип 

монтажа контактов 
Тип корпуса 

штыревые контакты гнездовые контакты 

Розетка EA JBXEA1G05MSSDS JBXEA1G05FSSDS 

Розетка EP JBXEP1G05MSSDS JBXEP1G05FSSDS 

Розетка ER JBXER1G05MSSDSR JBXER1G05FSSDSR 

Розетка PC * JBXPC1G05MSSDSR JBXPC1G05FSSDSR 

Розетка SR * JBXSR1G05MSSDSR JBXSR1G05FSSDSR 

Вилка FD * JBXFD1G05MSSDSR JBXFD1G05FSSDSR 

пайка 

Вилка FF ** JBXFF1G05MSSDSR JBXFF1G05FSSDSR 

Розетка EA JBXEA1G05MCSDS JBXEA1G05FCSDS 

Розетка ER JBXER1G05MCSDSR JBXER1G05FCSDSR 

Розетка PC * JBXPC1G05MCSDSR JBXPC1G05FCSDSR 

Вилка FC * JBXFC1G05MCSDSR JBXFC1G05FCSDSR 

обжим 

Вилка FD * JBXFD1G05MCSDSR JBXFD1G05FCSDSR 

Розетка EA – JBXEA1G05FPSDS 

Розетка ER – JBXER1G05FPSDSR 
прямой 

печатный монтаж 
Розетка EZ – JBXEZ1G05FPSDSR 

Розетка EA – JBXEA1G05FQSDS угловой (90°) 
печатный монтаж Розетка EP – JBXEP1G05FQSDS 

 Сокращенный срок поставки 
* – для заказа вилок с кожухом под установку защитного наконечника замените индекс «SR» 
в конце обозначения на индекс «MR». Защитный наконечник поставляется только по 
отдельному заказу, см. раздел «Аксессуары» 

Пример: JBXFD1G05MSSDMR 
** – вилки, тип FF (только IP40) поставляются без защелки в комплекте с кожухом под 
установку эластичного наконечника, с эластичным наконечником только черного 
цвета 
(1) – для заказа соединителей с черным покрытием замените индекс «SD» на индекс «ND» 

Пример: JBXER1G05MSNDSR 
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Контактная схема JBX1-06, 6 x Ø 0.7 мм (IP40) 
 

 
Обозначения (1) Тип 

монтажа контактов 
Тип корпуса 

штыревые контакты гнездовые контакты 

Розетка EA JBXEA1G06MSSDS JBXEA1G06FSSDS 

Розетка EP JBXEP1G06MSSDS JBXEP1G06FSSDS 

Розетка ER JBXER1G06MSSDSR JBXER1G06FSSDSR 

Розетка PC * JBXPC1G06MSSDSR JBXPC1G06FSSDSR 

Розетка SR * JBXSR1G06MSSDSR JBXSR1G06FSSDSR 

Вилка FD * JBXFD1G06MSSDSR JBXFD1G06FSSDSR 

пайка 

Вилка FF ** JBXFF1G06MSSDSR JBXFF1G06FSSDSR 

Розетка EA JBXEA1G06MCSDS JBXEA1G06FCSDS 

Розетка ER JBXER1G06MCSDSR JBXER1G06FCSDSR 

Розетка PC * JBXPC1G06MCSDSR JBXPC1G06FCSDSR 

Вилка FC * JBXFC1G06MCSDSR JBXFC1G06FCSDSR 

обжим 

Вилка FD * JBXFD1G06MCSDSR JBXFD1G06FCSDSR 

Розетка EA JBXEA1G06MPSDS JBXEA1G06FPSDS 

Розетка ER JBXER1G06MPSDSR JBXER1G06FPSDSR 
прямой 

печатный монтаж 
Розетка EZ JBXEZ1G06MPSDSR JBXEZ1G06FPSDSR 

Розетка EA – JBXEA1G06FQSDS угловой (90°) 
печатный монтаж Розетка EP – JBXEP1G06FQSDS 

 Сокращенный срок поставки 
* – для заказа вилок с кожухом под установку защитного наконечника замените индекс «SR» 
в конце обозначения на индекс «MR». Защитный наконечник поставляется только по 
отдельному заказу, см. раздел «Аксессуары» 

Пример: JBXFD1G06MSSDMR 
** – вилки, тип FF (только IP40) поставляются без защелки в комплекте с кожухом под 
установку эластичного наконечника, с эластичным наконечником только черного 
цвета 
(1) – для заказа соединителей с черным покрытием замените индекс «SD» на индекс «ND» 

Пример: JBXER1G06MSNDSR 
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Контактная схема JBX1-07, 7 x Ø 0.7 мм (IP40) 
 

 
Обозначения (1) Тип 

монтажа контактов 
Тип корпуса 

штыревые контакты гнездовые контакты 

Розетка EA JBXEA1G07MSSDS JBXEA1G07FSSDS 

Розетка EP JBXEP1G07MSSDS JBXEP1G07FSSDS 

Розетка ER JBXER1G07MSSDSR JBXER1G07FSSDSR 

Розетка PC * JBXPC1G07MSSDSR JBXPC1G07FSSDSR 

Розетка SR * JBXSR1G07MSSDSR JBXSR1G07FSSDSR 

Вилка FD * JBXFD1G07MSSDSR JBXFD1G07FSSDSR 

пайка 

Вилка FF ** JBXFF1G07MSSDSR JBXFF1G07FSSDSR 

Розетка EA JBXEA1G07MCSDS JBXEA1G07FCSDS 

Розетка ER JBXER1G07MCSDSR JBXER1G07FCSDSR 

Розетка PC * JBXPC1G07MCSDSR JBXPC1G07FCSDSR 

Вилка FC * JBXFC1G07MCSDSR JBXFC1G07FCSDSR 

обжим 

Вилка FD * JBXFD1G07MCSDSR JBXFD1G07FCSDSR 

Розетка EA JBXEA1G07MPSDS JBXEA1G07FPSDS 

Розетка ER JBXER1G07MPSDSR JBXER1G07FPSDSR 
прямой 

печатный монтаж 
Розетка EZ JBXEZ1G07MPSDSR JBXEZ1G07FPSDSR 

Розетка EA – JBXEA1G07FQSDS угловой (90°) 
печатный монтаж Розетка EP – JBXEP1G07FQSDS 

 Сокращенный срок поставки 
* – для заказа вилок с кожухом под установку защитного наконечника замените индекс «SR» 
в конце обозначения на индекс «MR». Защитный наконечник поставляется только по 
отдельному заказу, см. раздел «Аксессуары» 

Пример: JBXFD1G07MSSDMR 
** – вилки, тип FF (только IP40) поставляются без защелки в комплекте с кожухом под 
установку эластичного наконечника, с эластичным наконечником только черного 
цвета 
(1) – для заказа соединителей с черным покрытием замените индекс «SD» на индекс «ND» 

Пример: JBXER1G07MSNDSR 
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Контактная схема JBX1-08, 8 x Ø 0.7 мм (IP40) 
 

 
Обозначения (1) Тип 

монтажа контактов 
Тип корпуса 

штыревые контакты гнездовые контакты 

Розетка EA JBXEA1G08MSSDS JBXEA1G08FSSDS 

Розетка EP JBXEP1G08MSSDS JBXEP1G08FSSDS 

Розетка ER JBXER1G08MSSDSR JBXER1G08FSSDSR 

Розетка PC * JBXPC1G08MSSDSR JBXPC1G08FSSDSR 

Розетка SR * JBXSR1G08MSSDSR JBXSR1G08FSSDSR 

Вилка FD * JBXFD1G08MSSDSR JBXFD1G08FSSDSR 

пайка 

Вилка FF ** JBXFF1G08MSSDSR JBXFF1G08FSSDSR 

Розетка EA JBXEA1G08MCSDS JBXEA1G08FCSDS 

Розетка ER JBXER1G08MCSDSR JBXER1G08FCSDSR 

Розетка PC * JBXPC1G08MCSDSR JBXPC1G08FCSDSR 

Вилка FC * JBXFC1G08MCSDSR JBXFC1G08FCSDSR 

обжим 

Вилка FD * JBXFD1G08MCSDSR JBXFD1G08FCSDSR 

Розетка EA JBXEA1G08MPSDS JBXEA1G08FPSDS 

Розетка ER JBXER1G08MPSDSR JBXER1G08FPSDSR 
прямой 

печатный монтаж 
Розетка EZ JBXEZ1G08MPSDSR JBXEZ1G08FPSDSR 

Розетка EA – JBXEA1G08FQSDS угловой (90°) 
печатный монтаж Розетка EP – JBXEP1G08FQSDS 

 Сокращенный срок поставки 
* – для заказа вилок с кожухом под установку защитного наконечника замените индекс «SR» 
в конце обозначения на индекс «MR». Защитный наконечник поставляется только по 
отдельному заказу, см. раздел «Аксессуары» 

Пример: JBXFD1G08MSSDMR 
** – вилки, тип FF (только IP40) поставляются без защелки в комплекте с кожухом под 
установку эластичного наконечника, с эластичным наконечником только черного 
цвета 
(1) – для заказа соединителей с черным покрытием замените индекс «SD» на индекс «ND» 

Пример: JBXER1G08MSNDSR 
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Контактная схема JBX1-10, 10 x Ø 0.5 мм (IP40) 
 

 
Обозначения (1) Тип 

монтажа контактов 
Тип корпуса 

штыревые контакты гнездовые контакты 

Розетка EA JBXEA1G10MSSDS JBXEA1G10FSSDS 

Розетка EP JBXEP1G10MSSDS JBXEP1G10FSSDS 

Розетка ER JBXER1G10MSSDSR JBXER1G10FSSDSR 

Розетка PC * JBXPC1G10MSSDSR JBXPC1G10FSSDSR 

Розетка SR * JBXSR1G10MSSDSR JBXSR1G10FSSDSR 

Вилка FD * JBXFD1G10MSSDSR JBXFD1G10FSSDSR 

пайка 

Вилка FF ** JBXFF1G10MSSDSR JBXFF1G10FSSDSR 

Розетка EA – JBXEA1G10FPSDS 

Розетка ER – JBXER1G10FPSDSR 
прямой 

печатный монтаж 
Розетка EZ – JBXEZ1G10FPSDSR 

 Сокращенный срок поставки 
 
* – для заказа вилок с кожухом под установку защитного наконечника замените индекс «SR» 
в конце обозначения на индекс «MR». Защитный наконечник поставляется только по 
отдельному заказу, см. раздел «Аксессуары» 

Пример: JBXFD1G10MSSDMR 
** – вилки, тип FF (только IP40) поставляются без защелки в комплекте с кожухом под 
установку эластичного наконечника, с эластичным наконечником только черного 
цвета 
(1) – для заказа соединителей с черным покрытием замените индекс «SD» на индекс «ND» 

Пример: JBXER1G10MSNDSR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

информация согласована с производителем                                                                          39 

 
Контактная схема JBX1-12, 12 x Ø 0.5 мм (IP40) 
 

 
Обозначения (1) Тип 

монтажа контактов 
Тип корпуса 

штыревые контакты гнездовые контакты 

Розетка EA JBXEA1G12MSSDS JBXEA1G12FSSDS 

Розетка EP JBXEP1G12MSSDS JBXEP1G12FSSDS 

Розетка ER JBXER1G12MSSDSR JBXER1G12FSSDSR 

Розетка PC * JBXPC1G12MSSDSR JBXPC1G12FSSDSR 

Розетка SR * JBXSR1G12MSSDSR JBXSR1G12FSSDSR 

Вилка FD * JBXFD1G12MSSDSR JBXFD1G12FSSDSR 

пайка 

Вилка FF ** JBXFF1G12MSSDSR JBXFF1G12FSSDSR 

Розетка EA – JBXEA1G12FPSDS 

Розетка ER – JBXER1G12FPSDSR 
прямой 

печатный монтаж 
Розетка EZ – JBXEZ1G12FPSDSR 

 Сокращенный срок поставки 
 
* – для заказа вилок с кожухом под установку защитного наконечника замените индекс «SR» 
в конце обозначения на индекс «MR». Защитный наконечник поставляется только по 
отдельному заказу, см. раздел «Аксессуары» 

Пример: JBXFD1G12MSSDMR 
** – вилки, тип FF (только IP40) поставляются без защелки в комплекте с кожухом под 
установку эластичного наконечника, с эластичным наконечником только черного 
цвета 
(1) – для заказа соединителей с черным покрытием замените индекс «SD» на индекс «ND» 

Пример: JBXER1G12MSNDSR 
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Размеры. Соединители, размер корпуса 1 
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Размеры. Соединители, размер корпуса 1 
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Контактная схема JBX2-02, 2 x Ø 2.0 мм (IP40) 
 

 
Обозначения (1) Тип 

монтажа контактов 
Тип корпуса 

штыревые контакты гнездовые контакты 

Розетка EA JBXEA2G02MSSDS JBXEA2G02FSSDS 

Розетка EP JBXEP2G02MSSDS JBXEP2G02FSSDS 

Розетка ER JBXER2G02MSSDSR JBXER2G02FSSDSR 

Розетка PC * JBXPC2G02MSSDSR JBXPC2G02FSSDSR 

пайка 

Вилка FD * JBXFD2G02MSSDSR JBXFD2G02FSSDSR 

Розетка EA JBXEA2G02MCSDS JBXEA2G02FCSDS 

Розетка EP JBXEP2G02MCSDS JBXEP2G02FCSDS 

Розетка ER JBXER2G02MCSDSR JBXER2G02FCSDSR 

Розетка PC * JBXPC2G02MCSDSR JBXPC2G02FCSDSR 

Розетка SA * JBXSA2G02MCSDS JBXSA2G02FCSDS 

Вилка FC * JBXFC2G02MCSDSR JBXFC2G02FCSDSR 

обжим 

Вилка FD * JBXFD2G02MCSDSR JBXFD2G02FCSDSR 

 Сокращенный срок поставки 
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Контактная схема JBX2-02, 2 x Ø 2.0 мм (IP68) 
 

 
Обозначения (1) Тип 

монтажа контактов 
Тип корпуса 

штыревые контакты гнездовые контакты 

Розетка EC JBXEC2G02MSSDS JBXEC2G02FSSDS 

Розетка HH JBXHH2G02MSSDSR JBXHH2G02FSSDSR пайка 

Вилка FH * JBXFH2G02MSSDSR JBXFH2G02FSSDSR 

Розетка EC JBXEC2G02MCSDS JBXEC2G02FCSDS 

Розетка HH JBXHH2G02MCSDSR JBXHH2G02FCSDSR обжим 

Вилка FH * JBXFH2G02MCSDSR JBXFH2G02FCSDSR 
 
* – для заказа вилок с кожухом под установку защитного наконечника замените индекс «SR» 
в конце обозначения на индекс «MR». Защитный наконечник поставляется только по 
отдельному заказу, см. раздел «Аксессуары» 

Пример: JBXFD2G02MSSDMR 
 
(1) – для заказа соединителей с черным покрытием замените индекс «SD» на индекс «ND» 

Пример: JBXHH2G02MSNDSR 
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Контактная схема JBX2-03, 3 x Ø 1.6 мм (IP40) 
 

 
Обозначения (1) Тип 

монтажа контактов 
Тип корпуса 

штыревые контакты гнездовые контакты 

Розетка EA JBXEA2G03MSSDS JBXEA2G03FSSDS 

Розетка EP JBXEP2G03MSSDS JBXEP2G03FSSDS 

Розетка ER JBXER2G03MSSDSR JBXER2G03FSSDSR 

Розетка PC * JBXPC2G03MSSDSR JBXPC2G03FSSDSR 

пайка 

Вилка FD * JBXFD2G03MSSDSR JBXFD2G03FSSDSR 

Розетка EA JBXEA2G03MCSDS JBXEA2G03FCSDS 

Розетка EP JBXEP2G03MCSDS JBXEP2G03FCSDS 

Розетка ER JBXER2G03MCSDSR JBXER2G03FCSDSR 

Розетка PC * JBXPC2G03MCSDSR JBXPC2G03FCSDSR 

Розетка SA * JBXSA2G03MCSDS JBXSA2G03FCSDS 

Вилка FC * JBXFC2G03MCSDSR JBXFC2G03FCSDSR 

обжим 

Вилка FD * JBXFD2G03MCSDSR JBXFD2G03FCSDSR 

 Сокращенный срок поставки 
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Контактная схема JBX2-03, 3 x Ø 1.6 мм (IP68) 
 

 
Обозначения (1) Тип 

монтажа контактов 
Тип корпуса 

штыревые контакты гнездовые контакты 

Розетка EC JBXEC2G03MSSDS JBXEC2G03FSSDS 

Розетка HH JBXHH2G03MSSDSR JBXHH2G03FSSDSR пайка 

Вилка FH * JBXFH2G03MSSDSR JBXFH2G03FSSDSR 

Розетка EC JBXEC2G03MCSDS JBXEC2G03FCSDS 

Розетка HH JBXHH2G03MCSDSR JBXHH2G03FCSDSR обжим 

Вилка FH * JBXFH2G03MCSDSR JBXFH2G03FCSDSR 
 
* – для заказа вилок с кожухом под установку защитного наконечника замените индекс «SR» 
в конце обозначения на индекс «MR». Защитный наконечник поставляется только по 
отдельному заказу, см. раздел «Аксессуары» 

Пример: JBXFD2G03MSSDMR 
 
(1) – для заказа соединителей с черным покрытием замените индекс «SD» на индекс «ND» 

Пример: JBXHH2G03MSNDSR 
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Контактная схема JBX2-04, 4 x Ø 1.3 мм (IP40) 
 

 
Обозначения (1) Тип 

монтажа контактов 
Тип корпуса 

штыревые контакты гнездовые контакты 

Розетка EA JBXEA2G04MSSDS JBXEA2G04FSSDS 

Розетка EP JBXEP2G04MSSDS JBXEP2G04FSSDS 

Розетка ER JBXER2G04MSSDSR JBXER2G04FSSDSR 

Розетка PC * JBXPC2G04MSSDSR JBXPC2G04FSSDSR 

пайка 

Вилка FD * JBXFD2G04MSSDSR JBXFD2G04FSSDSR 

Розетка EA JBXEA2G04MCSDS JBXEA2G04FCSDS 

Розетка EP JBXEP2G04MCSDS JBXEP2G04FCSDS 

Розетка ER JBXER2G04MCSDSR JBXER2G04FCSDSR 

Розетка PC * JBXPC2G04MCSDSR JBXPC2G04FCSDSR 

Розетка SA * JBXSA2G04MCSDS JBXSA2G04FCSDS 

Вилка FC * JBXFC2G04MCSDSR JBXFC2G04FCSDSR 

обжим 

Вилка FD * JBXFD2G04MCSDSR JBXFD2G04FCSDSR 

Розетка EA JBXEA2G04MPSDS JBXEA2G04FPSDS 

Розетка EP JBXEP2G04MPSDS JBXEP2G04FPSDS 
прямой 

печатный монтаж 
Розетка ER JBXER2G04MPSDSR JBXER2G04FPSDSR 

 Сокращенный срок поставки 
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Контактная схема JBX2-04, 4 x Ø 1.3 мм (IP68) 
 

 
Обозначения (1) Тип 

монтажа контактов 
Тип корпуса 

штыревые контакты гнездовые контакты 

Розетка EC JBXEC2G04MSSDS JBXEC2G04FSSDS 

Розетка HH JBXHH2G04MSSDSR JBXHH2G04FSSDSR пайка 

Вилка FH * JBXFH2G04MSSDSR JBXFH2G04FSSDSR 

Розетка EC JBXEC2G04MCSDS JBXEC2G04FCSDS 

Розетка HH JBXHH2G04MCSDSR JBXHH2G04FCSDSR обжим 

Вилка FH * JBXFH2G04MCSDSR JBXFH2G04FCSDSR 

прямой 
печатный монтаж 

Розетка EC JBXEC2G04MPSDS JBXEC2G04FPSDS 

 Сокращенный срок поставки 
 
* – для заказа вилок с кожухом под установку защитного наконечника замените индекс «SR» 
в конце обозначения на индекс «MR». Защитный наконечник поставляется только по 
отдельному заказу, см. раздел «Аксессуары» 

Пример: JBXFD2G04MSSDMR 
 
(1) – для заказа соединителей с черным покрытием замените индекс «SD» на индекс «ND» 

Пример: JBXHH2G04MSNDSR 
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Контактная схема JBX2-05, 5 x Ø 1.3 мм (IP40) 
 

 
Обозначения (1) Тип 

монтажа контактов 
Тип корпуса 

штыревые контакты гнездовые контакты 

Розетка EA JBXEA2G05MSSDS JBXEA2G05FSSDS 

Розетка EP JBXEP2G05MSSDS JBXEP2G05FSSDS 

Розетка ER JBXER2G05MSSDSR JBXER2G05FSSDSR 

Розетка PC * JBXPC2G05MSSDSR JBXPC2G05FSSDSR 

пайка 

Вилка FD * JBXFD2G05MSSDSR JBXFD2G05FSSDSR 

Розетка EA JBXEA2G05MCSDS JBXEA2G05FCSDS 

Розетка EP JBXEP2G05MCSDS JBXEP2G05FCSDS 

Розетка ER JBXER2G05MCSDSR JBXER2G05FCSDSR 

Розетка PC * JBXPC2G05MCSDSR JBXPC2G05FCSDSR 

Розетка SA * JBXSA2G05MCSDS JBXSA2G05FCSDS 

Вилка FC * JBXFC2G05MCSDSR JBXFC2G05FCSDSR 

обжим 

Вилка FD * JBXFD2G05MCSDSR JBXFD2G05FCSDSR 

Розетка EA JBXEA2G05MPSDS JBXEA2G05FPSDS 

Розетка EP JBXEP2G05MPSDS JBXEP2G05FPSDS 
прямой 

печатный монтаж 
Розетка ER JBXER2G05MPSDSR JBXER2G05FPSDSR 

 Сокращенный срок поставки 
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Контактная схема JBX2-05, 5 x Ø 1.3 мм (IP68) 
 

 
Обозначения (1) Тип 

монтажа контактов 
Тип корпуса 

штыревые контакты гнездовые контакты 

Розетка EC JBXEC2G05MSSDS JBXEC2G05FSSDS 

Розетка HH JBXHH2G05MSSDSR JBXHH2G05FSSDSR пайка 

Вилка FH * JBXFH2G05MSSDSR JBXFH2G05FSSDSR 

Розетка EC JBXEC2G05MCSDS JBXEC2G05FCSDS 

Розетка HH JBXHH2G05MCSDSR JBXHH2G05FCSDSR обжим 

Вилка FH * JBXFH2G05MCSDSR JBXFH2G05FCSDSR 

прямой 
печатный монтаж 

Розетка EC JBXEC2G05MPSDS JBXEC2G05FPSDS 

 
* – для заказа вилок с кожухом под установку защитного наконечника замените индекс «SR» 
в конце обозначения на индекс «MR». Защитный наконечник поставляется только по 
отдельному заказу, см. раздел «Аксессуары» 

Пример: JBXFD2G05MSSDMR 
 
(1) – для заказа соединителей с черным покрытием замените индекс «SD» на индекс «ND» 

Пример: JBXHH2G05MSNDSR 
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Контактная схема JBX2-06, 6 x Ø 1.3 мм (IP40) 
 

 
Обозначения (1) Тип 

монтажа контактов 
Тип корпуса 

штыревые контакты гнездовые контакты 

Розетка EA JBXEA2G06MSSDS JBXEA2G06FSSDS 

Розетка EP JBXEP2G06MSSDS JBXEP2G06FSSDS 

Розетка ER JBXER2G06MSSDSR JBXER2G06FSSDSR 

Розетка PC * JBXPC2G06MSSDSR JBXPC2G06FSSDSR 

пайка 

Вилка FD * JBXFD2G06MSSDSR JBXFD2G06FSSDSR 

Розетка EA JBXEA2G06MCSDS JBXEA2G06FCSDS 

Розетка EP JBXEP2G06MCSDS JBXEP2G06FCSDS 

Розетка ER JBXER2G06MCSDSR JBXER2G06FCSDSR 

Розетка PC * JBXPC2G06MCSDSR JBXPC2G06FCSDSR 

Розетка SA * JBXSA2G06MCSDS JBXSA2G06FCSDS 

Вилка FC * JBXFC2G06MCSDSR JBXFC2G06FCSDSR 

обжим 

Вилка FD * JBXFD2G06MCSDSR JBXFD2G06FCSDSR 

Розетка EA JBXEA2G06MPSDS JBXEA2G06FPSDS 

Розетка EP JBXEP2G06MPSDS JBXEP2G06FPSDS 
прямой 

печатный монтаж 
Розетка ER JBXER2G06MPSDSR JBXER2G06FPSDSR 

 Сокращенный срок поставки 
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Контактная схема JBX2-06, 6 x Ø 1.3 мм (IP68) 
 

 
Обозначения (1) Тип 

монтажа контактов 
Тип корпуса 

штыревые контакты гнездовые контакты 

Розетка EC JBXEC2G06MSSDS JBXEC2G06FSSDS 

Розетка HH JBXHH2G06MSSDSR JBXHH2G06FSSDSR пайка 

Вилка FH * JBXFH2G06MSSDSR JBXFH2G06FSSDSR 

Розетка EC JBXEC2G06MCSDS JBXEC2G06FCSDS 

Розетка HH JBXHH2G06MCSDSR JBXHH2G06FCSDSR обжим 

Вилка FH * JBXFH2G06MCSDSR JBXFH2G06FCSDSR 

прямой 
печатный монтаж 

Розетка EC JBXEC2G06MPSDS JBXEC2G06FPSDS 

 
* – для заказа вилок с кожухом под установку защитного наконечника замените индекс «SR» 
в конце обозначения на индекс «MR». Защитный наконечник поставляется только по 
отдельному заказу, см. раздел «Аксессуары» 

Пример: JBXFD2G06MSSDMR 
 
(1) – для заказа соединителей с черным покрытием замените индекс «SD» на индекс «ND» 

Пример: JBXHH2G06MSNDSR 
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Контактная схема JBX2-08, 8 x Ø 0.9 мм (IP40) 
 

 
Обозначения (1) Тип 

монтажа контактов 
Тип корпуса 

штыревые контакты гнездовые контакты 

Розетка EA JBXEA2G08MSSDS JBXEA2G08FSSDS 

Розетка EP JBXEP2G08MSSDS JBXEP2G08FSSDS 

Розетка ER JBXER2G08MSSDSR JBXER2G08FSSDSR 

Розетка PC * JBXPC2G08MSSDSR JBXPC2G08FSSDSR 

пайка 

Вилка FD * JBXFD2G08MSSDSR JBXFD2G08FSSDSR 

Розетка EA JBXEA2G08MCSDS JBXEA2G08FCSDS 

Розетка EP JBXEP2G08MCSDS JBXEP2G08FCSDS 

Розетка ER JBXER2G08MCSDSR JBXER2G08FCSDSR 

Розетка PC * JBXPC2G08MCSDSR JBXPC2G08FCSDSR 

Розетка SA * JBXSA2G08MCSDS JBXSA2G08FCSDS 

Вилка FC * JBXFC2G08MCSDSR JBXFC2G08FCSDSR 

обжим 

Вилка FD * JBXFD2G08MCSDSR JBXFD2G08FCSDSR 

Розетка EA – JBXEA2G08FPSDS 

Розетка EP – JBXEP2G08FPSDS 
прямой 

печатный монтаж 
Розетка ER – JBXER2G08FPSDSR 

Розетка EA – JBXEA2G08FQSDS угловой (90°) 
печатный монтаж Розетка EP – JBXEP2G08FQSDS 

 Сокращенный срок поставки 
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Контактная схема JBX2-08, 8 x Ø 0.9 мм (IP68) 
 

 
Обозначения (1) Тип 

монтажа контактов 
Тип корпуса 

штыревые контакты гнездовые контакты 

Розетка EC JBXEC2G08MSSDS JBXEC2G08FSSDS 

Розетка HH JBXHH2G08MSSDSR JBXHH2G08FSSDSR пайка 

Вилка FH * JBXFH2G08MSSDSR JBXFH2G08FSSDSR 

Розетка EC JBXEC2G08MCSDS JBXEC2G08FCSDS 

Розетка HH JBXHH2G08MCSDSR JBXHH2G08FCSDSR обжим 

Вилка FH * JBXFH2G08MCSDSR JBXFH2G08FCSDSR 

прямой 
печатный монтаж 

Розетка EC – JBXEC2G08FPSDS 

 
* – для заказа вилок с кожухом под установку защитного наконечника замените индекс «SR» 
в конце обозначения на индекс «MR». Защитный наконечник поставляется только по 
отдельному заказу, см. раздел «Аксессуары» 

Пример: JBXFD2G08MSSDMR 
 
(1) – для заказа соединителей с черным покрытием замените индекс «SD» на индекс «ND» 

Пример: JBXHH2G08MSNDSR 
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Контактная схема JBX2-001, 6 x Ø 0.7 мм + 2 x Ø 2.0 мм (IP40) 
 

 
Обозначения (1) Тип 

монтажа контактов 
Тип корпуса 

штыревые контакты гнездовые контакты 

Розетка EA JBXEA2G001MSSDS JBXEA2G001FSSDS 

Розетка EP JBXEP2G001MSSDS JBXEP2G001FSSDS 

Розетка ER JBXER2G001MSSDSR JBXER2G001FSSDSR 

Розетка PC * JBXPC2G001MSSDSR JBXPC2G001FSSDSR 

пайка 

Вилка FD * JBXFD2G001MSSDSR JBXFD2G001FSSDSR 
 
 
 
 
Контактная схема JBX2-001, 6 x Ø 0.7 мм + 2 x Ø 2.0 мм (IP68) 
 

 
Обозначения (1) Тип 

монтажа контактов 
Тип корпуса 

штыревые контакты гнездовые контакты 

Розетка EC JBXEC2G001MSSDS JBXEC2G001FSSDS 

Розетка HH JBXHH2G001MSSDSR JBXHH2G001FSSDSR пайка 

Вилка FH * JBXFH2G001MSSDSR JBXFH2G001FSSDSR 
 
* – для заказа вилок с кожухом под установку защитного наконечника замените индекс «SR» 
в конце обозначения на индекс «MR». Защитный наконечник поставляется только по 
отдельному заказу, см. раздел «Аксессуары» 

Пример: JBXFD2G001MSSDMR 
 
(1) – для заказа соединителей с черным покрытием замените индекс «SD» на индекс «ND» 

Пример: JBXHH2G001MSNDSR 
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Контактная схема JBX2-002, 6 x Ø 0.7 мм + 3 x Ø 1.3 мм (IP40) 
 

 
Обозначения (1) Тип 

монтажа контактов 
Тип корпуса 

штыревые контакты гнездовые контакты 

Розетка EA JBXEA2G002MSSDS JBXEA2G002FSSDS 

Розетка EP JBXEP2G002MSSDS JBXEP2G002FSSDS 

Розетка ER JBXER2G002MSSDSR JBXER2G002FSSDSR 

Розетка PC * JBXPC2G002MSSDSR JBXPC2G002FSSDSR 

пайка 

Вилка FD * JBXFD2G002MSSDSR JBXFD2G002FSSDSR 
 
 
 
 
Контактная схема JBX2-002, 6 x Ø 0.7 мм + 3 x Ø 1.3 мм (IP68) 
 

 
Обозначения (1) Тип 

монтажа контактов 
Тип корпуса 

штыревые контакты гнездовые контакты 

Розетка EC JBXEC2G002MSSDS JBXEC2G002FSSDS 

Розетка HH JBXHH2G002MSSDSR JBXHH2G002FSSDSR пайка 

Вилка FH * JBXFH2G002MSSDSR JBXFH2G002FSSDSR 
 
* – для заказа вилок с кожухом под установку защитного наконечника замените индекс «SR» 
в конце обозначения на индекс «MR». Защитный наконечник поставляется только по 
отдельному заказу, см. раздел «Аксессуары» 

Пример: JBXFD2G002MSSDMR 
 
(1) – для заказа соединителей с черным покрытием замените индекс «SD» на индекс «ND» 

Пример: JBXHH2G002MSNDSR 
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Контактная схема JBX2-003, 8 x Ø 0.7 мм + 2 x Ø 1.6 мм (IP40) 
 

 
Обозначения (1) Тип 

монтажа контактов 
Тип корпуса 

штыревые контакты гнездовые контакты 

Розетка EA JBXEA2G003MSSDS JBXEA2G003FSSDS 

Розетка EP JBXEP2G003MSSDS JBXEP2G003FSSDS 

Розетка ER JBXER2G003MSSDSR JBXER2G003FSSDSR 

Розетка PC * JBXPC2G003MSSDSR JBXPC2G003FSSDSR 

пайка 

Вилка FD * JBXFD2G003MSSDSR JBXFD2G003FSSDSR 
 
 
 
Контактная схема JBX2-003, 8 x Ø 0.7 мм + 2 x Ø 1.6 мм (IP68) 
 

 
Обозначения (1) Тип 

монтажа контактов 
Тип корпуса 

штыревые контакты гнездовые контакты 

Розетка EC JBXEC2G003MSSDS JBXEC2G003FSSDS 

Розетка HH JBXHH2G003MSSDSR JBXHH2G003FSSDSR пайка 

Вилка FH * JBXFH2G003MSSDSR JBXFH2G003FSSDSR 
 
* – для заказа вилок с кожухом под установку защитного наконечника замените индекс «SR» 
в конце обозначения на индекс «MR». Защитный наконечник поставляется только по 
отдельному заказу, см. раздел «Аксессуары» 

Пример: JBXFD2G003MSSDMR 
 
(1) – для заказа соединителей с черным покрытием замените индекс «SD» на индекс «ND» 

Пример: JBXHH2G003MSNDSR 
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Контактная схема JBX2-10, 10 x Ø 0.9 мм (IP40) 
 

 
Обозначения (1) Тип 

монтажа контактов 
Тип корпуса 

штыревые контакты гнездовые контакты 

Розетка EA JBXEA2G10MSSDS JBXEA2G10FSSDS 

Розетка EP JBXEP2G10MSSDS JBXEP2G10FSSDS 

Розетка ER JBXER2G10MSSDSR JBXER2G10FSSDSR 

Розетка PC * JBXPC2G10MSSDSR JBXPC2G10FSSDSR 

пайка 

Вилка FD * JBXFD2G10MSSDSR JBXFD2G10FSSDSR 

Розетка EA JBXEA2G10MCSDS JBXEA2G10FCSDS 

Розетка EP JBXEP2G10MCSDS JBXEP2G10FCSDS 

Розетка ER JBXER2G10MCSDSR JBXER2G10FCSDSR 

Розетка PC * JBXPC2G10MCSDSR JBXPC2G10FCSDSR 

Розетка SA * JBXSA2G10MCSDS JBXSA2G10FCSDS 

Вилка FC * JBXFC2G10MCSDSR JBXFC2G10FCSDSR 

обжим 

Вилка FD * JBXFD2G10MCSDSR JBXFD2G10FCSDSR 

Розетка EA – JBXEA2G10FPSDS 

Розетка EP – JBXEP2G10FPSDS 
прямой 

печатный монтаж 
Розетка ER – JBXER2G10FPSDSR 

Розетка EA – JBXEA2G10FQSDS угловой (90°) 
печатный монтаж Розетка EP – JBXEP2G10FQSDS 

 Сокращенный срок поставки 
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Контактная схема JBX2-10, 10 x Ø 0.9 мм (IP68) 
 

 
Обозначения (1) Тип 

монтажа контактов 
Тип корпуса 

штыревые контакты гнездовые контакты 

Розетка EC JBXEC2G10MSSDS JBXEC2G10FSSDS 

Розетка HH JBXHH2G10MSSDSR JBXHH2G10FSSDSR пайка 

Вилка FH * JBXFH2G10MSSDSR JBXFH2G10FSSDSR 

Розетка EC JBXEC2G10MCSDS JBXEC2G10FCSDS 

Розетка HH JBXHH2G10MCSDSR JBXHH2G10FCSDSR обжим 

Вилка FH * JBXFH2G10MCSDSR JBXFH2G10FCSDSR 

прямой 
печатный монтаж 

Розетка EC – JBXEC2G10FPSDS 

 
* – для заказа вилок с кожухом под установку защитного наконечника замените индекс «SR» 
в конце обозначения на индекс «MR». Защитный наконечник поставляется только по 
отдельному заказу, см. раздел «Аксессуары» 

Пример: JBXFD2G10MSSDMR 
 
(1) – для заказа соединителей с черным покрытием замените индекс «SD» на индекс «ND» 

Пример: JBXEC2G10MSNDSR 
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Контактная схема JBX2-12, 12 x Ø 0.7 мм (IP40) 
 

 
Обозначения (1) Тип 

монтажа контактов 
Тип корпуса 

штыревые контакты гнездовые контакты 

Розетка EA JBXEA2G12MSSDS JBXEA2G12FSSDS 

Розетка EP JBXEP2G12MSSDS JBXEP2G12FSSDS 

Розетка ER JBXER2G12MSSDSR JBXER2G12FSSDSR 

Розетка PC * JBXPC2G12MSSDSR JBXPC2G12FSSDSR 

пайка 

Вилка FD * JBXFD2G12MSSDSR JBXFD2G12FSSDSR 

Розетка EA JBXEA2G12MCSDS JBXEA2G12FCSDS 

Розетка EP JBXEP2G12MCSDS JBXEP2G12FCSDS 

Розетка ER JBXER2G12MCSDSR JBXER2G12FCSDSR 

Розетка PC * JBXPC2G12MCSDSR JBXPC2G12FCSDSR 

Розетка SA * JBXSA2G12MCSDS JBXSA2G12FCSDS 

Вилка FC * JBXFC2G12MCSDSR JBXFC2G12FCSDSR 

обжим 

Вилка FD * JBXFD2G12MCSDSR JBXFD2G12FCSDSR 

Розетка EA JBXEA2G12MPSDS JBXEA2G12FPSDS 

Розетка EP JBXEP2G12MPSDS JBXEP2G12FPSDS 
прямой 

печатный монтаж 
Розетка ER JBXER2G12MPSDSR JBXER2G12FPSDSR 

Розетка EA – JBXEA2G12FQSDS угловой (90°) 
печатный монтаж Розетка EP – JBXEP2G12FQSDS 

 Сокращенный срок поставки 
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Контактная схема JBX2-12, 12 x Ø 0.7 мм (IP68) 
 

 
Обозначения (1) Тип 

монтажа контактов 
Тип корпуса 

штыревые контакты гнездовые контакты 

Розетка EC JBXEC2G12MSSDS JBXEC2G12FSSDS 

Розетка HH JBXHH2G12MSSDSR JBXHH2G12FSSDSR пайка 

Вилка FH * JBXFH2G12MSSDSR JBXFH2G12FSSDSR 

Розетка EC JBXEC2G12MCSDS JBXEC2G12FCSDS 

Розетка HH JBXHH2G12MCSDSR JBXHH2G12FCSDSR обжим 

Вилка FH * JBXFH2G12MCSDSR JBXFH2G12FCSDSR 

прямой 
печатный монтаж 

Розетка EC JBXEC2G12MPSDS JBXEC2G12FPSDS 

 
* – для заказа вилок с кожухом под установку защитного наконечника замените индекс «SR» 
в конце обозначения на индекс «MR». Защитный наконечник поставляется только по 
отдельному заказу, см. раздел «Аксессуары» 

Пример: JBXFD2G12MSSDMR 
 
(1) – для заказа соединителей с черным покрытием замените индекс «SD» на индекс «ND» 

Пример: JBXEC2G12MSNDSR 
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Контактная схема JBX2-16, 16 x Ø 0.7 мм (IP40) 
 

 
Обозначения (1) Тип 

монтажа контактов 
Тип корпуса 

штыревые контакты гнездовые контакты 

Розетка EA JBXEA2G16MSSDS JBXEA2G16FSSDS 

Розетка EP JBXEP2G16MSSDS JBXEP2G16FSSDS 

Розетка ER JBXER2G16MSSDSR JBXER2G16FSSDSR 

Розетка PC * JBXPC2G16MSSDSR JBXPC2G16FSSDSR 

пайка 

Вилка FD * JBXFD2G16MSSDSR JBXFD2G16FSSDSR 

Розетка EA JBXEA2G16MCSDS JBXEA2G16FCSDS 

Розетка EP JBXEP2G16MCSDS JBXEP2G16FCSDS 

Розетка ER JBXER2G16MCSDSR JBXER2G16FCSDSR 

Розетка PC * JBXPC2G16MCSDSR JBXPC2G16FCSDSR 

Розетка SA * JBXSA2G16MCSDS JBXSA2G16FCSDS 

Вилка FC * JBXFC2G16MCSDSR JBXFC2G16FCSDSR 

обжим 

Вилка FD * JBXFD2G16MCSDSR JBXFD2G16FCSDSR 

Розетка EA JBXEA2G16MPSDS JBXEA2G16FPSDS 

Розетка EP JBXEP2G16MPSDS JBXEP2G16FPSDS 
прямой 

печатный монтаж 
Розетка ER JBXER2G16MPSDSR JBXER2G16FPSDSR 

Розетка EA – JBXEA2G16FQSDS угловой (90°) 
печатный монтаж Розетка EP – JBXEP2G16FQSDS 

 Сокращенный срок поставки 
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Контактная схема JBX2-16, 16 x Ø 0.7 мм (IP68) 
 

 
Обозначения (1) Тип 

монтажа контактов 
Тип корпуса 

штыревые контакты гнездовые контакты 

Розетка EC JBXEC2G16MSSDS JBXEC2G16FSSDS 

Розетка HH JBXHH2G16MSSDSR JBXHH2G16FSSDSR пайка 

Вилка FH * JBXFH2G16MSSDSR JBXFH2G16FSSDSR 

Розетка EC JBXEC2G16MCSDS JBXEC2G16FCSDS 

Розетка HH JBXHH2G16MCSDSR JBXHH2G16FCSDSR обжим 

Вилка FH * JBXFH2G16MCSDSR JBXFH2G16FCSDSR 

прямой 
печатный монтаж 

Розетка EC JBXEC2G16MPSDS JBXEC2G16FPSDS 

 Сокращенный срок поставки 
 
* – для заказа вилок с кожухом под установку защитного наконечника замените индекс «SR» 
в конце обозначения на индекс «MR». Защитный наконечник поставляется только по 
отдельному заказу, см. раздел «Аксессуары» 

Пример: JBXFD2G16MSSDMR 
 
(1) – для заказа соединителей с черным покрытием замените индекс «SD» на индекс «ND» 

Пример: JBXEC2G16MSNDSR 
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Контактная схема JBX2-18, 18 x Ø 0.7 мм (IP40) 
 

 
Обозначения (1) Тип 

монтажа контактов 
Тип корпуса 

штыревые контакты гнездовые контакты 

Розетка EA JBXEA2G18MSSDS JBXEA2G18FSSDS 

Розетка EP JBXEP2G18MSSDS JBXEP2G18FSSDS 

Розетка ER JBXER2G18MSSDSR JBXER2G18FSSDSR 

Розетка PC * JBXPC2G18MSSDSR JBXPC2G18FSSDSR 

пайка 

Вилка FD * JBXFD2G18MSSDSR JBXFD2G18FSSDSR 

Розетка EA JBXEA2G18MCSDS JBXEA2G18FCSDS 

Розетка EP JBXEP2G18MCSDS JBXEP2G18FCSDS 

Розетка ER JBXER2G18MCSDSR JBXER2G18FCSDSR 

Розетка PC * JBXPC2G18MCSDSR JBXPC2G18FCSDSR 

Розетка SA * JBXSA2G18MCSDS JBXSA2G18FCSDS 

Вилка FC * JBXFC2G18MCSDSR JBXFC2G18FCSDSR 

обжим 

Вилка FD * JBXFD2G18MCSDSR JBXFD2G18FCSDSR 

Розетка EA JBXEA2G18MPSDS JBXEA2G18FPSDS 

Розетка EP JBXEP2G18MPSDS JBXEP2G18FPSDS 
прямой 

печатный монтаж 
Розетка ER JBXER2G18MPSDSR JBXER2G18FPSDSR 

 Сокращенный срок поставки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

64                                                                          информация согласована с производителем 

 
Контактная схема JBX2-18, 18 x Ø 0.7 мм (IP68) 
 

 
Обозначения (1) Тип 

монтажа контактов 
Тип корпуса 

штыревые контакты гнездовые контакты 

Розетка EC JBXEC2G18MSSDS JBXEC2G18FSSDS 

Розетка HH JBXHH2G18MSSDSR JBXHH2G18FSSDSR пайка 

Вилка FH * JBXFH2G18MSSDSR JBXFH2G18FSSDSR 

Розетка EC JBXEC2G18MCSDS JBXEC2G18FCSDS 

Розетка HH JBXHH2G18MCSDSR JBXHH2G18FCSDSR обжим 

Вилка FH * JBXFH2G18MCSDSR JBXFH2G18FCSDSR 

прямой 
печатный монтаж 

Розетка EC JBXEC2G18MPSDS JBXEC2G18FPSDS 

 Сокращенный срок поставки 
 
* – для заказа вилок с кожухом под установку защитного наконечника замените индекс «SR» 
в конце обозначения на индекс «MR». Защитный наконечник поставляется только по 
отдельному заказу, см. раздел «Аксессуары» 

Пример: JBXFD2G18MSSDMR 
 
(1) – для заказа соединителей с черным покрытием замените индекс «SD» на индекс «ND» 

Пример: JBXEC2G18MSNDSR 
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Контактная схема JBX2-19, 19 x Ø 0.7 мм (IP40) 
 

 
Обозначения (1) Тип 

монтажа контактов 
Тип корпуса 

штыревые контакты гнездовые контакты 

Розетка EA JBXEA2G19MSSDS JBXEA2G19FSSDS 

Розетка EP JBXEP2G19MSSDS JBXEP2G19FSSDS 

Розетка ER JBXER2G19MSSDSR JBXER2G19FSSDSR 

Розетка PC * JBXPC2G19MSSDSR JBXPC2G19FSSDSR 

пайка 

Вилка FD * JBXFD2G19MSSDSR JBXFD2G19FSSDSR 

Розетка EA JBXEA2G19MCSDS JBXEA2G19FCSDS 

Розетка EP JBXEP2G19MCSDS JBXEP2G19FCSDS 

Розетка ER JBXER2G19MCSDSR JBXER2G19FCSDSR 

Розетка PC * JBXPC2G19MCSDSR JBXPC2G19FCSDSR 

Розетка SA * JBXSA2G19MCSDS JBXSA2G19FCSDS 

Вилка FC * JBXFC2G19MCSDSR JBXFC2G19FCSDSR 

обжим 

Вилка FD * JBXFD2G19MCSDSR JBXFD2G19FCSDSR 

Розетка EA JBXEA2G19MPSDS JBXEA2G19FPSDS 

Розетка EP JBXEP2G19MPSDS JBXEP2G19FPSDS 
прямой 

печатный монтаж 
Розетка ER JBXER2G19MPSDSR JBXER2G19FPSDSR 

 Сокращенный срок поставки 
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Контактная схема JBX2-19, 19 x Ø 0.7 мм (IP68) 
 

 
Обозначения (1) Тип 

монтажа контактов 
Тип корпуса 

штыревые контакты гнездовые контакты 

Розетка EC JBXEC2G19MSSDS JBXEC2G19FSSDS 

Розетка HH JBXHH2G19MSSDSR JBXHH2G19FSSDSR пайка 

Вилка FH * JBXFH2G19MSSDSR JBXFH2G19FSSDSR 

Розетка EC JBXEC2G19MCSDS JBXEC2G19FCSDS 

Розетка HH JBXHH2G19MCSDSR JBXHH2G19FCSDSR обжим 

Вилка FH * JBXFH2G19MCSDSR JBXFH2G19FCSDSR 

прямой 
печатный монтаж 

Розетка EC JBXEC2G19MPSDS JBXEC2G19FPSDS 

 
* – для заказа вилок с кожухом под установку защитного наконечника замените индекс «SR» 
в конце обозначения на индекс «MR». Защитный наконечник поставляется только по 
отдельному заказу, см. раздел «Аксессуары» 

Пример: JBXFD2G19MSSDMR 
 
(1) – для заказа соединителей с черным покрытием замените индекс «SD» на индекс «ND» 

Пример: JBXEC2G19MSNDSR 
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Размеры. Соединители, размер корпуса 2 
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Размеры. Соединители, размер корпуса 2 
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Контактная схема JBX3-03, 3 x Ø 2.0 мм (IP40) 
 

 
Обозначения (1) Тип 

монтажа контактов 
Тип корпуса 

штыревые контакты гнездовые контакты 

Розетка EA JBXEA3G03MSSDS JBXEA3G03FSSDS 

Розетка ER JBXER3G03MSSDSR JBXER3G03FSSDSR 

Розетка SR * JBXSR3G03MSSDSR JBXSR3G03FSSDSR 
пайка 

Вилка FD * JBXFD3G03MSSDSR JBXFD3G03FSSDSR 

Розетка EA JBXEA3G03MCSDS JBXEA3G03FCSDS 

Розетка ER JBXER3G03MCSDSR JBXER3G03FCSDSR 

Вилка FC * JBXFC3G03MCSDSR JBXFC3G03FCSDSR 
обжим 

Вилка FD * JBXFD3G03MCSDSR JBXFD3G03FCSDSR 
 
* – для заказа вилок с кожухом под установку защитного наконечника замените индекс «SR» 
в конце обозначения на индекс «MR». Защитный наконечник поставляется только по 
отдельному заказу, см. раздел «Аксессуары» 

Пример: JBXFD3G03MSSDMR 
 
(1) – для заказа соединителей с черным покрытием замените индекс «SD» на индекс «ND» 

Пример: JBXEA3G03MSNDSR 
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Контактная схема JBX3-04, 4 x Ø 2.0 мм (IP40) 
 

 
Обозначения (1) Тип 

монтажа контактов 
Тип корпуса 

штыревые контакты гнездовые контакты 

Розетка EA JBXEA3G04MSSDS JBXEA3G04FSSDS 

Розетка ER JBXER3G04MSSDSR JBXER3G04FSSDSR 

Розетка SR * JBXSR3G04MSSDSR JBXSR3G04FSSDSR 
пайка 

Вилка FD * JBXFD3G04MSSDSR JBXFD3G04FSSDSR 

Розетка EA JBXEA3G04MCSDS JBXEA3G04FCSDS 

Розетка ER JBXER3G04MCSDSR JBXER3G04FCSDSR 

Вилка FC * JBXFC3G04MCSDSR JBXFC3G04FCSDSR 
обжим 

Вилка FD * JBXFD3G04MCSDSR JBXFD3G04FCSDSR 

 Сокращенный срок поставки 
 
* – для заказа вилок с кожухом под установку защитного наконечника замените индекс «SR» 
в конце обозначения на индекс «MR». Защитный наконечник поставляется только по 
отдельному заказу, см. раздел «Аксессуары» 

Пример: JBXFD3G04MSSDMR 
 
(1) – для заказа соединителей с черным покрытием замените индекс «SD» на индекс «ND» 

Пример: JBXEA3G04MSNDSR 
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Контактная схема JBX3-07, 7 x Ø 1.6 мм (IP40) 
 

 
Обозначения (1) Тип 

монтажа контактов 
Тип корпуса 

штыревые контакты гнездовые контакты 

Розетка EA JBXEA3G07MSSDS JBXEA3G07FSSDS 

Розетка ER JBXER3G07MSSDSR JBXER3G07FSSDSR 

Розетка SR * JBXSR3G07MSSDSR JBXSR3G07FSSDSR 
пайка 

Вилка FD * JBXFD3G07MSSDSR JBXFD3G07FSSDSR 

Розетка EA JBXEA3G07MCSDS JBXEA3G07FCSDS 

Розетка ER JBXER3G07MCSDSR JBXER3G07FCSDSR 

Вилка FC * JBXFC3G07MCSDSR JBXFC3G07FCSDSR 
обжим 

Вилка FD * JBXFD3G07MCSDSR JBXFD3G07FCSDSR 

 Сокращенный срок поставки 
 
* – для заказа вилок с кожухом под установку защитного наконечника замените индекс «SR» 
в конце обозначения на индекс «MR». Защитный наконечник поставляется только по 
отдельному заказу, см. раздел «Аксессуары» 

Пример: JBXFD3G07MSSDMR 
 
(1) – для заказа соединителей с черным покрытием замените индекс «SD» на индекс «ND» 

Пример: JBXEA3G07MSNDSR 
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Контактная схема JBX3-08, 8 x Ø 1.3 мм (IP40) 
 

 
Обозначения (1) Тип 

монтажа контактов 
Тип корпуса 

штыревые контакты гнездовые контакты 

Розетка EA JBXEA3G08MSSDS JBXEA3G08FSSDS 

Розетка ER JBXER3G08MSSDSR JBXER3G08FSSDSR 

Розетка SR * JBXSR3G08MSSDSR JBXSR3G08FSSDSR 
пайка 

Вилка FD * JBXFD3G08MSSDSR JBXFD3G08FSSDSR 

Розетка EA JBXEA3G08MCSDS JBXEA3G08FCSDS 

Розетка ER JBXER3G08MCSDSR JBXER3G08FCSDSR 

Вилка FC * JBXFC3G08MCSDSR JBXFC3G08FCSDSR 
обжим 

Вилка FD * JBXFD3G08MCSDSR JBXFD3G08FCSDSR 
 
* – для заказа вилок с кожухом под установку защитного наконечника замените индекс «SR» 
в конце обозначения на индекс «MR». Защитный наконечник поставляется только по 
отдельному заказу, см. раздел «Аксессуары» 

Пример: JBXFD3G08MSSDMR 
 
(1) – для заказа соединителей с черным покрытием замените индекс «SD» на индекс «ND» 

Пример: JBXEA3G08MSNDSR 
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Контактная схема JBX3-10, 10 x Ø 1.3 мм (IP40) 
 

 
Обозначения (1) Тип 

монтажа контактов 
Тип корпуса 

штыревые контакты гнездовые контакты 

Розетка EA JBXEA3G10MSSDS JBXEA3G10FSSDS 

Розетка ER JBXER3G10MSSDSR JBXER3G10FSSDSR 

Розетка SR * JBXSR3G10MSSDSR JBXSR3G10FSSDSR 
пайка 

Вилка FD * JBXFD3G10MSSDSR JBXFD3G10FSSDSR 

Розетка EA JBXEA3G10MCSDS JBXEA3G10FCSDS 

Розетка ER JBXER3G10MCSDSR JBXER3G10FCSDSR 

Вилка FC * JBXFC3G10MCSDSR JBXFC3G10FCSDSR 
обжим 

Вилка FD * JBXFD3G10MCSDSR JBXFD3G10FCSDSR 

прямой 
печатный монтаж 

Розетка EA – JBXEA3G10FPSDS 

 Сокращенный срок поставки 
 
* – для заказа вилок с кожухом под установку защитного наконечника замените индекс «SR» 
в конце обозначения на индекс «MR». Защитный наконечник поставляется только по 
отдельному заказу, см. раздел «Аксессуары» 

Пример: JBXFD3G10MSSDMR 
 
(1) – для заказа соединителей с черным покрытием замените индекс «SD» на индекс «ND» 

Пример: JBXEA3G10MSNDSR 
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Контактная схема JBX3-14, 14 x Ø 0.9 мм (IP40) 
 

 
Обозначения (1) Тип 

монтажа контактов 
Тип корпуса 

штыревые контакты гнездовые контакты 

Розетка EA JBXEA3G14MSSDS JBXEA3G14FSSDS 

Розетка ER JBXER3G14MSSDSR JBXER3G14FSSDSR 

Розетка SR * JBXSR3G14MSSDSR JBXSR3G14FSSDSR 
пайка 

Вилка FD * JBXFD3G14MSSDSR JBXFD3G14FSSDSR 

Розетка EA JBXEA3G14MCSDS JBXEA3G14FCSDS 

Розетка ER JBXER3G14MCSDSR JBXER3G14FCSDSR 

Вилка FC * JBXFC3G14MCSDSR JBXFC3G14FCSDSR 
обжим 

Вилка FD * JBXFD3G14MCSDSR JBXFD3G14FCSDSR 

прямой 
печатный монтаж 

Розетка EA – JBXEA3G14FPSDS 

 Сокращенный срок поставки 
 
* – для заказа вилок с кожухом под установку защитного наконечника замените индекс «SR» 
в конце обозначения на индекс «MR». Защитный наконечник поставляется только по 
отдельному заказу, см. раздел «Аксессуары» 

Пример: JBXFD3G14MSSDMR 
 
(1) – для заказа соединителей с черным покрытием замените индекс «SD» на индекс «ND» 

Пример: JBXEA3G14MSNDSR 
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Контактная схема JBX3-18, 18 x Ø 0.9 мм (IP40) 
 

 
Обозначения (1) Тип 

монтажа контактов 
Тип корпуса 

штыревые контакты гнездовые контакты 

Розетка EA JBXEA3G18MSSDS JBXEA3G18FSSDS 

Розетка ER JBXER3G18MSSDSR JBXER3G18FSSDSR 

Розетка SR * JBXSR3G18MSSDSR JBXSR3G18FSSDSR 
пайка 

Вилка FD * JBXFD3G18MSSDSR JBXFD3G18FSSDSR 

Розетка EA JBXEA3G18MCSDS JBXEA3G18FCSDS 

Розетка ER JBXER3G18MCSDSR JBXER3G18FCSDSR 

Вилка FC * JBXFC3G18MCSDSR JBXFC3G18FCSDSR 
обжим 

Вилка FD * JBXFD3G18MCSDSR JBXFD3G18FCSDSR 

прямой 
печатный монтаж 

Розетка EA – JBXEA3G18FPSDS 

 Сокращенный срок поставки 
 
* – для заказа вилок с кожухом под установку защитного наконечника замените индекс «SR» 
в конце обозначения на индекс «MR». Защитный наконечник поставляется только по 
отдельному заказу, см. раздел «Аксессуары» 

Пример: JBXFD3G18MSSDMR 
 
(1) – для заказа соединителей с черным покрытием замените индекс «SD» на индекс «ND» 

Пример: JBXEA3G18MSNDSR 
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Контактная схема JBX3-22, 22 x Ø 0.7 мм (IP40) 
 

 
Обозначения (1) Тип 

монтажа контактов 
Тип корпуса 

штыревые контакты гнездовые контакты 

Розетка EA JBXEA3G22MSSDS JBXEA3G22FSSDS 

Розетка ER JBXER3G22MSSDSR JBXER3G22FSSDSR 

Розетка SR * JBXSR3G22MSSDSR JBXSR3G22FSSDSR 
пайка 

Вилка FD * JBXFD3G22MSSDSR JBXFD3G22FSSDSR 

Розетка EA JBXEA3G22MCSDS JBXEA3G22FCSDS 

Розетка ER JBXER3G22MCSDSR JBXER3G22FCSDSR 

Вилка FC * JBXFC3G22MCSDSR JBXFC3G22FCSDSR 
обжим 

Вилка FD * JBXFD3G22MCSDSR JBXFD3G22FCSDSR 

прямой 
печатный монтаж 

Розетка EA – JBXEA3G22FPSDS 

 Сокращенный срок поставки 
 
* – для заказа вилок с кожухом под установку защитного наконечника замените индекс «SR» 
в конце обозначения на индекс «MR». Защитный наконечник поставляется только по 
отдельному заказу, см. раздел «Аксессуары» 

Пример: JBXFD3G22MSSDMR 
 
(1) – для заказа соединителей с черным покрытием замените индекс «SD» на индекс «ND» 

Пример: JBXEA3G22MSNDSR 
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Контактная схема JBX3-30, 30 x Ø 0.7 мм (IP40) 
 

 
Обозначения (1) Тип 

монтажа контактов 
Тип корпуса 

штыревые контакты гнездовые контакты 

Розетка EA JBXEA3G30MSSDS JBXEA3G30FSSDS 

Розетка ER JBXER3G30MSSDSR JBXER3G30FSSDSR 

Розетка SR * JBXSR3G30MSSDSR JBXSR3G30FSSDSR 
пайка 

Вилка FD * JBXFD3G30MSSDSR JBXFD3G30FSSDSR 

Розетка EA JBXEA3G30MCSDS JBXEA3G30FCSDS 

Розетка ER JBXER3G30MCSDSR JBXER3G30FCSDSR 

Вилка FC * JBXFC3G30MCSDSR JBXFC3G30FCSDSR 
обжим 

Вилка FD * JBXFD3G30MCSDSR JBXFD3G30FCSDSR 

прямой 
печатный монтаж 

Розетка EA – JBXEA3G30FPSDS 

 Сокращенный срок поставки 
 
* – для заказа вилок с кожухом под установку защитного наконечника замените индекс «SR» 
в конце обозначения на индекс «MR». Защитный наконечник поставляется только по 
отдельному заказу, см. раздел «Аксессуары» 

Пример: JBXFD3G30MSSDMR 
 
(1) – для заказа соединителей с черным покрытием замените индекс «SD» на индекс «ND» 

Пример: JBXEA3G30MSNDSR 
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Размеры. Соединители, размер корпуса 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

информация согласована с производителем                                                                          79 

 
Координатные сетки для печатного монтажа 
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Координатные сетки для печатного монтажа 
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Координатные сетки для печатного монтажа 
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Координатные сетки для печатного монтажа 
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Координатные сетки для печатного монтажа 
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Координатные сетки для печатного монтажа 
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Координатные сетки для печатного монтажа 
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Координатные сетки для печатного монтажа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

информация согласована с производителем                                                                          87 

 
Розетки с контактами под прямой печатный монтаж 
 

 
Тип контактов Размер 

корпуса 
Размер 

контакта 
Контактная 

схема штыревой гнездовой 

Ток на 
контакт 
A, Макс 

Сопротивление 
контактов 

мОм 
A B C D 

06 есть есть 2 10 21.6 5.4 21.6 5.4 

07 есть есть 2.5 10 21.6 5.4 21.6 5.5 
# 24 

Ø 0.5 мм 
08 есть есть 2.5 10 21.6 5.4 21.6 5.4 

05 есть есть 6.5 5 24.3 5.9 21.8 3.4 # 22 
Ø 0.7 мм 04 есть есть 7 5 24.3 5.9 21.8 3.4 

03 нет есть 10 3.5 – – 21.8 3.4 

0 

# 20 
Ø 0.9 мм 02 нет есть 10 3.5 – – 21.8 3.4 

12 нет есть 5 10 – – 24.0 5.1 # 24 
Ø 0.5 мм 10 нет есть 5 10 – – 24.0 5.1 

08 есть есть 7 5 26.3 5.9 24.3 3.9 

07 есть есть 7 5 26.3 5.9 24.3 3.9 
# 22 

Ø 0.7 мм 
06 есть есть 7 5 26.3 5.9 24.3 3.9 

05 нет есть 10 3.5 – – 24.3 3.9 # 20 
Ø 0.9 мм 04 нет есть 10 3.5 – – 24.3 3.9 

03 нет есть 15 3 – – 24.3 3.9 

1 

# 18 
Ø 1.3 мм 02 нет есть 15 3 – – 24.3 3.9 

19 есть есть 7 5 25.7 3.3 28.3 5.9 

18 есть есть 7 5 25.7 3.3 28.3 5.9 

16 есть есть 7 5 25.7 3.3 28.3 5.9 

# 22 
Ø 0.7 мм 

12 есть есть 7 5 25.7 3.3 28.3 5.9 

10 нет есть 10 3.5 – – 28.3 5.9 # 20 
Ø 0.9 мм 08 нет есть 10 3.5 – – 28.3 5.9 

07 есть есть 15 3 30.5 8.1 28.3 5.9 

06 есть есть 15 3 30.5 8.1 28.3 5.9 

05 есть есть 15 3 30.5 8.1 28.3 5.9 

2 

# 18 
Ø 1.3 мм 

04 есть есть 15 3 30.5 8.1 28.3 5.9 

# 22 
Ø 0.7 мм 

30 нет есть 7 5 – – 33.2 5.8 

22 нет есть 7 5 – – 33.2 5.8 

18 нет есть 10 3.5 – – 33.2 5.8 
# 20 

Ø 0.9 мм 
14 нет есть 10 3.5 – – 33.2 5.8 

3 

# 18 
Ø 1.3 мм 

10 нет есть 15 3.5 – – 33.2 5.8 
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Розетки с контактами под угловой печатный монтаж (только гнездовые контакты) 
 

 

Размер 
корпуса 

Размер 
контакта 

Контактная 
схема 

Ток на 
контакт 
A, Макс 

Сопротивление 
контактов 

мОм 
A B 

05 7 5 25.2 31.9 # 22 
Ø 0.7 мм 04 7 5 22.7 31.7 

03 10 3.5 22.7 31.4 
0 

# 20 
Ø 0.9 мм 02 10 3.5 22.7 31.9 

08 7 5 27.6 32.5 

07 7 5 27.6 32.4 
# 22 

Ø 0.7 мм 
06 7 5 27.6 32.4 

05 10 3.5 27.6 32.1 # 20 
Ø 0.9 мм 04 10 3.5 25.0 31.8 

1 

# 18 
Ø 1.3 мм 

03 15 3 25.0 31.5 

16 7 5 34.7 34 # 22 
Ø 0.7 мм 12 7 5 32.1 33.7 

10 10 3.5 32.1 33.6 
2 

# 20 
Ø 0.9 мм 08 10 3.5 29.6 33.8 
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Контакты под пайку проводов. Информация для дополнительного заказа 
 

 
Параметры 

проводов 
Обозначение Размер 

контакта 
Ø C 

Размер 
корпуса 

ØF 
AWG 
(Max) 

мм² 
(Max) 

штыревые гнездовые 

Ток на 
контакт 
A (Max) 

Сопротивление 
контактов 

мОм 

00 0.40 30 0.05 5 10 
0 0.50 28 0.09 5 10 

# 24 
Ø 0.5 мм 

1 0.50 28 0.09 5 10 
0 0.80 22 0.34 7 5 
1 0.80 22 0.34 7 5 
2 0.80 22 0.34 7 5 

# 22 
Ø 0.7 мм 

3 0.80 22 0.34 

Поставляются 
ТОЛЬКО 

в комплекте 
с соединителями, 
установленными 

7 5 
0 0.80 22 0.34 JBX0CTMS09 JBX0CTFS09 10 3.5 
1 0.80 22 0.34 JBX1CTMS09 JBX1CTFS09 10 3.5 
2 0.80 22 0.34 JBX2CTMS09 JBX2CTFS09 10 3.5 

# 20 
Ø 0.9 мм 

3 0.80 22 0.34 JBX3CTMS09 JBX3CTFS09 10 3.5 
1 1.10 20 0.50 JBX1CTMS13 JBX1CTFS13 15 3 
2 1.10 20 0.50 JBX2CTMS13 JBX2CTFS13 15 3 

# 18 
Ø 1.3 мм 

3 1.10 20 0.50 JBX3CTMS13 JBX3CTFS13 15 3 
2 1.50 18 1.00 JBX2CTMS16 JBX2CTFS16 17 2.5 # 16 

Ø 1.6 мм 3 1.50 18 1.00 JBX3CTMS16 JBX3CTFS16 17 2.5 
2 1.90 16 1.50 JBX2CTMS20 JBX2CTFS20 30 2.5 # 14 

Ø 2.0 мм 3 1.90 16 1.50 JBX3CTMS20 JBX3CTFS20 30 2.5 
Для соединителей типов FD, SR, PC Для соединителей типов FC Размер 

контакта, 
Ø C 

Размер 
корпуса L C T L C T 

0.5 00 9 2 4 – – – 
0.5 11 2 7 16 2 7 
0.7 12 3 7 16 3 7 
0.9 

0 
12 3 7 16 3 7 

0.5 12 2 8 19 2 8 
0.7 13 3 8 19 3 8 
0.9 13 3 8 19 3 8 
1.3 

1 

13 3.5 8 19 3.5 8 
0.7 16 3 9 25 3 9 
0.9 16 3 9 25 3 9 
1.3 16 3.5 9 25 3 9 
1.6 18 4 9 25 4 9 
2.0 

2 

18 4 9 25 4 9 
0.7 20 3 10 30 3 10 
0.9 20 3 10 30 3 10 
1.3 20 3.5 10 30 3.5 10 
1.6 22 4 10 30 4 10 
2.0 

3 

22 4 10 30 4 10 

 
ВНИМАНИЕ! 
Контакты # 20, # 18, # 16, # 14 при дополнительном заказе поставляются в упаковках по 100 шт. 
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Контакты под обжимку. Информация для дополнительного заказа 

 
Параметры 

проводов 
Обозначение Размер 

контакта 
Ø C 

Размер 
корпуса AWG 

(Max) 
мм² 

(Max) 
штыревые гнездовые 

Ток на 
контакт 
A (Max) 

Сопротивление 
контактов 

мОм 

0 22 - 24 - 26 0.129 - 0.326 JBX0CTMC07 JBX0CTFC07 7 5 
1 22 - 24 - 26 0.129 - 0.326 JBX1CTMC07 JBX1CTFC07 7 5 
2 22 - 24 - 26 0.129 - 0.326 JBX2CTMC07 JBX2CTFC07 7 5 

# 22 
Ø 0.7 мм 

3 22 - 24 - 26 0.129 - 0.326 JBX3CTMC07 JBX3CTFC07 7 5 
0 20 - 22 - 24 0.205 - 0.518 JBX0CTMC09 JBX0CTFC09 10 3.5 
1 20 - 22 - 24 0.205 - 0.518 JBX1CTMC09 JBX1CTFC09 10 3.5 
2 20 - 22 - 24 0.205 - 0.518 JBX2CTMC09 JBX2CTFC09 10 3.5 

# 20 
Ø 0.9 мм 

3 20 - 22 - 24 0.205 - 0.518 JBX3CTMC09 JBX3CTFC09 10 3.5 
1 18 - 20 - 22 0.326 - 0.823 JBX1CTMC13 JBX1CTFC13 15 3 
2 18 - 20 - 22 0.326 - 0.823 JBX2CTMC13 JBX2CTFC13 15 3 

# 18 
Ø 1.3 мм 

3 18 - 20 - 22 0.326 - 0.823 JBX3CTMC13 JBX3CTFC13 15 3 
2 14 - 16 - 18 0.823 - 2.081 JBX2CTMC16 JBX2CTFC16 17 2.5 # 16 

Ø 1.6 мм 3 14 - 16 - 18 0.823 - 2.081 JBX3CTMC16 JBX3CTFC16 17 2.5 
2 12 - 14 - 16 1.309 - 3.309 JBX2CTMC20 JBX2CTFC20 30 2.5 # 14 

Ø 2.0 мм 3 12 - 14 - 16 1.309 - 3.309 JBX3CTMC20 JBX3CTFC20 30 2.5 
Для соединителей типов FD, SR, PC Для соединителей типов FC Размер 

корпуса 
Размер 

контакта 
Ø I 

(по изоляции) L C T L C T 
≤ 1.35 4 4 

0.7 
> 1.35 

15 
5.5 

7 19 
5.5 

7 

≤ 1.60 4 4 
0 

0.9 
> 1.60 

15 
5.5 

7 19 
5.5 

7 

≤ 1.35 4 4 
0.7 

> 1.35 
16 

5.5 
8 22 

5.5 
8 

≤ 1.60 4 4 
0.9 

> 1.60 
16 

5.5 
8 22 

5.5 
8 

≤ 2.10 4 4 

1 

1.3 
> 2.10 

16 
5.5 

8 22 
5.5 

8 

≤ 1.35 4 4 
0.7 

> 1.35 
19 

5.5 
9 28 

5.5 
9 

≤ 1.60 4 4 
0.9 

> 1.60 
19 

5.5 
9 28 

5.5 
9 

≤ 2.10 4 4 
1.3 

> 2.10 
19 

5.5 
9 28 

5.5 
9 

≤ 2.60 5.5 5.5 
1.6 

> 2.60 
21 

7 
9 28 

7 
9 

≤ 3.20 5.5 5.5 

2 

2.0 
> 3.20 

21 
7 

9 28 
7 

9 

≤ 1.35 4 4 
0.7 

> 1.35 
25 

7 
10 35 

7 
10 

≤ 1.60 4 4 
0.9 

> 1.60 
25 

7 
10 35 

7 
10 

≤ 2.10 4 4 
1.3 

> 2.10 
25 

7 
10 35 

7 
10 

≤ 2.60 5..5 5.5 
1.6 

> 2.60 
27 

8.5 
10 35 

8.5 
10 

≤ 3.20 5..5 5.5 

3 

2.0 
> 3.20 

27 
8.5 

10 35 
8.5 

10 

ВНИМАНИЕ! 
Контакты под обжимку при дополнительном заказе поставляются в упаковках по 100 шт. 
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Аксессуары 
 
Защитные наконечники. Информация для отдельного заказа 

размеры 

Ø кабеля Обозначение Размер корпуса 
Ø A L 

min Max. 

JBX00MPN 00 1.5 15 1 3.5 

JBX0MP* 0 2.2 20 1.5 5.5 

JBX1MP* 1 2.6 25 2 7.5 

JBX2MP* 2 4 30 3.5 9.7 

 JBX3MP* 3 5 35 4.9 12 
* цветовой код для корпусов размера 00 – только черный 
 
Индексы цветовых кодов защитных наконечников 

Код цвета Цвет 

A Голубой 

B Белый 

G серый 

J Желтый 

M Коричневый 

N Черный 

R Красный 

V Зеленый  

O оранжевый 

материалы: 
ELASTOLLAN (PUR) 

 
Рабочая температура: 

– 40°C – + 80°C 

 
Контрящие шайбы для приборных розеток. Информация для отдельного заказа 

размеры 
Обозначение 

Размер 
корпуса Ø A Ø B C D 

JAX RE 0 0 9.2 12.5 0.6 1 

JAX RE 1 1 12.2 16 0.6 1 

 JBX RE 2 2 16 19.8 0.6 1 
 
Шайбы заземления для приборных розеток. Информация для отдельного заказа 

Обозначение Размер корпуса 

JAXRA00251 00 

JAXRA0251 0 

JAXRA1251 1 

JAXRA2251 2 

 JAXRA3251 3 
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Изолирующие полимерные шайбы для приборных розеток 
Информация для отдельного заказа 
 

Обозначение Размер корпуса 

JBX00RI* 00 

JBX0RI* 0 

JBX1RI* 1 

JBX2RI* 2 

 JBX3RI* 3 
 
Индексы цветовых кодов изолирующих шайб 
 

Обозначение Код цвета Цвет 

JBX**RIA A Голубой 

JBX**RIB B Белый 

JBX**RIG G серый 

JBX**RIJ J Желтый 

JBX**RIM M Коричневый 

JBX**RIN N Черный 

JBX**RIR R Красный 

JBX**RIV V Зеленый 

 

JBX**RIO O оранжевый 
 
Эксплуатационные заглушки. Информация для отдельного заказа 
 

 
Заглушки для розеток Заглушки для вилок 

Обозначение Размер корпуса Обозначение Размер корпуса 

JBXBR00 00 JBXBF00 00 

JBXBR0 0 JBXBF0 0 

JBXBR1 1 JBXBF1 1 

JBXBR2 2 JBXBF2 2 

JBXBR3 3 JBXBF3 3 
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Изоляторы для извлекаемых контактов под пайку и обжимку 
Информация для дополнительного заказа 
 

Обозначение изолятора Размер 
корпуса 

Контактная 
схема для штырей для гнезд 

02 JBX0BI02MS JBX0BI02FS 
03 JBX0BI03MS JBX0BI03FS 
04 JBX0BI04MS JBX0BI04FS 

0 

05 JBX0BI05MS JBX0BI05FS 
02 JBX1BI02MS JBX1BI02FS 
03 JBX1BI03MS JBX1BI03FS 
04 JBX1BI04MS JBX1BI04FS 
05 JBX1BI05MS JBX1BI05FS 
06 JBX1BI06MS JBX1BI06FS 
07 JBX1BI07MS JBX1BI07FS 

1 

08 JBX1BI08MS JBX1BI08FS 
02 JBX2BI02MS JBX2BI02FS 
03 JBX2BI03MS JBX2BI03FS 
04 JBX2BI04MS JBX2BI04FS 
05 JBX2BI05MS JBX2BI05FS 
06 JBX2BI06MS JBX2BI06FS 
07 JBX2BI07MS JBX2BI07FS 
08 JBX2BI08MS JBX2BI08FS 
10 JBX2BI10MS JBX2BI10FS 
12 JBX2BI12MS JBX2BI12FS 
16 JBX2BI16MS JBX2BI16FS 
18 JBX2BI18MS JBX2BI18FS 

2 

19 JBX2BI19MS JBX2BI19FS 
03 JBX3BI03MS JBX3BI03FS 
04 JBX3BI04MS JBX3BI04FS 
07 JBX3BI07MS JBX3BI07FS 
10 JBX3BI10MS JBX3BI10FS 
14 JBX3BI14MS JBX3BI14FS 
18 JBX3BI18MS JBX3BI18FS 
22 JBX3BI22MS JBX3BI22FS 

3 

30 JBX3BI30MS JBX3BI30FS 

Изолятор для штырей 
 

 
 

Изолятор для гнезд 
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Изоляторы с неизвлекаемыми контактами под пайку 
Информация для дополнительного заказа 
 

Обозначение изолятора Размер 
корпуса 

Контактная 
схема для штырей для гнезд 

00 04 JBX00BI04MPS JBX00BI04FPS 

04 JBX0BI04MSS JBX0BI04FSS 

05 JBX0BI05MSS JBX0BI05FSS 

06 JBX0BI06MPS JBX0BI06FPS 
0 

07 JBX0BI07MPS JBX0BI07FPS 

07 JBX1BI07MSS JBX1BI07FSS 

08 JBX1BI08MSS JBX1BI08FSS 1 

10 JBX1BI10MPS JBX1BI10FPS 

12 JBX2BI12MSS JBX2BI12FSS 

16 JBX2BI16MSS JBX2BI16FSS 

18 JBX2BI18MSS JBX2BI18FSS 
2 

19 JBX2BI19MSS JBX2BI19FSS 

22 JBX3BI22MSS JBX3BI22FSS 
3 

30 JBX3BI30MSS JBX3BI30FSS 

изолятор для штырей 

 
изолятор для гнезд 
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Инструменты для монтажа обжимных контактов 
 

 

Обозначение контактов Позиционер Размер 
контакта 

Ø C 

Размер 
корпуса штыревые гнездовые 

Клещи для штыревых 
контактов 

для гнездовых 
контактов 

Извлекатель 

0 JBX0CTMC07 JBX0CTFC07 
JBX0OUTLP07 

(86 – 223) 
JBX0OUTLS07 

(86 – 224) 

1 JBX1CTMC07 JBX1CTFC07 
JBX1OUTLP07 

(86 – 196) 
JBX1OUTLS07 

(86 – 197) 

2 JBX2CTMC07 JBX2CTFC07 
JBX2OUTLP07 

(86 – 202) 
JBX2OUTLS07 

(86 – 203) 

# 22 
Ø 0.7 мм 

3 JBX3CTMC07 JBX3CTFC07 

MIL‐22520/7‐01 
(MH860) 

JBX3OUTLP07 
(86 – 217) 

JBX3OUTLS07 
(86 – 214) 

JBXOUTDC07 
(ATJP 2045) 

0 JBX0CTMC09 JBX0CTFC09 
JBX0OUTLP09 

(86 – 225) 
JBX0OUTLS09 

(86 – 226) 

1 JBX1CTMC09 JBX1CTFC09 
JBX1OUTLP09 

(86 – 198) 
JBX1OUTLS09 

(86 – 199) 

2 JBX2CTMC09 JBX2CTFC09 
JBX2OUTLP09 

(86 – 204) 
JBX2OUTLS09 

(86 – 205) 

# 20 
Ø 0.9 мм 

3 JBX3CTMC09 JBX3CTFC09 

MIL‐22520/7‐01 
(MH860) 

JBX3OUTLP09 
(86 – 218) 

JBX3OUTLS09 
(86 – 215) 

JBXOUTDC09 
(ATJP 2057) 

1 JBX1CTMC13 JBX1CTFC13 
JBX1OUTLP13 

(86 – 200) 
JBX1OUTLS13 

(86 – 201) 

2 JBX2CTMC13 JBX2CTFC13 
JBX2OUTLP13 

(86 – 206) 
JBX2OUTLS13 

(86 – 207) 
# 18 

Ø 1.3 мм 

3 JBX3CTMC13 JBX3CTFC13 

MIL‐22520/7‐01 
(MH860) 

JBX3OUTLP13 
(86 – 219) 

JBX3OUTLS13 
(86 – 216) 

JBXOUTDC13 
(ATJP 2077) 

2 JBX2CTMC16 JBX2CTFC16 
JBX2OUTLT16 

(TH 564) # 16 
Ø 1.6 мм 

3 JBX3CTMC16 JBX3CTFC16 

MIL‐22520/1‐01 
(AF8) JBX3OUTLT16 

(TH 566) 

JBXOUTDC16 
(ATJP 2095) 

2 JBX2CTMC20 JBX2CTFC20 
JBX2OUTLT20 

(TH 565) # 14 
Ø 2.0 мм 

3 JBX3CTMC20 JBX3CTFC20 

MIL‐22520/1‐01 
(AF8) JBX3OUTLT20 

(TH 567) 

JBXOUTDC20 
(ATJP 2115) 

 
В скобках указана продукция «DMC» и «ASTRO TOOL CORP» 
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Рекомендации по сборке 
 
Монтаж приборных розеток 
 
Применяемые контакты – под пайку или обжимку проводов 
 Наденьте стопорную шайбу и шестигранную гайку на кабель 
 Перед сборкой нанесите резьбовой фиксатор на гайку панели. 
 Поместите розетку в вырез панели. 
 Вставьте контакты вручную в гнезда (для модификаций с извлекаемыми контактами) 
 Вставьте стопорную шайбу и затяните гайку панели вручную 
 Прикрутите шестигранную гайку к приборной панели 
 Используйте два гаечных ключа, чтобы завершить завинчивание 
 Рекомендуемые моменты затяжки указаны в таблице ниже 
 
 
 

Розетки, тип EA, переднего монтажа                            Розетки, тип EC, заднего монтажа 

 
Размер корпуса 

 
0 1 2 3 

Размер ключа 11 14 17 21 

Крутящий момент, Нм 0.7 1.3 1.7 2 

Толщина панели, E (мм) 6.7 8.3 8 9.5 
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Монтаж приборных розеток 
 
Розетки, тип ED, переднего монтажа 

Размер 
корпуса 

Крутящий 
момент, Нм. 

Размер 
ключа 

Толщина 
панели, E (мм) 

0 0.7 11 3.0 

1 1.3 14 4.5 

2 1.7 17 6.3 

 
Розетки, тип EP, заднего монтажа 

Размер 
ключа Размер 

корпуса 
Крутящий 

момент, Нм. 
A B 

Толщина 
панели, E (мм) 

0 0.7 10 11 4.5 

1 1.3 13 14 6.0 

2 1.7 17 17 6.5 
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Монтаж приборных розеток 
 
Розетки, тип ER, переднего монтажа 

Размер 
корпуса 

Крутящий 
момент, Нм. 

Размер 
ключа 

Толщина 
панели, E (мм) 

00 0.7 7 6.0 

0 0.7 11 8.0 

1 1.3 14 10.0 

2 1.7 17 10.0 

3 2 21 12.0 

Розетки, тип EZ, прямой печатный монтаж 
 

  
  

 

     

     

     

 

Розетки, тип HH, передний монтаж 

Размер 
корпуса 

Крутящий 
момент, Нм. 

Размер 
ключа 

Толщина 
панели, E (мм) 

0 0.7 11 8.0 

2 1.7 17 10.0 
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Монтаж приборных розеток 
 
Розетки, тип HC, задний монтаж 

Крутящий 
момент, Нм. 

Размер 
ключа Размер 

корпуса 

A B A B 

Толщина 
панели, E (мм) 

0 1.7 0.7 16 11 4.0 

 
Розетки, тип HD, передний монтаж 

Размер 
корпуса 

Крутящий 
момент, Нм. 

Размер 
ключа 

Толщина 
панели, E (мм) 

0 1.3 11 7.0 
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Монтаж соединителей с кожухами 
 
Кабельные розетки, тип PC 

 
Сдвиньте защитный наконечник и кожух под установку 
наконечника (или один кожух) по кабелю 
Выберите подходящую цангу в соответствии с диаметром 
кабеля и наденьте его на кабель 
Зачистите внешнюю оболочку кабеля и провод 
Припаяйте или обожмите провода 
Поместите две полувтулки на изолятор, убедившись, что 
выступ изолятора вошел в паз полувтулки (рис. 2) 
Установите цангу и поулвтулки, поддерживая экран. Шпонки 
полувтулок должны быть установлены в паз цанги (рис. 3) 
Если кабель имеет экранирование, отогните оплетку, чтобы 
она закрывала внешний диаметр цанги. Оплетка должна быть 
между цангой и полувтулками (рис. 3А) 
Поместите весь узел в корпус разъема, убедившись в том, что 
узел остается выровненным (рис. 3) относительно красной 
метки 
Установите кожух и прикрутите его 
Используйте два гаечных ключа, чтобы зафиксировать 
завинчивание 
Рекомендуемые моменты затяжки указаны в таблице ниже 

Крутящий 
момент, Нм. 

Размер 
ключа Размер 

корпуса 
B C B C 

0 0.8 0.8 9 8 

1 1.0 1.0 11 10 

2 1.5 1.5 14 13  
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Монтаж соединителей с кожухами 
 
Розетки, тип SA, задний монтаж 

 
Сдвиньте защитный наконечник и кожух под установку 
наконечника (или один кожух) по кабелю 
Выберите подходящую цангу в соответствии с диаметром 
кабеля и наденьте его на кабель 
Зачистите внешнюю оболочку кабеля и провод 
Припаяйте или обожмите провода 
Поместите две полувтулки на изолятор, убедившись, что 
выступ изолятора вошел в паз полувтулки (рис. 2) 
Установите цангу и поулвтулки, поддерживая экран. Шпонки 
полувтулок должны быть установлены в паз цанги (рис. 3) 
Если кабель имеет экранирование, отогните оплетку, чтобы 
она закрывала внешний диаметр цанги. Оплетка должна быть 
между цангой и полувтулками (рис. 3А) 
Поместите весь узел в корпус разъема, убедившись в том, что 
узел остается выровненным (рис. 3) относительно красной 
метки 
Установите кожух и прикрутите его 
Используйте два гаечных ключа, чтобы зафиксировать 
завинчивание 
Рекомендуемые моменты затяжки указаны в таблице ниже 

Крутящий 
момент, Нм 

Размер 
ключа Размер 

корпуса 
B C B C 

Толщина 
панели, 
E (мм) 

2 1.7 1.5 17 13 6.5 
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Монтаж соединителей с кожухами 
 
Розетки, тип SR, передний монтаж 

 
Сдвиньте защитный наконечник и кожух под установку 
наконечника (или один кожух) по кабелю 
Выберите подходящую цангу в соответствии с диаметром 
кабеля и наденьте его на кабель 
Зачистите внешнюю оболочку кабеля и провод 
Припаяйте или обожмите провода 
Поместите две полувтулки на изолятор, убедившись, что 
выступ изолятора вошел в паз полувтулки (рис. 2) 
Установите цангу и поулвтулки, поддерживая экран. Шпонки 
полувтулок должны быть установлены в паз цанги (рис. 3) 
Если кабель имеет экранирование, отогните оплетку, чтобы 
она закрывала внешний диаметр цанги. Оплетка должна быть 
между цангой и полувтулками (рис. 3А) 
Поместите весь узел в корпус разъема, убедившись в том, что 
узел остается выровненным (рис. 3) относительно красной 
метки 
Установите кожух и прикрутите его 
Используйте два гаечных ключа, чтобы зафиксировать 
завинчивание 
Рекомендуемые моменты затяжки указаны в таблице ниже 

Крутящий 
момент, Нм 

Размер 
ключа Размер 

корпуса 
B C B C 

Толщина 
панели, 
E (мм) 

0 0.7 0.8 11 8 8.0 

1 1.3 1.0 14 10 10.0 

2 1.7 1.5 17 13 10.0 

3 2.0 2.0 21 15 12.0  
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Монтаж соединителей с кожухами 
 
Вилки, тип FC и тип FM 
Сдвиньте защитный наконечник и кожух под установку 
наконечника (или один кожух) по кабелю 
Выберите подходящую цангу в соответствии с диаметром 
кабеля и наденьте его на кабель (рис. 2) 
Наденьте заднюю часть кожуха на кабель (рис. 2) 
Если кабель имеет экранирование, отогните оплетку, чтобы 
она закрывала внешний диаметр цанги. Оплетка должна быть 
поверх цанги (рис. 2A) 
Зачистите внешнюю оболочку кабеля и провод 
Припаяйте или обожмите провода 
Поместите втулку на кабели 
Вставьте контакты в изолятор 
Наденьте втулку кабеля на изолятор (рис. 3) 
Установите стопорное кольцо на диэлектрике (рис. 3) 
Расположите провода под углом 90 °, затем поместите сборку 
внутри кожуха (рис. 3) 
Убедитесь, что фрезерованная часть кожуха обращена к 
задней части кожуха (рис. 4) 
Затяните стопорную гайку гаечным ключом (рис. 5) 
Заднюю гайку навинтите на резьбу 
Используйте два гаечных ключа, чтобы закрепить 
завинчивание (рис. 6) 
Рекомендуемые моменты затяжки указаны в таблице ниже 

Крутящий 
момент, Нм 

Размер 
ключа Размер 

корпуса 
A C A B C 

0 0.4 0.8 10 8 8 

1 0.4 1.0 12 10 10 

2 0.5 1.5 15 13 13 

3 0.5 2.0 17 15 15 
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Монтаж соединителей с кожухами 
 
Вилки, тип FD, тип FG, тип FN, тип FH, тип FF 

 
Сдвиньте защитный наконечник и кожух под установку 
наконечника (или один кожух) по кабелю 
Выберите подходящую цангу в соответствии с диаметром 
кабеля и наденьте его на кабель 
Зачистите внешнюю оболочку кабеля и провод 
Припаяйте или обожмите провода 
Поместите две полувтулки на изолятор, убедившись, что 
выступ изолятора вошел в паз полувтулки (рис. 2) 
Установите цангу и поулвтулки, поддерживая экран. Шпонки 
полувтулок должны быть установлены в паз цанги (рис. 3) 
Если кабель имеет экранирование, отогните оплетку, чтобы 
она закрывала внешний диаметр цанги. Оплетка должна быть 
между цангой и полувтулками (рис. 3А) 
Поместите весь узел в корпус разъема, убедившись в том, что 
узел остается выровненным (рис. 3) относительно красной 
метки 
Установите кожух и прикрутите его 
Используйте два гаечных ключа, чтобы зафиксировать 
завинчивание 
Рекомендуемые моменты затяжки указаны в таблице ниже 

Размер 
ключа Размер 

корпуса 
Крутящий 

момент, Нм 
B C 

0 0.7 6 6 

1 0.8 9 8 

2 1.0 11 10 

3 1.5 14 13  
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Монтаж соединителей с кожухами 
 
Вилки, тип FF 

 
Сдвиньте защитный наконечник и кожух под установку 
наконечника (или один кожух) по кабелю 
Выберите подходящую цангу в соответствии с диаметром 
кабеля и наденьте его на кабель 
Зачистите внешнюю оболочку кабеля и провод 
Припаяйте или обожмите провода 
Поместите две полувтулки на изолятор, убедившись, что 
выступ изолятора вошел в паз полувтулки (рис. 2) 
Установите цангу и поулвтулки, поддерживая экран. Шпонки 
полувтулок должны быть установлены в паз цанги (рис. 3) 
Если кабель имеет экранирование, отогните оплетку, чтобы 
она закрывала внешний диаметр цанги. Оплетка должна быть 
между цангой и полувтулками (рис. 3А) 
Поместите весь узел в корпус разъема, убедившись в том, что 
узел остается выровненным (рис. 3) относительно красной 
метки 
Установите кожух и прикрутите его 
Используйте два гаечных ключа, чтобы зафиксировать 
завинчивание 
Рекомендуемые моменты затяжки указаны в таблице ниже 

Размер 
ключа Размер 

корпуса 
Крутящий 

момент, Нм 
B C 

1 1.0 10 10 

 
 

Диаметр кабеля Номер 
цанги Корпус 00 Корпус 0 Корпус 1 Корпус 2 Корпус 3 

1 1.1 – 1.9 1.5 – 2.5 2.0 – 2.5 3.5 – 4.7 4.9 – 6 
2 2 – 2.8 2.6 – 3.5 2.6 – 3.5 4.8 – 5.7 6.1 – 7.2 
3 2.9 – 3.5 3.6 – 4.5 3.6 – 4.5 5.8 – 6.7 7.3 – 8.4 
4 – 4.6 – 5.5 4.6 – 5.5 6.8 – 7.7 8.5 – 9.6 
5 – – 5.6 – 6.6 7.8 – 8.7 9.7 – 10.8  
6 – – 6.7 – 7.5 8.8 – 9.7 10.9 – 12.0 

 



 

106                                                                          информация согласована с производителем 

 
Соединители серии JDX со стандартными контактными схемами 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Характеристики Описание 
Срок службы 2 500 циклов 

Сопротивление изоляции 500 МОм 

Экранирование 
60 дБ, частота – до 100 МГц 

35 дБ, частота – до 1 ГГц 

Стойкость к воздействию термоудара 
-40˚C – +125˚C 

5 циклов 
Стойкость к воздействию механического удара 300 g 3 мс 

Стойкость к воздействию вибрации 10 – 2000 Гц при 15 g 
Имитация работы изделия на большой высоте в 

камере с низким давлением 
3 циклов (3*30 мин) 

Стойкость к воздействию влажности 240 ч при +40˚C, 90% 

Средостойкость 
реактивное топливо JP8 

бензин 
минеральные масла 

Защищенность 
IP68 сочлененные пары и одиночные 

соединители 
Рабочий диапазон температур от -40˚C до +125˚C 

Компоненты Материалы 
Корпусы латунь или алюминий 
Покрытие светлый или черный хром 

Гайки латунь или алюминий 
Штыревые контакты латунь 
Гнездовые контакты медь/никель 

Удерживающие клипсы бериллиевая бронза 
Токопроводящие шайбы медь 
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Контакты под пайку проводов. Параметры 
 

 
Размеры 

контактов 
Параметры 

проводов Размер 
корпуса 

Ø C Ø F мм² AWG 

Ток на 
контакт, 

A 

Сопротивление, 
мОм 

Срок 
службы, 

ч 

Зачистка 
провода, 

мм 

0,5 0,53 0,096 28 5 10 1000 2 

0,7 0,81 0,15 22 7 5 500 Max 3 0 

0,9 0,8 0,21 24 10 3,5 1000 3 

0,5 0,53 0,096 28 5 10 1000 2 

0,7 0,81 0,15 22 7 5 1000 3 

0,9 0,8 0,21 24 10 3,5 1000 3 
1 

1,3 1,1 0,60 20 15 3 1000 3,5 

0,7 0,81 0,15 22 7 5 1000 3 

0,9 0,8 0,21 24 10 3,5 1000 3 

1,3 1,1 0,60 20 15 3 1000 3,5 

1,6 1,5 0,93 18 17 2,5 1000 4 

2 

2,0 1,9 1,34 16 30 2,5 1000 4 

 
Контакты под печатный монтаж. Параметры 
 

 
Размеры контактов Размер 

корпуса Ø C L 

Ток на 
контакт, A 

Сопротивление, 
мОм 

Срок 
службы, ч 

0,5 3,8 5 10 1000 

0,7 4,1 7 5 500 Max 0 

0,9 4,1 10 3,5 1000 

0,5 3,0 5 10 1000 

0,7 3,4 7 5 1000 

0,9 3,4 10 3,5 1000 
1 

1,3 3,3 15 3 1000 

0,7 4,5 7 5 1000 

0,9 7,1 10 3,5 1000 

1,3 7,1 15 3 1000 

1,6 – 17 2,5 1000 

2 

2,0 – 30 2,5 1000 
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Вид корпусов 
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Размеры 
 
Розетки, тип EZ  Розетки, тип ER 

 

 

 
Размер корпуса 0 2  Размер корпуса 0 1 2 

A 18.7 21.5  A 18.7 20.9 21.5 

B 4.5 5.5  B 2.7 3,7 6 

C 3.0 2.0  C 3.0 3.0 3.0 

ØD 16 20  ØD 16 16 20 

Розетки, тип ED  Розетки, тип EP 

 

 

 
Размер корпуса 2  Размер корпуса 0 1 2 

A 21.5  A 18.7 20.9 21.5 

B 3.1  B 2.7 4.2 4 

C 3.0  C 3.0 3.0 3.0 

ØD 20  ØD 16 16 20 

Розетки, тип EE  Кабельные розетки, тип IL 

 

 

 
Размер корпуса 2  Размер корпуса 0 1 2 

A 25,5  A 20.1 23.4 24 

B 2,6  B – – – 

C 3  C – – – 

ØD 20  ØD 11.2 13.9 16.4 
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Размеры 
 
Вилки, тип FD  Вилки, тип FA 

 

 

 
Размер корпуса 0 1 2  Размер корпуса 0 1 2 

A 21.3 26 26.5  A 21,3 26 26,5 

B – – –  B 2,25 5,8 5,6 

C – – –  C 3 3 2,8 

ØD 9,7 13 15.9  ØD 16 16 20 

Вилки, тип FB  Установочные размеры. Корпус 0 

 

 

Размер корпуса 2  

A 27.27  

B 3.0  

C 3.0  

ØD 20   

Установочные размеры. Корпус 1  Установочные размеры. Корпус 2 
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Ключи поляризации 
 

Ключи T U A B 

Углы 
поворота 

 
 
Цветовые коды различия 
 

Ключи 
цвет гнездового 

изолятора 
цвет штыревого 

изолятора 

T красный фиолетовый 

U белый желтый 

A зеленый оранжевый 

B синий светло коричневый  

 
 
 
 
 
Эксплуатационные заглушки для розеток. Информация для отдельного заказа 
 

 
Обозначение Размер корпуса Описание 

JDXBRE0-1 0 Заглушка с кордом с ушком 

JDXBRE0-2 0 Заглушка с кордом с петлей 

JDXBRE1-1 1 Заглушка с кордом с ушком 

JDXBRE1-2 1 Заглушка с кордом с петлей 

JDXBRE2-1 2 Заглушка с кордом с ушком 

JDXBRE2-2 2 Заглушка с кордом с петлей 
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Контактные схемы. Рабочие параметры 
 

Монтаж контактов 

Р
аз

м
ер

 к
ор

п
ус

а 

Ш
ты
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ев

ой
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зо

л
ят

ор
, 
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а 
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ая

 с
хе
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S P* Q* 
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та
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к
у 

A
W

G
, м

ак
с.
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А
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е 
(V

rm
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е 
(V

d
c/

V
rm

s)
 

 

02 S P Q 0,9 24 10 1 400 660/460 

 

03 S P Q 0,9 24 8 1 300 600/420 

 

04 S P Q 0,7 26 7 1 400 660/460 

 

05 S P Q 0,7 26 6,5 800 400/260 

 

06 S P – 0,5 28 2,5 680 320/220 

 

07 S P – 0,5 28 2,5 680 320/220 

0 

 

08 S P – 0,5 28 2,5 680 320/220 

 
* – по контактным схемам для печатного монтажа требуется консультация у производителя 
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Контактные схемы. Рабочие параметры 
 

Монтаж контактов 

Р
аз

м
ер

 к
ор

п
ус

а 

Ш
ты

р
ев

ой
 

и
зо
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02 S P – 1.3 20 15 1600 760/530 

 
03 S P – 1.3 20 12 1300 600/420 

 
04 S P Q 0.9 24 10 1900 900/630 

 
05 S P Q 0.9 24 9 1400 660/460 

 
06 S P Q 0.7 26 7 1400 660/460 

 
07 S P Q 0.7 26 7 1400 660/460 

 
08 S P Q 0.7 26 5 1200 660/420 

 
10 S P – 0.5 28 2.5 600 300/200 

1 

 
12 S P – 0.5 28 2.5 500 275/175 

 
* – по контактным схемам для печатного монтажа требуется консультация у производителя 
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Контактные схемы. Рабочие параметры 
 

Монтаж контактов 

Р
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ус
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02 S P – 2 16 30 2 100 1 000/700 

 

03 S P – 1,6 18 17 1 700 830/560 

 

04 S P – 1,3 20 15 2 400 1 000/900 

 

05 S P – 1,3 20 14 1 900 900/630 

 

06 S P – 1,3 20 12 1 900 900/630 

 

07 S P – 1,3 20 11 1 500 730/500 

 

08 S P Q 0,9 24 10 1 700 830/560 

 

10 S P Q 0,9 24 8 1 700 830/560 

 

12 S P Q 0,7 26 7 1 700 830/560 

 

16 S P Q 0,7 26 6 1 500 730/500 

 

18 S P – 0,7 26 5,5 1 400 660/460 

2 

 

19 S P – 0,7 26 5 1 400 660/460 

 
* – по контактным схемам для печатного монтажа требуется консультация у производителя 
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Информация для заказа 
 
Основная серия                                             JDX FD 0 T 05 M S N  
Тип корпуса 
EP – розетка, передний монтаж 
ER – розетка, задний монтаж 
EZ – высокопрофильная розетка, задний монтаж, с 
контактами под прямой печатный монтаж, со 
штырями заземления 
ED – розетка, задний монтаж, с контактами под 
прямой печатный монтаж, со штырями заземления 
EE – розетка с увеличенной задней частью, задний 
монтаж, с контактами под прямой печатный монтаж, 
со штырями заземления 
IL – кабельная розетка 
FD – кабельная вилка 
FA – приборная вилка, передний монтаж 
FB – приборная вилка, задний монтаж, со штырями 
заземления 

 

Размер корпуса – 0, 1, 2 

 

Тип ключа – T, U, A, B 

 

Контактная схема 

 

Тип контактов: 
M – штырь, F – гнездо 

 

Монтаж контактов: 
S – под пайку 
P – под прямой печатный монтаж (только гнездовые контакты) 
Q – под угловой печатный монтаж (только гнездовые контакты, только для 
розеток, тип EE, без штырей заземления) 

 

Покрытие: 
N – бронза/черное хромирование 
S – бронза/светлое хромирование 

 

Материал корпуса соединителя: 
не указывается – латунь 
A – алюминий 
 
По кабельным сборкам серии JDX требуется консультация 
 
Доступны кабельные сборки (патч-корды) на базе вилок, тип FD, и кабельных розеток, 
тип IL 
Поставка – по согласованному заказу 
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Соединители серии JDX с комбинированными контактными схемами 
(силовые + сигнальные контакты) 
 

Описание 
Соединители серии JDX с комбинированными 
контактными схемами предназначены для работы 
в жестких условиях с повышенными 
вибрационными и ударными нагрузками. 
защищенность – IP68 (сочлененные соединители 
и несочлененные соединители) 
3 контактные схемы: 
 2P + 6S (2 силовых + 6 сигнальных) 
 2P + 8S (2 силовых + 8 сигнальных) 
 3P + 6S (3 силовых + 6 сигнальных) 

 
Применяемость 
Приборостроение, медицина, авиация, системы телекоммуникации 
 
Основные характеристики 
 
Материалы 
 
Корпусы – латунь, алюминий 
Покрытие – светлый хром по никелю, черный хром по никелю 
Контакты – латунь/золото по никелю, медь 
 
Климатические 
 
Рабочий диапазон температур – от –40 оC до +125 оC 
Стойкость к воздействию морского тумана – до 96 часов 
Удар – 50 g, 6 мс 
Вибрация – от 10 до 2000 Гц, при 15 g 
 
Комплектование 
 
Контакты – неизвлекаемые под пайку проводов или под печатный монтаж 
Размер корпуса – только 2 
По вопросам поставок – требуется консультация у производителя 
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Ключи поляризации 
 

Ключи T U A B 

Углы 
поворота 

 
 
 
 
 
 
 
Контакты под пайку проводов. Параметры 
 

 
Размеры 

контактов 
Параметры 

проводов Размер 
корпуса 

Ø C Ø F мм² AWG 

Ток на 
контакт, 

A 

Сопротивление, 
мОм 

Срок 
службы, 

ч 

Зачистка 
провода, 

мм 

0,7 0,81 0,15 22 7 5 1000 3 

1,3 1,1 0,60 20 15 3 1000 3,5 

1,6 1,5 0,93 18 17 2,5 1000 4 
2 

2,0 1,9 1,34 16 30 2,5 1000 4 
 
Контакты под печатный монтаж. Параметры 
 

 
Размеры контактов Размер 

корпуса Ø C L 

Ток на 
контакт, A 

Сопротивление, 
мОм 

Срок 
службы, ч 

0,7 4,5 7 5 1000 

0,9 7,1 10 3,5 1000 

1,6 – 17 2,5 1000 
2 

2,0 – 30 2,5 1000 
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Вид корпусов 
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Размеры 
 
Розетки, тип EZ  Розетки, тип ER 

 

 

 
Размер корпуса 2  Размер корпуса 2 

A 21.5  A 21.5 

B 5.5  B 6 

C 2.0  C 3.0 

ØD 20  ØD 20 

Розетки, тип ED  Розетки, тип EP 

 

 

 
Размер корпуса 2  Размер корпуса 2 

A 21.5  A 21.5 

B 3.1  B 4 

C 3.0  C 3.0 

ØD 20  ØD 20 

Розетки, тип EE  Кабельные розетки, тип IL 

 

 

 
Размер корпуса 2  Размер корпуса 2 

A 25,5  A 24 

B 2,6  B – 

C 3  C – 

ØD 20  ØD 16.4 
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Размеры 
 
Вилки, тип FD  Вилки, тип FA 

 

 

 
Размер корпуса 2  Размер корпуса 2 

A 26.5  A 26,5 

B –  B 5,6 

C –  C 2,8 

ØD 15.9  ØD 20 

Вилки, тип FB  Установочные размеры. Корпус 2 

 

 

Размер корпуса 2  

A 27.27  

B 3.0  

C 3.0  

ØD 20   
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Контактные гибридные схемы 
 

Размер корпуса 2 2P+6S 2P+8S 3P+6S 

Характеристики в соответствии с 
контактными схемами 

   
Контакты под пайку S S S 

Контакты под печатный монтаж P P P 

Диаметр контактов (мм) 

 силовые 2.0 1.6 1.3 

 сигнальные 0.7 0.7 0.7 

Применяемые провода, AWG Max 

 для силовых контактов 16 18 20 

 для сигнальных контактов 26 26 26 

Сопротивление контактов, мОм 

 силовые 2.5 2.5 3 

 сигнальные 5 5 5 

Выдерживаемое напряжение, В 1500 1500 1500 

Рабочее напряжение 
(В пост.т./В ср.кв.) 

700/500 700/500 700/500 

 
* – по контактным схемам для печатного монтажа требуется консультация у производителя 
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Информация для заказа производимых изделий 
 
По остальным типам изделий требуется консультация 
 

 
Обозначение Контактная схема Описание контактной схемы Тип корпуса 

JDXFD2T001MSN 001 (2P + 6S) 2 контакта Ø 2.0 + 6 контактов Ø 0.7 Вилка, тип FD 

JDXFD2T002MSN 002 (2P + 8S) 2 контакта Ø 1.6 + 8 контактов Ø 0.7 Вилка, тип FD 

JDXFD2T003MSN 003 (3P + 6S) 3 контакта Ø 1.3 + 6 контактов Ø 0.7 Вилка, тип FD 

JDXER2T001FSN 001 (2P + 6S) 2 контакта Ø 2.0 + 6 контактов Ø 0.7 Розетка, тип ER 

JDXER2T002FSN 002 (2P + 8S) 2 контакта Ø 1.6 + 8 контактов Ø 0.7 Розетка, тип ER 

JDXER2T003FSN 003 (3P + 6S) 3 контакта Ø 1.3 + 6 контактов Ø 0.7 Розетка, тип ER 
 
Доступны кабельные сборки (патч-корды) на базе вилок, тип FD 
Поставка – по согласованному заказу 
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Информация для расшифровки обозначений соединителей серии JDX с гибридными 
контактными схемами 
 
Основная серия                                                 JDX FD 2 T 001 M S N A 
Тип корпуса 
EP – розетка, передний монтаж 
ER – розетка, задний монтаж 
EZ – высокопрофильная розетка, задний монтаж, с 
контактами под прямой печатный монтаж, со штырями 
заземления 
ED – розетка, задний монтаж, с контактами под прямой 
печатный монтаж, со штырями заземления 
EE – розетка с увеличенной задней частью, задний 
монтаж, с контактами под прямой печатный монтаж, со 
штырями заземления 
IL – кабельная розетка 
FD – кабельная вилка 
FA – приборная вилка, передний монтаж 
FB – приборная вилка, задний монтаж, со штырями 
заземления 

 

Размер корпуса – только 2 

 

Тип ключа – T, U, A, B 

 

Контактная схема: 
001 – 2P+6S 
002 – 2P+8S 
003 – 3P+6S 

 

Тип контактов: 
M – штырь, F – гнездо 

 

Монтаж контактов: 
S – под пайку, P – под печатный монтаж 

 

Покрытие: 
N – черное хромирование 
S – светлое хромирование 

 

Материал корпуса 
не указывается – латунь 
A – алюминий 
 
ВНИМАНИЕ! Для вилки, тип FA поляризация только T! 
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ООО «ТауРос Техника» 
 

194362, г. Санкт-Петербург, 
Выборгское шоссе, 342, а/я 20, 

тел.: +7-(812)-907-10-49, 
факс: +7-(812)-495-48-55 

 

sales@tauros.su 
www.tauros.su 


